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NAS ROZHOVOR 



Nas rozhovor s panem Frantis- 
kem Vyskocilem, majitelem firmy, 
ktera zastupuje v Ceske republice 
nemeckou firmu SPAUN electronic. 

Mohl by jste nasim ctenarum 
firmu SPAUN electronic pred- 
stavit? 

Firma SPAUN electronic je nemecka 
firma sldllcl v meste Singen, ktere se na- 
leza v bllzkosti krajskeho mesta Kon¬ 
stanz u Bodamskeho jezera. Jejl majitel, 
pan Friedrich Spaun, je osobnost znama 
svymi vyrobky vf techniky, hlavne pak 
v oblasti antennlch zesilovacu a sate- 
litnl rozbocovacl techniky jiz vice nez 
30. let. V minulosti dodaval sve vyrobky 
prednlm vyrobcum jako jsou napr. 
Hirschmann, Fuba, Wisi, Telanor apod. 
Pod vlastnlm jmenem SPAUN electronic 
vystupuje na nemeckem trhu od konce 
roku 1991, tedy se zkusenostmi, ktere 
sblral dele nez 25 let. 

V soucasne dobe se rad I vy robky fy 
SPAUN electronic na nejprednejsl mlsto 
v Evrope. Vyznacujl se predevslm spic- 
kovou kvalitou, vysokou funkcnl spolehli- 
vostl a nlzkou cenou. Vyrobky SPAUN 
electronic jsou nespocetnekrat overeny 
v praxi a jejich vyvoj nenl nahodilou ku- 
sovou vyrobou, nybrz rutinnI, vysoce 
profesionalnl produkcl za pouzitl nejmo- 
dernejslch technologil na SMD montaz- 
nlch linkach. To je argument, proc stale 
vice zakaznlku voll prave vyrobky SPAUN 
electronic. K dalslm pozitivnlm vlast- 
nostem techto vyrobku patrl bezesporu 
i dvouleta zaruka, ktera je na vsechny 
vyrobky poskytovana. Jiz ta sama za 
sebe hovorl o dobre kvalite vyrobku. 

Jak vzniklo zastoupeni firmy 
SPAUN electronic - Praha? 

Na podzim roku 1993 jsem zlskal za- 
kazku na vystavbu rozvodu STA pro ne- 
kolik objektu jednoho bytoveho druzstva 
ve Vychodoceskem kraji. Pri sestavova- 
nl hlavnl stanice jsem hledal komponen- 
ty, ktere by byly cenove dostupne a hlavne 
kvalitnl. Predstava, jak jezdlm vice nez 
150 km na reklamace a serizovanl me 
prlmo desila, zejmena kdyz zakaznlk po- 
zadoval zaruku 18 mesicu. Tehdy se mi 
dostal poprve do ruky linkovy zesilovac 
NV 128 F, ktery mne svymi vlastnostmi 
prlmo nadchnul. Z prilozeneho prospek- 
tu jsem zjistil adresu vyrobce - Spaun 
electronic. V prosinci r. 1993 jsem mel 
prvnl telefonicky kontakt. Obratem jsem 
dostal katalog vsech vyrobku teto firmy. 
Nasledovalo nekolik dalslch telefonatu a 
v lednu 1994 jsem poprve navstlvil firmu 
v Singenu a jednal prlmo s majitelem. 

Chcete tim naznacit, ze po vasi 
prvnl navsteve vzniklo zastou¬ 
peni v Praze? 

Zase tak uplne jednoduche to take 
nebylo. Sam pan Spaun jiz drive jednal 
s nekolika nasimi zastupci ruznych fi- 
rem, kterl meli zajem o zastoupeni 
v Ceske republice. Diky temto prukopnl- 
kum jsem i ja zlskal prvnl zesilovac 
SPAUN. Hlavnlm problemem, ktery bylo 
nutno vyresit, byla homologace CTU pro 



Panove Frantisek Vyskocil 
a Friedrich Spaun 

moznost pouzitl vyrobku SPAUN electro¬ 
nic v rozvodech STA a TKR. Vznikla 
rada otazek: jaky sortiment, servis, pro- 
blemy spojene se clem a dopravou vy¬ 
robku, technicka zpusobilost, zastoupeni 
a dais! otazky. 

Velmi dulezitym ukolem bylo i sezna- 
menl se s celym vyrobnlm programem 
firmy, moznostmi aplikacl jednotlivych 
komponentu do ruznych alternativnlch 
navrhu resenl hlavnlch stanic. Po uspes- 
nem vyresenl vsech zakladnlch otazek, 
ke spokojenosti jak pana Spauna, tak me, 
byla v dubnu 1994 zahajena cinnost vyhrad- 
nlho zastoupeni teto firmy v nasi republice. 

Je zastoupeni SPAUN electro¬ 
nic - Praha rovnez zahranicnl 
firmou, resp. firmou se zahra- 
nicnlm kapitalovym vkladem? 

Ne nikoliv. Firma SPAUN electro¬ 
nic - Praha je vylucne ceska firma bez 
nejmenslho kapitaloveho vkladu ze za- 
hranicl. Pravnl formou naseho zastoupe¬ 
ni je „fyzicka osoba podnikajlcl pod ob- 
chodnlm jmenem SPAUN electronic" 
s laskavym souhlasem pana Spauna a 
s exkluzivitou prodeje vyrobku SPAUN 
electronic na nasem trhu. 

Zmlnil jste se o homologaci 
CTU a o otazce servisu. Jak je 
tato zalezitost zajistena? 

Jednou z mych podmlnek pro uspes- 
ne zahajenl cinnosti naseho zastoupeni 
byla uspesnost zkousek vyrobku SPAUN 
electronic u CTU, stejne jako v EZU. 
Dnes jsou jiz terrier vsechny vyrobky 
SPAUN electronic homologovany v CR 
pro pouzitl ve vsech druzlch rozvodu 
STA a TKR bez omezenl. 

V otazce servisu vyrobku SPAUN 
electronic byla situace trochu slozitejsl. 
Poskytovat spickovy zarucnl a nasledne 
i pozarucnl servis nenl jen otazkou chuti 
do prace. Znamena to byt vybaven doko- 
nalou meric! technikou, soucastkovou 
zakladnou a potrebnou davkou odbor- 
nosti, ktera u vyrobku teto kategorie 
musl byt na nejvyssl urovni. A zde nastal 
problem, jak resit servis, kdyz porucho- 
vost vyrobku SPAUN electronic je tak 
mala (pohybuje se v toleranci 0,06 az 
0,08 %), ze se nevyplatl jen pro tento 
ucel vybavovat meric! pracoviste a drzet 
technika servisu. Odesflat vadne vyrob¬ 
ky zpet do vyrobnlho zavodu byla sice 
jedna z moznost!, avsak casove a admi- 
nistrativne velmi narocna. Delat vsechno 
uplne sam take neslo a proto jsem hledal 
v radach jiz stavajfcfch, serioznlch a 
opravdu zkusenych firem a odbornfku na 
vf techniku a nasel jsem. Kolega, ktery 
se zabyva a zabyval vysokofrekvencn! 
technikou jiz v dobach davno minulych, 
v dobach dalkovych pnjmu jak TV, tak 
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FM signalu, a jiz tehdy dokazal z velmi 
omezeneho mnozstvf dostupnych sou- 
castek postavit neuveritelne zesilovace, 
propuste, zadrze a jine tolik pro dalkovy 
prijem potrebne komponenty. Je jfm pan 
Vaclav Kouba, dnesnf majitel firmy Prijf- 
macf technika (viz Nas rozhovor v PE c. 
1/97), ktery spolu se svymi spolupracov- 
nfky zcela bravurne zvlada komplexnf 
servis vyrobku SPAUN electronic. V pru- 
behu poslednfch let dokazal, zejeho ser- 
visnf sluzba je bezchybna a proto pra- 
vem zfskal statut exkluzivity servisu 
vyrobku SPAUN electronic pro Ceskou 
republiku. Tato firma v Praze 5, Lidicka 
28, je mimo jine i velmi uspesnym pro- 
dejcem vyrobku firmy SPAUN elctronic. 

Rekl jste, ze terner vsechny vy- 
robky jsou homologovany, zna- 
mena to, ze jsou i vyrobky, ktere 
schvaleny nejsou? 

Rekl-li jsem, ze temer vsechny, mam 
tfm na mysli vsechny vyrobky, ktere byly 
do dnesnfho dne prihlaseny k homologa- 
ci. Firma SPAUN electronic nestagnuje a 
stale vyvijf, vyrabf a dodava nove, mo- 
dernejsf, vylepsene a dokonalejsf vyrob¬ 
ky, ktere jdou velmi tesne se svetovym 
vyvojem prenosu a distribucf televiznfch, 
rozhlasovych a SAT signalu. Jen z caso- 
vych duvodu nejsou nektere novinky jes¬ 
te schvaleny. Schvalovacf rfzenf, z ryze 
ekonomickych duvodu, nezahajujeme u 
kazdeho noveho vyrobku, ale po urcite 
dobe, kdyz se nashromazdf vice novi- 
nek, podavame zadost o zahajenf schva- 
lovacfho nzenf. Zatfm se nestalo, ze by 
byl nektery vyrobek vracen se zapornym 
vysledkem zkousek, tedy bez homologa- 
ce. Obecne platf, ze temer vsechny vy¬ 
robky majf lepsf parametry nez katalogove 
udaje. I tato skutecnost je jednfm ze za- 
kladnfch rysu vyrobku SPAUN electronic. 

Co vsechno vase zastoupenf 
nabfzf? 

Co se vyrobku SPAUN electronic 
tyka, dovazfme kompletnf vyrobnf pro¬ 
gram. To znamena, ze veskere vyrabene 
vyrobky jsou skladem v nasf prodejne. 
Pokud nektery vyrobek doprodame, jsou 
ihned objednany dalsf. Zakaznfk nesmf 
na sve zbozf cekat. Krome uvedeneho 
kompletnfho sortimentu SPAUN electro¬ 
nic nabfzf nase firma veskere kompo¬ 
nenty pro uspesnou vystavbu STA a 
TKR. Dodavame antennf stozary, ante- 
ny, SAT paraboly, LNB, koaxialnf kabely, 
konektory a mericf techniku. 

Mimo toto zbozf je nase firma vy- 
hradnfm zastupcem lucemburske firmy 
ORBITECH, dodavajfcf SAT receivery a 
digitalnf radia. V oblasti sluzeb nabfzfme 
komplexm projektovou cinnost STA a 
TKR rozvodu, navrhujeme technicka re- 
senf pro hotely, pensiony, ale i pro na- 
jemnf panelova sfdliste, kde nemajf za- 
jem o pripojenf kabelove televize, resfme 
rozvody v rodinnych domcfch apod. 
Nase firma rovnez zajist’uje montaznf 
cinnosti velkych a strednfch rozvodu. Ji- 
nymi slovy - co se STA a TKR tyka, do¬ 
davame vse na klfc. 

Dodavate vase zbozf i do bezne 
trznf site a jak dlouho trva vyrf- 
zenf objednavky? 


Ne, toto zasadne nedelame vzhle- 
dem k tomu, ze nase zbozf je urceno vy- 
lucne pro odbornou montaz. Vyzadu- 
jeme, aby i nasi prodejci byli osoby 
s odbornou znalostf v oboru antennf 
techniky. Musf znat nas sortiment a musf 
umet sami poradit zakaznfkovi. V sou- 
casne dobe Ize nase vyrobky koupit na 
18 mfstech v Ceske republice. 

Na pram zakaznfku realizujeme i za- 
silkovy prodej po cele CR. Veskere do- 
sle objednavky at’jiz faxem, postou, tele- 
fonicky nebo osobne se snazfme vyrfdit 
jeste ten den. To se nam darf zhruba 
v 95 % prfpadu. Obcas se stane, ze nekte¬ 
ry druh zbozf je momentalne vyprodan. 
V takovem prfpade kontaktujeme za- 
kaznfka a snazfme se vyhovet nabfd- 
kou jineho typu, ktery by mohl splnit po- 
zadovane funkce. V opacnem prfpade, 
jedna-li se o objednavku, ktera specha a 
nejsme schopni vyhovet okamzite nebo 
nahradnfm resenfm, delame vse pro to, 
aby nas zakaznfk byl uspokojen v co 
nejkratsf dobe, tj. behem nekolika nasle- 
dujfcfch hodin, maximalne dnu. Ne jednou 
se stalo, ze zasilka byla dodana letecky, 
nebo prostrednictvfm DPD ci DHL. 

Ve specialnfch prfpadech jedeme pro 
zbozf sami, prfmo do vyrobnfho zavodu, 
aby bylo druhy den u zakaznfka. Na tom- 
to mfste musfm vyslovit svuj kompliment 
vyrobnfmu zavodu, ktery nenechal jeste 
ani jednou nase zastoupenf bez zbozf, 
nebo by rekl „nemame“. Takoveto slovo 
pan Spaun nezna a rovnez tak je zakaz- 
nfci neslysf ani z nasich ust. 

Je rozdfl mezi prfstupem k za- 

kaznfkum prfmo u fy SPAUN 

v SRN a u vaseho zastoupenf? 

Jediny rozdfl, ktery zakaznfk zazna- 
mena, je v reci, jakou se mluvf a pfse 
u nas a v tom, ze u nas platf v Kc mfsto 
DM. Jiz sama skutecnost, ze jsme jedine 
zastoupenf, ktere nese nazev SPAUN 
electronic - Praha je dukazem toho, ze 
musf byt vse naprosto identicke jako ve 
vyrobnfm zavode. Nejen barevne ladenf 
nasf firmy, ale dokonce i hlavickovy do- 
pisnf papfr a faktury jsou naprosto stejne 
jako v Nemecku. Zakladnf zasadou je, 
ze zakaznfk nesmf poznat rozdfl a musf 
byt obslouzen naprosto stejne, jako by 
zbozf kupoval primo v Singenu. O toto 
se snazf vsichni zamestnanci firmy, jedi- 
nym nasim cflem je spokojeny zakaznfk. 
Pokud je opravdu spokojeny, rad se vratf 
znovu. A ze se jich vracf opravdu hodne, 
o tom nenf pochyb. 

Kolik zamestnancu zvlada ves¬ 
kere prace ve firme? 

Nase firma je, jak jsem jiz uvedl 
v uvodu, svou pravnf formou fyzicka oso- 
ba. Pracovnfm kolektivem je nase rodi- 
na. Prfmo v prodejne se nasi zakaznfci 
setkavajf ponejvfce se synem a sna- 
chou, kterf velmi rychle pochopili system 
trznfho hospodarstvf a jsou vzdy na 
svem mfste. Bez nich bych si cely pro- 
voz dnes jiz nedokazal vubec predstavit. 
Obrovskou prednostf je, ze sami jiz vedf, 
co je treba udelat pro spokojenost za¬ 
kaznfku i mou. Dohacty, kdo a kdy ma co 
udelat, nevedeme. Rfdfme se heslem 
pana Spauna: „0 praci nenf treba mnoho 
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hovorit, dulezitejsf je jf vykonat." V nepo- 
slednf fade podmfnkou pro uspesnou 
cinnost je pevne rodinne domacf zazemf, 
ktere pomaha svym vlivem vfce, nez ne- 
kolik zamestnancu. Jen tak jsme schopni 
obslouzit vsechny nase zakaznfky, kterych 
stale pribyva a zrealizovat veskere mon- 
taze. Zde vyuzfvame i sluzeb mych 
osvedcenych letitych kolegu z branze, 
opravdovych profesionalu, kterf jsou 
schopni garantovat nejvyssf kvalitu od- 
vedene prace. 

Jaky je okruh vasich zakaznfku 
a jake jsou vase referencnf vy- 
sledky? 

Okruh nasich zakaznfku tvorf z 80 % 
montaznf antenarske firmy, dale jsou to 
ruzne projektove kancelare, ktere na za- 
klade nasich doporucenf davajf ve svych 
navrzfch konecnou tvar rozvodum STA. 
Velkymi odberateli jsou spolecnosti ka- 
belovych televizf, ktere se presvedcily 
o kvalite nasich vyrobku a proto kupujf 
po stovkach kusu. A dale jsou nasimi za¬ 
kaznfky nasi smluvnf prodejci, kterf jsou 
dnes jiz temer po cele Ceske republice 

Referencnf vysledky? Pokud myslfte 
kompletnf realizace vcetne montaze uve- 
du jen nekolik prfkladu z poslednf doby: 
Hotel Pauliny v Praze 4, Hotel Acord rov¬ 
nez Praha 4, najemnf dum pana Bati 
v Praze 1, sfdliste Liberec 15, Nezvalova 
ul., lazensky dum Sarka lazne Kundrati- 
ce, SOU Horazd’ovice, Vtelno u Mostu - 
rozvod TKR, skolfci stredisko Telecom 
Kladruby u Strfbra, ubytovacf zarfzenf fy 
Ekia Teplice, obytne domy OU Hornf 
Podluzf a cela rada dalsfch akcf vcetne 
nekolika rodinnych vil a domu ruznych 
podnikatelu a vyznamnych osobnostf, 
ale i obycejne cinzovnf domy a cela rada 
technickych pomocf a zpracovanych 
projektu, realizovanych jinymi dodavateli 
z komponentu SPAUN electronic. 

Jaky je vas nazor na konkurenc- 
nf firmy? 

Konkurence je zdrava a radi se pri- 
ucfme, uvidfme-li, ze nekdo dokaze neco 
delat lepe. V zadnem prfpade nam kon¬ 
kurence nevadf. V mnoha prfpadech 
s konkurencnfmi firmami, ktere svou cin¬ 
nost myslf vazne, doopravdy a poctive 
spolupracujeme, doplnujeme si vzajem- 
ne sortiment zbozf a nase simbioza je 
jen ku prospechu pro obe strany. 

Co chysta vyrobnf zavod nove¬ 
ho, cfm prekvapfte nas trh? 

V soucasne dobe je horkym hitem 
devftivstupove kaskadovatelne multipre- 
pfnacove zarfzenf pro ovladanf v rezimu 
DiSEqC 2.0, coz je direktivnf komunika- 
ce mezi receiverem a multipfepmacem 
pod oznacenfm SMS 9940 NF, prfpad- 
ne SMK 9940 nebo SMK 9960 F. Co no¬ 
veho chysta vyrobnf zavod pro nasledu- 
jfcf obdobf v soucasne dobe nesmfm 
prozradit, nebot’ se jedna o novinky pro 
nejvetsf mezinarodnf vystavu IFA 97, 
konanou ve dnech 30. 8. 97 - 7. 9. 97 v Ber¬ 
ime, kde firma SPAUN electronic take 
zcela pochopitelne vystavuje. Vyuzfvam 
teto prflezitosti a srdecna zvu nase cte- 
nare na tuto vystavu. 

Kde vasf firmu najdeme? 

SPAUN electronic, zastoupenf v CR, 
Brezova 23, 182 00 Praha 8, tel: 02/ 
885220, 8591201, fax: 02/8591107. Ote- 
vfracf doba: Po. az Ct. 9.00 az 17.00. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Jan Klabal 


Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-7/97 ) 













SEZNAMUJEME VAS 


Bezsnurova 
sluchatka 
PHILIPS 
SBC HC 710 


Celkovy popis 

Jsou tomu jiz priblizne dva roky, 
kdy jsem nase ctenare seznamoval 
s bezsnurovymi sluchatky firmy Phi¬ 
lips, ktera vyuzivala infracerveny pre- 
nos signalu. Tehdy jsem se take 
pokusil vysvetlil hlavn! prednost bez- 
snurovych sluchatek, ze nepotrebuj! 
kabelove propojen! se zdrojem signa¬ 
lu, ktere v mistnosti velmi casto preka- 
z!. Take okolnost, ze je poslouchajic! 
„uvazan“ na kabelu, nemus! byt vzdy 
pnjemna. Od te doby se na nasem 
trhu objevuje stale vice obdobnych 
sluchatek nejruznejsich znamych i ne- 
znamych vyrobcu v nejruznejsich ce- 
novych relacich. 

Zajemci o tato sluchatka se mnoh- 
dy ptaji, zda jsou takova sluchatka 
skutecne kvalitn!. Rad bych proto zdu- 
raznil, ze kvalita vysledneho poslechu 
zavis! jak na vlastnostech pouzitych 
sluchatek, tak na vlastnostech pouzi- 
teho prenosu a jeho parametrech. 

Vyhodou optickeho zpusobu pre¬ 
nosu je, ze na vysilac! ani na prijimac! 
strane nem nutne nic nastavovat nebo 
dolad’ovat. Urcitou nevyhodou vsak 
muze byt pro uzivatele skutecnost, ze 
pnjem signalu je mozny prakticky jen 
v nmstech, kam je z vysilaci casti vi- 
det. V mistnosti Ize, za vhodnych okol- 
nosti, samozrejme vyuzivat i ruzne 
odrazy prenaseneho signalu, to je vsak 
vetsinou spise nahodne. V okamziku, 
kdy mistnost opustime, je jiz pnjem 
signalu naprosto nerealizovatelny. 

Jinym zpusobem prenosu signa¬ 
lu z vysilace do sluchatek je prenos 
vf signalem s kmitoctovou modula- 


ci. To ma opet sve vyhody a nevyho- 
dy. Vyhodou je, ze Ize signal prijimat 
prakticky vsude a to az do vzdale- 
nosti mnoha desitek metru od vysi- 
laci casti. Urcitou nevyhodou je vsak 
nutnost vzajemne naladit vysilac a 
prijimac signalu. Protoze v praxi nelze 
zcela vyloucit moznost nahodneho 
ruseni jinym zdrojem signalu (nebo na- 
opak), Ize kmitocet nosneho signalu 
u vysilaci casti i u prijimaci casti ve 
sluchatkach v malem rozmezi menit. 
Jak vysilaci cast, tak i cast prijimaci 
jsou proto opatreny dolad’ovacimi prv- 
ky. A zde muze vzniknout prvm potiz. 
Ty sestavy, pracujici na tomto princi- 
pu, s nimiz jsem mel moznost se se- 
znamit, byly casto obtizne a nepresne 
laditelne a navic je bylo treba obcas 
dolad’ovat, protoze nemely potrebnou 
kmitoctovou stabilitu. 

Dnes bych rad ctenare seznamil se 
sluchatky, ktere maji vyhody prenosu 
vf signalem FM, a jak jsem si sam overil, 
kmitocet nosneho signalu je u nich velmi 
stabilm, takze prijimaci cast postacuje na¬ 
ladit pouze jednou. Co se tyka kvality 
prenaseneho signalu, nem treba o m po- 
chybovat, protoze prenos stereofonmho 
signalu je realizovan zpusobem, bezne 
pouzivanym v rozhlasove technice. 

Vysilaci cast sluchatek ma vertikal- 
ni tvar a v jeji zakladne je ladici knoflik 
oscilatoru vysilace, dale kontrolka, 
ktera indikuje soucasny stav provozu 
zmenou barvy, a tri zasuvky. Zasuvka 
DC 18 V slouzi k pripojem sit’oveho 
napajece (ktery je samozrejme tez 
soucasti dodavky). Zasuvka INPUT 
(stereofonm jack 3,5 mm) slouzi k pri- 
pojeni signalu ze zdroje. Propojovaci 
kablik, ktery je v prislusenstvi, je 
dlouhy 200 cm a ma na obou kon- 
cich zastrcky typu jack 3,5 mm. V pn- 
slusenstvi je navic adapter, ktery na 
strane zdroje signalu umoznuje po- 
uzit i zasuvku jack 6,3 mm. Zasuvka 
CHARGE (jack 2,5 mm) slouzi k pri- 
pojem kabliku, dlouheho 60 cm, pro 
nabijem akumulatoru ve sluchatkach. 

Vysilaci cast nepotrebuje zadny 
spinac, protoze se zapina automatic- 
ky, jakmile se na jejim vstupu objevi nf 
signal. Zapnuti vysilace je indikovano 
zelenym svitem svitive diody. Pri nabi- 
jeni akumulatoru, pokud nem na vstupu 
vysilace zadny signal, sviti tato dioda 
cervene. Pokud se behem nabijeni 




akumulatoru na vstupu vysilace objevi 
signal, rozsviti se tato dioda oranzo- 
ve. Jestlize vysilac na vstupu neregis- 
truje zadny signal a nejsou nabijeny 
akumulatory ve sluchatkach, po neko- 
lika minutach se vysilac automaticky 
vypne a zmmena svitiva dioda zhasne. 

Sluchatka maji posuvny spinac/vy- 
pinac a zapnuti sluchatek je indikova¬ 
no cervene svitici diodou na sluchat¬ 
kach. K laden! a k nzem hlasitosti jsou 
zde pouzity neobvykle prvky, nazyva- 
ne ..Trackballs' 1 , coz jsou regulatory, 
umistene pod urovm a ovladane pou¬ 
ze otacemm jejich kuloveho vrchliku, 
ktery nepatrne vycniva nad povrch. 
Hlasitost je rizena regulatorem v le- 
vem sluchatku a v obou sluchatkach 
je hlasitost rizena soucasne. Laden! je 
ovladano regulatorem zcela shodneho 
proveden! v pravem sluchatku. 

Prijimac a zesilovace ve sluchat¬ 
kach jsou napajeny dvema akumula¬ 
tory NiCd, ktere jsou umisteny v pra¬ 
vem a v levem sluchatku a jsou 
jednoduse pnstupne po sejmut! kryc! 
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musle prlslusneho sluchatka. Za- 
suvka jack 2,5 mm slouzl k propojem 
se zasuvkou CHARGE na vysllac! cas- 
ti, pokud je treba dobit akumulatory ve 
sluchatkach. Pro nabijem tedy neni 
treba akumulatory ze sluchatek vyji- 
mat, postacuje pouze propojit sluchat¬ 
ka s vysllac! cast! prilozenym nablje- 
clm kablikem se dvema zastrckami. 
Nabijem akumulatoru je indikovano 
i na sluchatkach cervene svitici dio- 
dou. Zbyva snad jen dodat, ze je priji- 
mac ve sluchatkach vybaven obvo- 
dem, ktery zablokuje nf vystup, pokud 
neni na vstup zapojeneho vysllace 
privaden zadny signal. 

Hlavni technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 60 az 21 000 Hz. 
Dosah vysllace: 60 az 100 m. 

Modu Iace: kmitoctova. 

Nosny kmitocet: 

433,2 az 434,7 MHz (nastavitelny). 
Odstup rusivych signalu: >60 dB. 

Preslech mezi kanaly: >30 dB. 

Zkreslenl: <0,5 % (THD). 

Napajenl vysllace: 

slt’ovy napajec (18 V/ 200 mA). 
Napajenl sluchatek: 

dva tuzkove akumulatory (NiCd). 
Doha provozu: 17 hodin. 

Hmotnost sluchatek: 

260 g (s vlozenymi akumulatory). 

Funkce pffstroje 

Prvmm prekvapemm bylo pro mne 
velmi snadne naladem prijimace na 
kmitocet vysllace a dale skutecnost, 
ze toto naladem bylo velmi stale a 
v zadnem prlpade nepodlehalo vlivum 
okoll ani casu. Jak u techto prlstroju 
byva obvykle, i tento vysllac je scho- 
pen zpracovavat vstupnl napetl ve 
velmi sirokem rozsahu, tedy od napetl 
radu milivoltu az do napetl radu voltu, 
aniz by se v reprodukci sluchatek pro- 
jevilo zkreslenl. 

Jak jsem se jiz v uvodu zmlnil, je 
kvalita reprodukce u techto zarlzenl 
zavisla predevslm na kvalite pouzitych 
sluchatek. I kdyz tuto skutecnost mohu 
posoudit pouze subjektivne, povazuji 
reprodukci techto sluchatek za velice 
dobrou. 

Overil jsem si vsak velice prljem- 
nou vlastnost: kdyz se naprlklad se- 
hnete pod stul anebo zajdete do ved- 
lejsl mlstnosti, reprodukce zustava 
zcela nezmenena. To je u sluchatek, 
ktera pouzlvajl infracerveny prenos, 
bohuzel nerealizovatelne. Jak jsem se 
jiz zmlnil, prijlmac ve sluchatkach ma 
zrejme velmi dobre vyresene automa- 
ticke dolad’ovanl, protoze naladenl pri- 
jlmaneho signalu je pohodlne a velmi 
stabilnl. V praxi to znamena, ze jed- 
nou vzajemne naladenou sestavu neni 
treba vubec dolad’ovat, clmz se jejl 
pouzitl bllzl vlastnostem prenosu in- 
fracervenymi paprsky. 

Velmi dobre vyresene je i dobljenl 
akumulatoru, ktere je zcela jednodu- 
che a Ize ho realizovat pouze propo- 
jenlm sluchatek s vysllacem jednlm 
kablikem. V originalnlm navodu (vyve- 
denem v jedenacti jazyclch), je na- 
psano, ze pine nabitl akumulatoru je 
indikovano blikanlm svltive diody na 


sluchatkach. Muslm vsak konstatovat, 
ze jsem akumulatory nabljel dele nez 
40 hodin a zadneho blikanl jsem se ne- 
dockal. V ceskem navodu je tato vlast¬ 
nost prlstroje rovnez uvedena, protoze 
tvurce ceskeho navodu, i kdyz ne- 
spravnost tohoto tvrzenl zjistil, nemohl 
jednoznacne posoudit, zda je toto tvr¬ 
zenl vymyslene nebo zda jde o na- 
hodnou kusovou vadu prlstroje, ktery 
mel k dispozici. 

Pro informaci jsem tez zmeril spo- 
trebu prijimace a zesilovacu ve slu¬ 
chatkach a zjistil jsem, ze nepresahuje 
30 mA. Z toho Ize usoudit, ze pri kapaci- 
te pouzitych akumulatoru (600 mAh), 
je udaj o dobe provozu na jedno nabitl 
(asi 17 hodin) zcela realny. Pokud by 
vsak uzivatel pouzil akumulatory typu 
NiMH, provoznl doba na jedno nabitl 
by se terrier zdvojnasobila. Otazkou 
ovsem zustava, zda by to bylo potreb- 
ne nebo vyhodne, protoze opetne na¬ 
bitl akumulatoru je zalezitostl mimo- 
radne jednoduchou. 

Sluchatka, ktera jsou velmi podob- 
na tern, ktere jsem pred dvema roky 
popisoval, majl opet dvojity nahlavnl 
oblouk s odpruzenym vnitrnlm dllem. 
Proto se velmi snadno prizpusobujl 
velikosti hlavy a nepotrebujl zadne 
mechanicke prestavovanl. Pokud si 
mohu dovolit jejich zcela subjektivnl 
hodnocenl, jevl se mi jako velice kva- 
litnl. 

Dosah vysllace, ktery vyrobce udava 
az na 100 m, povazuji sice v otevre- 
nem terenu za zcela realny, domnl- 
vam se vsak, ze je az nadbytecne velky 
a patrne malokdo ho bude vyuzlvat, 
protoze k „dalkovemu“ prenosu tato 
sluchatka rozhodne urcena nejsou. 

Jak naznacuje obrazek v uvodu 
clanku, Ize sluchatka v dobe, kdy je 
nepouzlvame, zavesit na vysllac. Sou- 
casne je Ize pripojit k nabljeci. Akumu¬ 
latory ve sluchatkach jsou nabljeny 
proudem asi 60 mA. I kdyz vyrobci ne- 
kterych akumulatoru tento nabljeci 
proud (1/10 kapacity) pripoustejl jako 
trvaly, mam ponekud odlisny nazor a 
nenechaval bych sluchatka pripojena 
k nabljeci zbytecne dlouho. 

Zaver 

Popisovana bezsnurova sluchatka 
jsou nesporne velmi kvalitnlm vyrob- 
kem, majl ruzne provoznl vyhody a to 
byly tez hlavni duvody, proc jsem se 
rozhodl seznamit s nimi ctenare. Vy- 
zkousel jsem je na ruznych mlstech a 
za ruznych podmlnek a nikde jsem 
nezjistil zadne rusenl prlpadnymi vnej- 
slmi signaly, takze ani v jedinem prl¬ 
pade nebylo nutne kmitocet prenoso- 
veho signalu prelad’ovat. 

Kvalite sluchatek i zpusobu prenosu 
ovsem odpovlda i jejich cena. Firma 
Philips stanovila doporucenou cenu 
teto sestavy na 4900 Kc, coz je prak- 
ticky dvojnasobek ceny obdobnych 
sluchatek, ktera pouzlvajl prenos in- 
fracervenymi paprsky. Jak jsem vsak 
mohl posoudit, kvalita prenosu i vysled- 
ne reprodukce byla mimoradne dobra, 
coz muze byt i dusledkem lepslch (a 
tedy i drazslch) elektroakustickych 
menicu, pouzitych ve sluchatkach. 

Adrien Hofhans 
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CD ROM elektro 2. Vydalo nakla- 
datelstvf BEN - technicka litera- 
tura, 1 nosic CD ROM vcetne 
informacnf pnrucky, obj. cfslo 
910041, MC 298 Kc. 

Na prelomu prazdnin se na trhu objevl 
dais! vydanl CD ROM elektro sestaveneho 
nakladatelstvlm BEN - technicka literatura 
- CD ROM elektro 2. Toto CD, jak uz 
sam nazev napovlda, obsahuje prlspevky 
z oblasti elektroniky a elektrotechniky. Ved- 
le prezentacl ruznych firem zde naleznete 
take celou radu funkcnlch demoverzl 
a programu z tohoto oboru. Jedna se na- 
prlklad o systemy pro navrhy desek s plos- 
nymi spoji, pro ruzna elektrotechnicka 
merenl, monitorovacl a rldicl systemy, vyu- 
kove programy atd. Na rozdll od sveho 
predchudce se podarilo vychytat „velke 
mouchy 11 , ktere doprovazely CD ROM elek¬ 
tro 1. 

CD ROM elektro 2 je urcen predevslm 
pro systemy pracujlcl ve Windows, obsa¬ 
huje vsak take programy pracujlcl pouze 
pod systemem DOS. 

Navrhove systemy pro editaci schemat 
a desek s plosnymi spoji zastupuje na dis- 
ku popularnl FERDA ve sve poslednl volne 
siritelne verzi a demoverze systemu FLY 
JUNIOR. Dalslm systemem pro automatic- 
ky i rucnl navrh desek s plosnymi spoji je 
program FORMICA. 

Dais! lahudkou jsou demoverze progra¬ 
mu SCOPE a PSCOPE, ktere po zakoupe- 
nl hardwarovych prostredku udelajl z vase- 
ho PC dvoukanalovy pamet’ovy digitalnl 
osciloskop. 

CD ROM elektro 2 obsahuje take pre- 
zentacnl programy a texty firem, ktere pu- 
sobl v oblasti elektro. Dale na disku najde- 
te elektronickou podobu ruznych cenlku a 
databazovych prehledu. Jiste vas tak bude 
zajlmat elektronicky cenlk nahradnlch dllu 
(audio - tv - video dllu) pro servisy od firmy 
KERR. Chcete-li si spocltat osvetlenl, do- 
porucujeme program firmy Enika s databa- 
zl svltidel. 

CD ROM elektro 2 si muzete zakoupit 
nebo objednat na doblrku v prodejne tech¬ 
nicke literatury BEN, Veslnova 5, Praha 
10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, 
fax 782 27 75. Dais! prodejnl mlsta: Slo- 
vanska 19, sady Petatricatnlku 33, Plzen; 
Cejl 51, Brno. 

Krome techto mist bude v prodeji u fi¬ 
rem, ktere na tomto CD majl sve prlspev- 
ky. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

IV. lekce 


(Pokracovani) 


Oznacovani soucastek 

Rezistory, kondenzatory a civky 
jsou nejbeznejsi a nejdulezitejsi kon- 
strukcm soucastky pouzivane v elek- 
tronice a radiotechnice a zahrnujeme 
je mezi tzv. pasivm soucastky. Rezis¬ 
tory a kondenzatory se vyrabeji tak, 
ze v kazdem ciselnem radu (napr. od 
10 do 99 nebo od 1000 do 9999) je 
bud’ 6, 12, 24 (ve vyjimecnych pnpa- 
dech i 48, 96..) hodnot. Nejbezneji se 
vyuziva rada s 12 hodnotami, oznaco- 
vana jako El 2 a ciselna posloupnost 
je 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 
3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2. V fade E6 je 
kazda druha hodnota (1 - 1,5 - 2,2 
atd). Soucastky se oznacuji bud’ cisel- 
nym nebo barevnym kodem. U cisel- 
neho kodu se pouzivaji ruzne symbo- 
ly: 

R, popr. j ... zakladni jednotka (10°), 
k, popr. K ... kilo (10 3 ), 
n ... nano (10 9 ), p ... piko (10 12 ), 

M ... mega (10 6 ), 

G ... giga (10 9 ), 

p ... mikro (10 6 ), m ... mili (10 3 ), 


pritom pismeno je na nmste desetinne 
carky. U rezistoru je zakladni jednot- 
kou ohm, u kondenzatoru farad, u ci- 
vek henry. Pnklady: 

6,8 Q...6R8, 6j8; 6,8 pF ... 6p8, 

22 pF ... 22p, 

3300 Q ... 3k3, 

3300 pF, 3,3 nF ... 3n3, 

4.7 pF ... 4p7, 

1.8 MQ... 1M8, 

2200 pF ... 2m2 (2,2 milifaradu) atd. 

Napisy na rezistorech, obzvlaste 
miniaturmch, by nebyly zretelne a pro¬ 
to se v posledm dobe predevsim u re¬ 
zistoru jejich odpor vyznacuje barev¬ 
nym kodem. Kdyz se podivate na 
takto znaceny rezistor, uvidite nekolik 
barevnych prouzku (3 az 5) na jedne 
strane blize konci rezistoru (obr. 22). 


-a 


cislice 



nasobitel 


Obr. 22. Barevne 
tolerance znacen! rezistoru 


Otocite rezistor nejvice na kraji 
umistenym prouzkem vlevo a - pokud 
nejste barvoslepi - zjistite poradi barev¬ 
nych prouzku: napr. zelena, hneda, 
zluta, zlata. Potrebujete ovsem desif- 
rovat toto oznacem a k tomu Ize pou- 
zit nasledujici tabulku: 

barva 1. cislice 2. cislice nasobitel 


cerna 
hneda 1 
cervena 2 
oranzova 3 


0 10 ° 

1 10 1 

2 10 2 

3 10 3 


zluta 

4 

4 

10 4 

zelena 

5 

5 

10 5 

modra 

6 

6 

10 6 

fialova 

7 

7 

10 7 

seda 

8 

8 

10 8 

bila 

9 

9 

10 9 

zlata 

- 

- 

10' 1 

stnbrna 

- 

- 

10- 2 3 


Posledni, ctvrty prouzek znamena 
toleranci, s jakou je rezistor vyroben. 
Mezi mm a predchozimi tremi prouzky 
je obvykle vets! mezera. Tolerance se 
u ciselneho znacem oznacuje velkym 
pismenem: 

barva oznacem pismenem tolerance 
bez 4. prouzku, bez oznacem ±20 % 


stnbrna A ±10% 

zlata B ±5 % 

cervena C ±2 % 

hneda D ±1 % 

zelena E ±0,5 % 

modra F ±0,25 % 

fialova G ±0,1 % 


Rezistor s prouzky zelena, hneda, 
zluta, zlata ma tedy odpor 51.10 4 , tj. 
510 kQ ±5%. 

Podobne i nektere kondenzatory 
maji barevne znacem. Pokud maji val- 
covity tvar, pak muzeme pouzit pred- 
chozi tabulku. Nektere typy vsak maji 
odlisny zpusob znaceni - napr. tanta- 
love elektrolyticke kondenzatory ve 
tvaru kapky, u nichz je odlisny i vy- 
znam jednotlivych barev. Elektrolytic¬ 
ke kondenzatory se vyrabeji i v jinych 
radach, nez jsou zminene rady E6, 
El2 ap. Bezna je rada 0,5-1 - 2 - 5 - 
10 atd. pF. Ty nejbeznejsi maji take 
znacnou toleranci - od -50 do +100 % 
jmenovite kapacity! 


V souvislosti s barevnym znacemm 
rezistoru - nedavno jsme dostali do re- 
dakce od naseho ctenare Waltra Pis- 
chela z Teplic navod na zajimavou po- 
mucku k identifikaci odporu rezistoru, 
znacenych barevnym kodem. Cela 
pomucka je zhotovena z kladivkove 
ctvrtky - doporucene rozmery pomuc- 
ky podle obrazku dole na teto strane 
jsou uvedeny v nakresu. Postup pri 
zhotovovam: Dily A, B, a, b, c, d vy- 
strihneme. Dily a, b, c, d nalepime na 
dil A. Po zaschnuti nalepime dll B 
pres dil A na upravenou stranu, cimz 
vzniknou voditka pro pasky e, f, g. Po- 
licka na pascich vybarvime fixy a zad- 
ni stranu popiseme podle navodu 1 , 
2, 3. Dil A' je zadni strana, po otocem 
kolem horizontalni osy. 

Dily v, x, z nalepime na pasky, kte- 
re protahneme voditky. Po protazerm 
sablonou AB nalepime zarazky v', x, 
z' a pomucka je pripravena. 

Cteni - na licove strane nastavime 
barevny kod. Otocime pomucku ko¬ 
lem vodorovne osy a cteme ciselnou 
velikost odporu rezistoru. 

Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Definice 

Pro jednoduchost a nazornost vy- 
kladu jsme si neuvedli, ze indukcnost 
zname jednak vlastm, oznacovanou L, 
jednak vzajemnou, oznacovanou M. 
Vlastni indukcnost L udava zavislost 
magnetickeho toku ^ na velikosti 
proudu / v uzavrenem zavitu podle jiz 
uvedeneho vztahu ^ = LI (staticka de¬ 
finice), uvazujeme-li casove promen- 
ny proud / = f (t) a tedy i ^ = f (t), indu- 
kuje se v zavitu napeti u = -d^/df, pak 
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Nakres pomucky pro prevod barevneho znaceni rezistoru na ciselnou velikost 

odporu 
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plat! u = -L(6i/6t) - coz je tzv. dynamic- 
ka definice vlastm indukcnosti. Z uve- 
deneho vztahu pak Ize odvodit i veli- 
kost jednotky indukcnosti, tj. 1 H 
(henry): 1 henry je vlastm indukcnost 
uzavreneho obvodu, v nemz vznika 
napeti 1 V, mem-li se elektricky proud, 
protekajici timto obvodem, rovnomer- 
ne o 1 A za 1 sekundu. 

Vzajemna indukcnost M je u soustavy 
dvou vodicu soucinitelem umernosti 
mezi magnetickym tokem $ 2 , vzniklym 
ve druhem vodici, a proudem l v prote- 
kajicim prvmm vodicem, M = (j>J\ y 
Jednotkou vzajemne indukcnosti je 
tez henry; soustava dvou elektrickych 
obvodu ma vzajemnou indukcnost 1 H, 
vznikne-li v jednom z obvodu napeti 
1 V pri rovnomerne zmene elektrickeho 
proudu, protekajiciho druhym obvo- 
dem, 1 A za 1 sekundu. 

Ztratovy uhel 8 je mirou energetickych 
ztrat v dielektriku, je to vlastne doplnko- 
vy uhel k uhlu fazoveho posuvu mezi 
napetim a proudem, je to bezrozmerna 
velicina. Tangenta tohoto uhlu, tg 8, se 
nazyva ztratovy cinitel. 

Skinefekt, povrchovy jev v plnych vodi- 
cich se projevuje tim, ze hustota stnda- 
veho proudu, zvlaste vysokofrekvenc- 
mho, nem v celem prurezu vodice 
stejna, smerem ke stredu vodice se 
zmensuje popr. az k nule. Pricinou 
vzniku povrchoveho jevu jsou tzv. virive 
(Foucaultovy) proudy. Na vyuziti skine- 
fektu je napr. zalozeno povrchove kale- 
ni kovu. 

Virive proudy. V kazdem vodivem pro- 
stredi se vlivem zmen magnetickeho 
pole indukuje napeti a vznika elektricky 
proud, ktery se uzavira uvnitr vodiveho 
prostredi (telesa) v rovinach kolmych 
ke smeru magnetickeho toku magne¬ 
tickeho pole. Protoze tyto proudy ne- 
maji presne vymezeny prubeh, nazyva- 
ji se proudy virive, nebo, po jejich 
objeviteli, proudy Foucaultovy. Virivymi 
proudy se vodic zahnva, cimz vznikaji 
ztraty energie. Virive proudy se proje- 
vuji obzvlast’ nepriznive v magnetic- 
kych obvodech stndavych stroju (mezi 
ne patn i transformatory), proto se u 
nich vznik virivych proudu umele ome- 
zuje, napr. tim, ze se magneticky ob- 
vod nevytvan z jednoho kusu materia- 
lu, nybrz z navzajem izolovanych 
plechu. Pohybuje-li se vodic mezi poly 
magnetu, vznikaji v nem virive proudy 
a teplo na ukor pohybove energie. 
Toho se vyuziva napr. v mericich pn- 
strojich (brzdeni elektromeru). 

Transformatory 

Jiz drive jsme konstatovali, ze ko- 
lem vodice protekaneho proudem se 
vytvan magneticke pole. To plati i ob- 
racene - jestlize se kolem vodice men! 
magneticke pole, indukuje se ve vodi¬ 
ci napeti. Na tomto principu pracuji 
transformatory. Transformator ma 
v zasade alespon dve vinuti - primarni, 
do ktereho privadime stndave napeti, a 
druhe - sekundarm. Kolem primarniho 
vinuti se pruchodem stndaveho prou¬ 
du vytvan magneticke pole, v nemz je 
umisteno vinuti sekundarm, ve kte- 


rem se indukuje napeti. Teoreticky - 
kdyby nebylo ztrat a pokud by byl po- 
cet zavitu obou vinuti transformatoru 
stejny, pak napeti indukovane na se- 
kundarnim vinuti bude stejne jako na¬ 
peti na primarmm vinuti. Bude-li mit 
sekundarni napeti napr. trojnasobny 
pocet zavitu oproti primarmmu, name- 
rime na nem take trojnasobne napeti 
oproti primarnimu. Ovsem pozor! Kdy- 
bychom do transformatoru privedli 
stejnosmerne napeti, pak mimo prvot- 
niho proudoveho impulsu bude proud 
vinutim staly, nebude se menit a ne- 
bude se tedy menit ani magneticke 
pole. V sekundarmm vinuti by se zad- 
ne napeti neindukovalo! Navic, jak 
jsme si jiz uvedli, pro stejnosmerny 
proud je odpor vinuti civky minimalni, 
drat by se silne zahnval a mohl by se 
(v zavislosti na moznostech zdroje pri- 
lozeneho napeti dodat velky proud) i 
prepalit. Transformatory se mohou 
pouzivat vyhradne v obvodech se stn- 
davym proudem. Schematicke znacky 
transformatoru jsou na obr. 23. 
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Obr. 23. Schematicke znacky a)sit’ove- 
ho transformatoru se zeleznym jadrem, 
b) transformatoru bez jadra, c) auto- 
transformatoru se zeleznym jadrem. U 
transformatoru s feritovym jadrem se 
jadro vyznacuje prerusovanou tlustou 
carou, u transformatoru s nezeleznym 
jadrem tlustou „dutou” carou 

Vysokofrekvencm transformatory 
jsou tvoreny obvykle dvema civkami - 
treba i vzduchovymi, jejichz magnetic¬ 
ke pole se prolina. U transformatoru 
mzkofrekvencmch, pnpadne sit’ovych 
je pro zvetsem indukcnosti primarni i 
sekundarni vinuti umisteno na kovo- 
vem jadru. Navic jadro slouzi k tomu, 
aby jim prochazelo maximum magne- 
tickych silocar. 

Jadro byva u sit’ovych transforma¬ 
toru slozeno z plechu ze specialmch 
slitin zeleza, jednotlive plechy jsou od 
sebe izolovany - obvykle vrstvou kys- 
licniku zeleza, nekdy i tenkym papiro- 


vym polepem. Vyrabeji se v ruznem 
provedem, dnes nejcasteji jako jadra 
El, M nebo jadra typu C (obr. 24). Pru- 
rez zelezneho jadra zavisi na vykonu, 
ktery potrebujeme transformatorem 
prenaset, indukcnost civek neuvazu- 
jeme. 

Pri navrhu potrebneho sit’oveho 
transformatoru se vychazi z vykonu, 
ktery se bude na sekundarni strane 
odebirat. Je treba uvazovat i ztraty 
v zeleznem jadre, ktere dosahuji u 
malych transformatoru kolem 20 % 
odebiraneho vykonu a zavisi prede- 
vsim na jakosti jadra (ty se pripocita- 
vaji k pozadovanemu vykonu transfor¬ 
matoru). Pak se vypocte pro kmitocet 
50 Hz prurez S sloupku zelezneho ja¬ 
dra (pro sycem 1 T - tesla) 

S Fe = \P [cm 2 ; VA] 

a velmi priblizne se urci pocet zavitu N 
potrebnych pro 1 V u kazdeho vinuti 
ze vzorce 


N = 


4 bU 


[z/V; V, cm 2 ]. 



Pak je treba urcit prumery dratu 
jednotlivych vinuti a zjistit, vejdou-li se 
vcetne izolace jednotliva vinuti do o- 
kenka jadra transformatoru. 

V praxi se dnes transformator ne- 
navrhuje slozitymi vypocty, k navrhu 
slouzi cela rada tabulek a nomogra- 
mu, pnp. programy pro (i ty nejjedno- 
dussi) pocitace, ktere na zaklade za- 
kladnich udaju (primarni a sekundarni 
napeti, odebirany proud atd.) dodaji 
vsechny udaje, potrebne ke konstruk- 
ci. 

Zvlastni postaveni mezi transforma¬ 
tory ma tzv. autotransformator (sche- 
maticka znacka na obr. 23c). Ten ma 
vlastne pouze jedno vinuti s odbockou 
nebo odbockami, pritom primarni 
proud se odecita od sekundarniho, tak- 
ze na spolecnou cast vinuti je mozne 
pouzit drat o mensim prurezu. Take 
prurez jadra se voli jen podle rozdilu 
vykonu. Jeho zasadm nevyhodou 
vsakje, ze primarni i sekundarni cast 
vinuti jsou galvanicky spojeny. 

Opakem se vyznacuji tzv. izolacm 
transformatory. Ty maji mezi primar- 
nim a sekundarmm vinutim dokonalou 
izolaci, zkousenou na nekolik tisic vol- 
tu. 

Strucnym popisem transfor¬ 
matoru jsme skoncili IV. lek- 
ci. Abyste si mohli overit do- 
sud ziskane znalosti, najdete 
na dalsi strane deset otazek - 
poslete-li do 1. 9. odpovedi 
na tyto otazky na adresu 
ing. Jiff Pecek, Riedlova 12, 
750 02 Prerov, vylosujeme a 
odmenime pet z tech, jejichz 
odpovedi budou nejspravnej- 
si. 


Obr. 24. Druhy 

transformatorovych plechu; a) 
plechy El, b) plechy M, c) jadro 
C, d) feritove jadro E 


C Prakticka elektronika 


A Radio 


-7/97 ) 










































































Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


1. Ktere oznaceni druhu rezistoru patri 
jine soucastce? Zname rezistory 

a) dratove, 

b) s radialmmi vyvody, 

c) svitkove, 

d) hmotove. 

2. Ktere z oznacem druhu kondenza¬ 
toru patri jine soucastce? Vyrabeji se 
kondenzatory 

a) slidove, 

b) elektrolyticke, 

c) vrstvove, 

d) otocne. 

3. Rezistory muzeme do obvodu radit 

a) paralelne, 

b) seriove, 

c) serioparalelne (kombinovane). 

4. Kapacita kondenzatoru s oznace- 
nim lOn je 

a) vice nez milionkrat mens! nez za- 
kladm jednotka farad, 

b) 10 OOOx vets! nez zakladm jednotka 
farad. 

5. Kapacita kondenzatoru je zavisla 

a) na velikosti desek a vodivosti die- 
lektrika, 

b) na plose elektrod, permitivite die- 
lektrika a na vzdalenosti elektrod, 

c) na vodivosti desek, plose dielektri- 
ka a jeho tloust’ce. 

6. Vysledny odpor dvou paralelne za- 
pojenych rezistoru s odpory R1, R2 je 
dan vzorcem 

RXR2 
^ R1 + R2 
R1 + R2 

R\R2 
c) R1 + R2 

7. Vysledna kapacita dvou paralelne 
zapojenych kondenzatoru je dana 

a) souctem jejich kapacit, 

b) rozdilem jejich kapacit, 

c) soucinem jejich kapacit. 

8. Velikost indukovaneho napeti u trans¬ 
form atoru zavisi na 

a) pomeru poctu zavitu primarni a se- 
kundarni civky, 

b) poctu zavitu sekundarni civky 
a prumeru primarniho vinuti, 

c) pomeru prurezu dratu primarniho 
a sekundarmho vinuti. 


Teplotni spinac 

Popisovany pnstroj sepne spotre- 
bic (v nasem pnpade LED), zvysi-li se 
teplota, smmana odporovym cidlem, 
nad nastavenou velikost. 

Popis zapojeni 

Hlavm cast! zapojeni je jednak od- 
porove cidlo a jednak komparatory, 
ktere jsou spolu s dalsimi funkcnimi 
bloky obsazeny v integrovanem obvo¬ 
du typu 555. Jako cidlo je v zapojeni 
podle obr. 1 pouzit termistor s negativ- 
m a v oblasti bezne merenych teplot li- 
nearm zavislosti odporu na teplote. 



rmrn 

I-35-1> 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
teplotniho spinace 


Integrovany obvod sepne LED, 
bude-li na jeho vstupu TR (vyvod 2) 
napeti mensi nez jedna tretina napa- 
jeciho napeti. Pouzity termistor zmen- 
suje svuj odpor se zvysujici se teplo- 
tou - pri teplote 20 °C je jeho odpor asi 
90 kQ. 

Pouzijete-li jine cidlo, je treba ude- 
lat tato opatreni: 

1. Mate-li cidlo s pozitivni zavislosti 
odporu na teplote (se zvysujici se tep- 
lotou se zvetsuje odpor termistoru, 
tzv. termistor PTC ci pozistor), zapoji- 
me je misto rezistoru R1 a trimru PI, 
jez naopak zapojime misto termistoru 
s negativm zavislosti odporu na teplo¬ 
te. Bude-li mit termistor PTC jiny odpor 
pri teplote 20 °C nez jaky byl uveden, 
musime umerne zvetsit ci zmensit od¬ 
por jak rezistoru R1, tak odporoveho 
trimru PI. Teplota, pri mz ma obvod 
reagovat, se nastavuje odporovym trim- 
rem PI. 

Obvodem podle obr. 1 muzeme 
spinat i jine spotrebice soucasne 
s LED (nebo misto LED), napr. bzu- 
cak, atd. Teplota, pri mz ma obvod re¬ 
agovat, se nastavuje odporovym trim- 
rem PI. Vykonove spotrebice je treba 
spinat pres rele, civka rele se zapoju- 
je mezi kolektorTI a +U DD . 

Napajeci napeti je mozne volit 
v rozmezi 5 az 12 V ( U DD +). 

Seznam soucastek 

R1, R2 82 kQ, R3 330 Q, 

PI trimr 100 kQ (podle termistoru); 

10 CMOS 555, T1 KC237 az 9; 

Cl 4,7 pF/10 V; 

LED Petr Pokorny 

Pouziti modulu ADM2000 jako 
vystupniho pnstroje 
k univerzalmmu mereni 

Pred nekolika lety byl n. p. TESLA 
Vrchlabi vyraben a uveden na trh „digi- 
talni modul” pod oznacenim ADM2000. 
Soucasne s tim byly siroce publikovany 
konstrukce multimetru a jinych aplikaci 
s timto modulem. Nesporne kvality to- 


9. Kolem vodice, kterym prochazi 
elektricky proud, vznika 

a) elektricke pole, 

b) magneticke pole. 

10. Pri pruchodu stridaveho proudu 
civkou dochazi k posuvu mezi prou- 
dem a napetim 

a) proud se zpozd’uje za napetim 
o 90°, 

b) proud predbiha napeti o 90°, 

c) proud se predbiha nebo zpozd’uje 
vuci napeti v zavislosti na kmitoctu. 


Tesime se na Vase odpovedi a 
nezapomente je odeslat tak, aby 
dosly na uvedenou adresu nej- 
pozdeji 1. zan 1997. 



Pohled do otevreneho pnstroje s ADM2000 
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Obr. 1. Zapojen'i 
konektoru 



hoto 3 1/2mistneho digitalmho pnstro- 
je byly overeny jak casern, tak mnoz- 
stvim aplikaci. 

Smyslem tohoto prispevku je u- 
moznit nove vyuziti tohoto osvedce- 
neho modulu. 

Pnstroj jsem zkonstruoval do kra- 
bicky o rozmerech 80x85x20 mm. 
V krabicce je umisten vlastm modul a 
vsechny vstupy a vystupy jsou vyve- 
deny na konektorovou 15kolikovou 
zasuvku Canon. V krabicce je unmste- 
na za prepazkou i baterie 9 V (viz i 
foto na predesle strance). 



Vnejsl vzhled pnstroje 

Zapojeni konektoru je na obr. 1 a 
zapojeni modulu je dano technickou 
zpravou, ktera byla prikladana ke kaz- 
demu modulu. 

Krabicku jsem zhotovil z kuprexti- 
tovych desticek, spajenych cinem, po- 
vrchove upravena a nastnkana aceto- 
novym lakem. Aby bylo zajisteno 
dokonale odstmem pnstroje od okol- 
mch nezadoucich signalu, je i zadm 
stena pnstroje vodive propojena 
s kostrou skrmky (medenym polepem 
kuprextitovych desek). 

Takto upraveny modul muze byt 
zakladem nejruznejsich mericich pn- 
stroju a muze najit siroke pouziti jako 
vystupm „meridlo” . 

Jaromir Trnavsky 


Univerzalni nabijec 
akumulatorku 

Popisovany nabijec je levnou alter- 
nativou k obvyklym nabijecum, doda- 
vanym k prenosnym pnstrojum. Zapo¬ 
jeni je jednoduche a umoznuje snadno 
je prizpusobit jak k poctu clanku, tak 
i k potrebnemu nabijecimu proudu pro 
akumulatorky NiCd, NiMH nebo nove 
AccuCell. 

Zapojeni nabijece na obr. 1 se 
sklada ze zdroje referencniho napeti, 
porovnavaciho stupne a rizeneho 
zdroje proudu. 


2V7 LM1Q1,1/2 LM324 BC161 



Obr. 1. Zapojeni nabijece 

Operacm zesilovac, zapojeny jako 
napet’ovy komparator s hysterezi, 
srovnava napeti akumulatoru s nape- 
tim referencniho zdroje a ndi zdroj na- 
bijeciho proudu. 

Zdroj proudu je tvoren svitivou dio- 
dou a tranzistorem, jehoz emitorovy 
rezistor urcuje velikost proudu. Svitiva 
dioda indikuje i funkci nabijem. 

Napeti akumulatoru je vedeno pres 
odporovy trimr na vstup komparatoru. 
Takje mozne nastavit koncove napeti 
pro nabijeni akumulatorku. 

Je-li dosazeno koncoveho napeti, 
je trvale nabijeni preruseno a nabijec 
na zaklade charakteristiky obdobne 
Schmittovu obvodu udrzuje jen „nabity 
stav”. 

Konstantm nabijec! proud Ize urcit 
ze vztahu 

/ k = (ty LED -0,7V)/R 

Odpor R e je nutno vypocitat pro 
pozadovany nabijec! proud. Rezistor 


musi byt dimenzovan pro ztratovy vy- 
kon P = l 2 R e . Pri vetsich nabijecich 
proudech Ize cervenou svitivou diodu 
nahradit zlutou, aby odpor R e nemusel 
byt pnlis maly (spatne se shaneji). 

Vzhledem k moznosti nastaveni 
jak napeti, tak i proudu je mozno tento 
nabijec pouzit jak pro akumulatory 
niklokadmiove, niklohydridnI i pro 
nove Accu-Cell s napetim 1,5 V. Pri 
chybejici funkci automatickeho vybije- 
ni jsou NiMH a Accu-Cell vyhodnejsi, 
nebot’ nemaji tzv. „pamet’ovy jev”. 

Univerzalni nabijec Ize postavit na 
experimental^ desce. Je nutno dbat 
pouze na to, aby byl trimr pristupny 
a svitiva dioda viditelna. Jako operac- 
m zesilovac Ize pouzit jakykoli typ, pri- 
cemz je dulezite, aby vstupm napeti 
mohlo dosahnout velikosti napajeciho 
napeti anebo „jit az k nule”. Tranzistor 
musi byt dimenzovan tak, aby mohl 
dodat pozadovany nabijec! proud. 

Je-li napajeci napeti vets! nez 6 V, 
je vhodne zvetsit odpor rezistoru mezi 
vystupem operacniho zesilovace a ba- 
zi tranzistoru. Napajeci napeti je zis- 
kavano z obvykleho tnsvorkoveho sta- 
bilizatoru (typu 78Lxx) - nezapomenout 
pri tom na blokovaci kondenzatory! Na¬ 
pajeci napeti by melo byt vzhledem 
k stability nabijece nejmene o 2 V vet- 
si nez je napeti akumulatorku. 

Pro nastaveni se misto akumula¬ 
torku zapoji zdroj s regulovatelnym 
napetim a nastavi se na koncove na- 
bijeci napeti. Odporovym trimrem se 
otaci tak dlouho, az svitiva dioda pra- 
ve zhasne. Pak je mozno pripojit aku- 
mulatorek k nabijeni. 

Pokud pouzity akumulator obsahu- 
je ochrannou diodu, je nutno nastavit 
koncove nabijec! napeti o 0,7 V vetsi. 

U autora prispevku slouzi tento 
univerzalni nabijec dels! dobu k nabi¬ 
jeni akumulatorku pnrucmho transcei¬ 
ver Standard C-408 (2x AccuCell 
1,5 V). Napajeci napeti je 5,7 V (bez- 
ny trisvorkovy stabilizator s diodou 
v propustnem smeru, zapojenou do 
spolecneho pnvodu). Emitorovy rezis¬ 
tor ma odpor 10 Q, takze dodava na- 
bijeci proud priblizne 150 mA (vcetne 
proudu LED). 

JOM 

Literatura: Rackow, I., DFIOG : Univer- 
selles Akkuladegerat. CQ DL 1997, c. 
2, s. 102. 


W PROTECT YOUR SITE: 9 FLAMIN’ FIREWALLS 



The Definitive Source for Interne! and Intranet Computing www.zdimag.com 

FEBRUARY 1997 VOLUME 1 ISSUE 1 

, 1 MAKE VOW 

■ i \ I I ! 


INFORMACE, INFORMACE... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabid- 
ce knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 
Praha 1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v mz si Ize prostudo- 
vat, zapujcit ci predplatit si cokoli z bohate nabidky 
knih a casopisu, vychazejicich v USA (nejen elektro- 
technickych, elektronickych ci pocitacovych). 

Pro vsechny uzivatele Internetu je jednim z mnoha 
casopisu na tema Internet velmi uzitecny casopis Inter¬ 
net Magazine, ktery na 130 strankach mesicne prinasi 
velmi uzitecne informace o vsem, co s Internetem sou- 
visi vcetne testu novinek, jako jsou napr. systemy Fire¬ 
wall (ochrana obsahu posty pres Internet), zanzem ke 
zrychleni komunikace pres Internet atd. 

Predpatne na rok je 25 dolaru + 16 dolaru postovne. 
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Vykonovy zesilovac 
2x 350 W 


VYBRALI JSME NA 

9 


OBALKU 



Karel Barton 


Na dalsich radcich je popsan modul koncoveho stupne vykonoveho zesi¬ 
lovace 2x 350 W. Popis se tyka pro zjednodusem pouze jednoho kanalu, 
druhy kanal je naprosto identicky. Rovnez nejsou popsany dalsi pomocne 
obvody jako je indikator vybuzeni, indikator spicek, obvody ochran a napa- 
jeci zdroj - ten je resen jako spinany a muze byt v pripade zajmu spolu s te- 
mito obvody uverejnen dodatecne. 


Zesilovac byl navrzen s cilem dosah- 
nout co nejlepsich kvalitativnich para- 
metru tndy High-End pri soucasnem 
zachovani pozadavku na co nejvetsi 
provozni spolehlivost. Tento oil se po- 
darilo beze zbytku splnit, o cemz sved- 
ci jiz dels! dobu nekolik precizne a na¬ 
prosto bez zavad fungujicich prototypu 
popsaneho koncoveho stupne. 

Mezi hlavni prednosti popisovaneho 
vykonoveho zesilovace patn: 

• parametry splnuji naroky na zesilo¬ 
vace tndy HIGH-END, 

• spolehlivost, 

• konstrukce z bezne dostupnych 
soucastek, 

• pomerne nizka porizovaci cena, 

• overena snadna reprodukovatel- 
nost, 

• jednoducha, nenarocna mechanic- 
ka konstrukce. 

Technicke udaje 

Vystupni vykon: 350 W/4 Q (RMS). 
Kmitoctovy rozsah: 

2 Hz az 350 kHz/± 1 dB. 
Harmonicke zkreslenl (THD): 

<0,05 %/20 Hz az 20 kHz. 
Odstup signal /sum: 

>110 dB/20 Hz az 20 kHz. 
Cinitel tlumeni: >400/1 kHz . 

Rychlost prebehu (SR): 200 V/ps. 

Nabezna hrana: <500 ns. 

Max. vystupni proud: >150 A. 

Blokove schema 

Z blokoveho schematu na obr. 1 je 
dobre patrna celkova koncepce pnstro- 
je: pine symetricke zapojeni se vstup- 
nim zesilovacem v kombinovanem di- 
ferencnim zapojeni s tranzistory T1 az 
T4, rozsirenem kaskodovym stupnem 
s tranzistory T5,T6 a T7,T8. Dale na- 
sleduje oddelovaci diferencni zesilovac 
T9 az T12 a rozkmitovy stupen A1, A2, 
do ktereho je zavedena mistni zpetna 
vazba z vystupu. Vlastni vykonova cast 
je resena komplementarnimi tranzisto¬ 
ry typu HEXFET v paralelmm zapojeni 
se ctyrmi tranzistory v kazde vetvi, coz 
umoznuje dodat do zateze proud vets! 
nez 150 A. Takto ponekud predimen- 
zovany stupen zarucuje spolehlivost 
v narocnych provoznich podminkach. 
DC servo s operacmm zesilovacem 


zajist’uje za vsech okolnosti nulovou 
uroven stejnosmerneho napeti na vy¬ 
stupu. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni zesilovace je na 
obr. 2. Na vstupu je zapojen filtr R1C2, 
ktery zabranuje vniku nezadoucich vy- 
sokofrekvencnich signalu (nainduko- 
vanych do pnvodmch vodicu - zvlaste 
pri vetsich delkach - vlivem nedoko- 
naleho stineni) do dalsich obvodu ze¬ 
silovace, v nichz by mohly byt na po- 
lovodicovych prechodech detekovany. 
Velikosti odporu R1 a kapacity konden- 
zatoru C2 je tedy urcen horn! mezm 
kmitocet zesilovace. Kondenzator Cl 
oddeluje od vstupniho uzitecneho sig¬ 
nalu pnpadnou stejnosmernou slozku, 
ktera se muze objevit spolu se signa- 
lem na vystupu predchoziho zanzem - 
- nf predzesilovace, ekvalizeru, mixaz- 
niho pultu. Tato stejnosmerna slozka 
musi byt oddelena, nebot’ zesilovac je 
stejnosmerne vazany a na vystupu 
koncoveho stupne by zpusobila chy- 


bove stejnosmerne napeti. Dale nasle- 
duje vstupni zesilovac v kombinova¬ 
nem diferencmm dvojcinnem zapoje¬ 
ni, tvoreny tranzistory T1 az T4. 
Vyhodou tohoto zpusobu zapojeni je 
vynikajici linearita v sirokem rozsahu 
dynamiky zpracovavaneho signalu. 
Emitory tranzistoru v diferencnim ze- 
silovaci jsou napajeny ze zdroju kon- 
stantniho proudu s tranzistory T14 a 
T16. Jako zdroj referencmho napeti 
slouzi na rozdil od obvykle pouzivanych 
Zenerovych diod, ktere se vyznacuji po¬ 
merne velkym sumem, cervene diody 
LED. Ty tyto nectnosti nemaji a jejich 
pouziti prinasi navic teplotni kompen- 
zaci obvodu, protoze teplotni soucini- 
tel napeti prechodu je u nich opacny 
nez u prechodu b-e kremikoveho tran¬ 
zistoru. Proud diodami pri pnpadnych 
zmenach napeti zdroje stabilizuje FET 
T15. Seriove clanky RC C3, R9 a C4, 
R12 zajist’uji kmitoctovou kompenzaci. 
Z kolektorovych rezistoru R7, R8 a R10, 
R11 tranzistoru T5 az T8 jsou snimana 
signalova napeti s opacnou fazi pro n- 
zeni dalsich diferencnich stuphu tvore- 
nych dvojicemi tranzistoru T9, T10 a 
T11, T12. Ty jsou rovnez napajeny, tak 
jako v predchozim pnpade, ze stejne 
zapojenych zdroju konstantmho prou¬ 
du s tranzistory T18, T19. Pnnosem na- 
pajeni ze zdroje konstantmho proudu 
je diky jeho velke impedanci to, ze veli- 
ce podstatne omezuje moznost uplat- 
neni sumu a brumu napajeciho napeti 
ve zpracovavanem signalu. 
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silovace, aby nebyl zbytecne zatezo- 
van operacm zesilovac v obvodu 
stejnosmerne servosmycky. Dale je 
signal veden do rozkmitoveho stupne 
a budice vykonovych tranzistoru s tran- 
zistory T20 az T27. Soucasti rozkmi- 
toveho stupne je obvod pro stabilizaci 
klidoveho proudu koncovych tranzisto¬ 
ru. Jako teplotm smmac slouzi tranzis- 
torT22, kteryje prisroubovan na chla- 
dici spolecne s vykonovymi tranzistory 
a je take typu MOSFET, tudiz se stej- 
nou teplotm charakteristikou. K nasta- 
vem vhodne velikosti klidoveho prou¬ 
du koncovych tranzistoru slouzi 
odporovy trimr P2. 

Do rozkmitoveho stupne je z vystupu 
pres R48 zavedena mistni zpetna vaz- 
ba, ktera urcuje napet’ove zesilem vyko- 
noveho stupne a prispiva k celkovemu 
zmensem zkreslem. Kondenzator Cl8 
pripojeny paralelne k R48 je urcen ke 
kmitoctove kompenzaci. Vykonova cast 
je jistena rychlymi tavnymi pojistkami, 
ke kterym jsou paralelne pres omezo- 
vaci rezistory pripojeny diody LED. Pri 
preruseni pojistky se LED umistena pod 
pojistkou rozsviti, pnpadne zacne bli- 
kat. Zapojem bylo blize popsano v PE 
10/96 na strane 19. Zenerovy diody 
zapojene v ndicich elektrodach konco¬ 
vych tranzistoru jsou ochranne. S nimi 
v serii zapojena kremikova dioda zmen- 
suje kapacitu Zenerovych diod, ktera by 
pri vyssich kmitoctech zbytecne zate- 
zovala budici tranzistory. 


TO220 pro snadnou montaz. V kazde 
vetvi jsou zapojeny ctyri kusy paralel¬ 
ne. To zarucuje proud do zateze vets! 
nez 150 A. Nejlepe jsou tranzistory vy- 
uzity pri co nejvetsi shode parametru 
mezi jednotlivymi kusy. Proto, mame- 
-li moznost, vybereme je mefemm 
z vetsiho poctu kusu, nem to vsak ne- 
zbytne nutne. Vykonove tranzistory je 
mozno merit bud’ staticky, tj. bod po 
bodu, na jednoduchem pnpravku, coz 
s sebou nese urcite nepresnosti zvlas- 
te pri vetsich proudech l DS , kdy se jiz 
tranzistorzahnva. Druhou, elegantnej- 
si, avsak i nakladnejsi moznosti, ktera 
se vyplati jen pri castejsim vyuziti, je 
dynamicke mereni na charakterosko- 
pu tovarm nebo vlastni vyroby. Vyni- 
kajici konstrukce tohoto pnstroje byla 


ter” a bude uverejnena v nekterem 
z pnstich cisel casopisu Konstrukcni 
elektronika A Radio. Pnstrojemje moz¬ 
no soucasne merit 4 tranzistory, dva 
vodivosti n a dva vodivosti p pri prou¬ 
du l DS az 16 A. 

Na tomto miste upozornuji, ze tran¬ 
zistory HEXFET nem dovoleno pajet 
transformatorovou (pistolovou) pajec- 
kou. 

Kazdy tranzistor je na desce s plos- 
nymi spoji samostatne blokovan dve- 
ma kondenzatory, umistenymi co nej- 
blize pouzdra, a to jedmm svitkovym, 
oznacenym na desce plosnych spoju 
jako C F a jednim elektrolytickym 
s oznacemm C B . 

Zesilovac je mozno modifikovat pro 
mens! vystupm vykony beze zmeny za- 


Tab. 1. Prehled tranzistoru HEXFET, pouzitelnych v popisovanem zesilovaci 


Typ 

Vodivost 

^ DSmax 

'o 

1 Dmax 

p„ 

p 

DSmax 

Uoa 


C 

[V] 

[A] 

[A] 

[W] 

[^] 

[V] 

[ns] 

[pF] 

IRF530 

kanal n 

100 

14 

56 

75 

0,16 

20 

15/35 

600 

IRF540 

kanal n 

100 

28 

110 

150 

0,077 

20 

23/60 

1450 

IRF630 

kanal n 

200 

9 

36 

75 

0,4 

20 

30/50 

600 

IRF640 

kanal n 

200 

18 

72 

125 

0,18 

20 

21/68 

1275 

IRF9530 

kanal p 

100 

12 

48 

75 

0,3 

20 

60/140 

500 

IRF9540 

kanal p 

100 

19 

76 

125 

0,2 

20 

20/70 

1100 

IRF9630 

kanal p 

200 

6,5 

26 

75 

0,25 

20 

50/100 

550 

IRF9640 

kanal p 

200 

11 

44 

125 

0,5 

20 

22/90 

1100 
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pojem zmensemm napajeciho napeti 
a pouzitim odpovidajicich (a take lev- 
nejsich) tranzistoru s mensim zaver- 
nym napetim, popr. i s mensim ztrato- 
vym vykonem. Take je mozno zmensit 
pocet paralelne razenych tranzistoru. 
V zapojem byly pouzity tranzistory 
HEXFET typu IRF640 a IRF 9640 od 
firmy International Rectifier. Prehled 
nekterych dalsich v uvahu pripadaji- 
cich typu pro pouziti v tomto zesilova- 
ci vcetne jejich zakladmch parametru 
je pro porovnam uveden v tab. 1. 

Na vystupu je zapojen obvykly Bou- 
cherotuv clanek Cl 9, R58 pro zame- 
zem pnpadnym oscilacim. Nulovou 
stejnosmernou slozku na vystupu ze¬ 
silovace v celem pracovmm rozsahu 
zajist’uje DC servo s operacmm zesi- 
lovacem 101. Diody D7, D8 zarucuji, 
ze napeti na jeho neinvertujicim vstu- 
pu neprekroci velikost napajeciho na¬ 
peti a chram jej tak pred napet’ovym 
pretizemm. Na pozici 101 byl pouzit 
operacni zesilovac typu LF411, coz je 
operacni zesilovac se vstupy J-FET a 
tudiz s velmi malymi vstupmmi klido- 
vymi proudy. Je mozno samozrejme 
pouzit jakykoli lepsi operacni zesilovac 
podobneho typu. Pri pouziti operacm- 
ho zesilovace s bipolarmmi vstupy je 
nutno z duvodu vetsich vstupmch kli- 
dovych proudu zmensit odpor rezisto- 
ru R59 a R60 a umerne tomu zvetsit 
kapacitu kondenzatoru C20 a C22 tak, 
aby casova konstanta uvedenych clan- 
ku zustala stejna. 101 je napajen sy- 
metrickym napetim odebiranym z emi- 
toru tranzistoru T13 (kladna vetev) a 
z emitoru T17 (zaporna vetev). 

Signalova a vykonova zem je kvuli 
zamezem vzniku zemnich smycek pro- 
pojena pres rezistor R64. 

Celkove napet’ove zesileni zesilo¬ 
vace je urceno pomerem odporu rezis- 
toru R61 a R62, paralelm kondenzator 
C21 zajist’uje kmitoctovou kompenza- 
ci zesilovace. 

Ve schematu neni zakresleno sest 
filtracmch elektrolytickych kondenzato¬ 
ru, oznacenych na desce plosnych 
spoju C E . Jejich potrebna celkova 
kapacita zavisi na pouzitem zpusobu 
napajeni. Pri napajem nestabilizova- 
nym zdrojem, kdy tyto kondenzatory 
slouzi jako zasobnik energie, je treba 
do kazde vetve napajeni umistit tri 
kusy, kazdy s kapacitou alespon 
4700 pF nebo radeji 10 000 pF. Pri po¬ 
uziti spinaneho zdroje staci kapacita 
radove mens!, ale je nutne pouzit kva- 
litni typy s mzkym ESR (ekvivalentnim 
seriovym odporem). Tez neni zakres- 
len clanek s rezistorem a paralelne 
k nemu pripojenou civkou, obvykle za- 
pojeny v serii mezi vystupem zesilova¬ 
ce a zatezi. Rezistor s odporem 2,2 Q 
je na zatizem 5 W a tlumivka na nem 
navinuta ma 12 zavitu lakovaneho me- 
deneho dratu o prumeru 1,6 mm. Cla¬ 
nek neni na desce s plosnymi spoji, ale 
je pripajen pnmo k vystupni zdirce pro 
pripojem reproduktorovych soustav na 
zadnim panelu sknne zesilovace. 


Oziveni a nastaveni 

Oziveni a nastaveni vykonoveho 
zesilovace by pri dukladne kontrole 
desky plosnych spoju, pouziti kvalitmch 
soucastek, jejich peclive montazi a pru- 
mernych zkusenostech konstruktera 
nemelo byt zadnym problemem. Pred 
pripojenim napajeciho napeti nastavi- 
me bezec odporoveho trimru PI do 
stredni polohy a odporovy trimr P2 na 
minimalm odpor. K oziveni pouzijeme 
nejlepe stabilizovany napajeci zdroj 
s proudovou pojistkou a s moznosti 
merit velikost odebiraneho proudu. 
Napajeci napeti plynule zvetsujeme a 
kontrolujeme velikost odebiraneho 
proudu. Pokud je vse v poradku a to i 
po pripojem zateze, muzeme zesilovac 
signalem z nf generatoru vybudit na 
piny vykon a osciloskopem zkontrolo- 
vat prubeh napeti na vystupu zesilova¬ 
ce. Po zahrati koncovych tranzistoru 
nastavime trimrem P2 klidovy proud na 
50 az 100 mA na kazdy tranzistor. Na 
zaver pripojime na vystup stejnosmer- 
ny milivoltmetra odporovym trimrem PI 
vynulujeme stejnosmerne napeti na 
vystupu koncoveho zesilovace. Tim je 
ozivovam i nastaveni ukonceno a zesi¬ 
lovac muze slouzit v provozu. 

Rozpis soucastek 


R1 

1 kQ 

R2, R17, R20 

22 kQ 

R3, R4, R5, R6 

47 Q 

R7, R8 

4,7 kQ 

R9, R12, R57 

22 Q 

R10, R11, R15, 


R16, R19 

4,7 kQ 

R13, R14 

470 Q 

R18, R21 

10 kQ 

R22, R23 

33 kQ 

R24, R25 

220 Q 

R26, R27, R29, R30, R64 10 Q 

R28 

270 Q 

R31, R34 

220 Q 

R32, R35, R63 

100 Q 

R33 

2,2 kQ 

R36, R37 

47 Q 

R38, R39, R40, R41 560 Q 

R42, R43 

3,3 kQ 

R44, R47 

330 Q 

R45, R46, R49 

100 Q 

R48 

1,5 kQ / 5W 

R50, R51, R52, 

R53, R54, R55, R56, 

R58 

10 Q/ 2W 

R59, R60 

1 MQ 

R61 

2,4 kQ 

R62 

1,2 kQ 

PI odporovy trimr nalezato, 1 kQ 

P2 odporovy trimr nalezato, 5 kQ 

(RM = roztec vyvodu v mm) 


Cl 2,2 pF(2x1 pF/50 V), 

RM=5 

C2, C3, C4 1 nF, RM=5, foliovy 
C5, C6 220 nF, RM=5, foliovy 
C7, C8 100 pF/25 V, RM=5 
C9, CIO, C11, C12 

100 pF/6,3 V, RM=2,5 
Cl 3, Cl4 470 pF/63 V, RM=5 

Cl 5, Cl6 1 nF, RM=5, foliovy 

Cl7 1 pF, RM=15, foliovy 


Cl 8 150 pF, RM=10, foliovy 

Cl 9 47 nF, RM=15, foliovy 

C20, C22 220 nF, RM=5, foliovy 

C21 100 pF, RM=5, foliovy 

CE 6x 4700 pF/63 V, RM=10 

CF 8x 100 nF/63 V, RM=5 

CB 8x 47 pF/63 V, RM=5 


T1,T2 BC550C 

T9, T10, T13 BF422 
T23, T24 BF469 

T3, T4 BC560C 

Til, T13, T17BF423 
T26 BD139 

T5, T6, T16, 

T18, T21 BC546B 
T15 BF245A 

T27 BD140 

T7, T8, 

T14, T19 BC556B 
T20, T25 BF470 

T28 az T31 IRF9640 

T22 IRF510 

T32 az T35 IRF640 


D1, D2, 
D3, D4 

D10, D13 
D5, D6 

Dll, D16 
D7, D8, 
D9, D14 
D12, D15 


LED cervena, 3 mm, 
s malou spotrebou (2 mA) 
13 V, BZX55 
LED cervena, 3 mm, 

20 mA, nebo blikaci 
1N4007 

1N4148 
12 V, BZX85 


101 LF411 


Pol, Po2 pojistka 10A/F + pojistko- 
ve pouzdro pro montaz do plosnych 
spoju 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji pro 
jeden kanal zesilovace 350 W. 
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Jednoduchy 

interkom 


Na obr. 1 je jednoduchy interkom [1]. 
Je-li pnstroj vypnut, je telefonm sluchat- 
ko (nebo reproduktor s vetsi impedan- 
ci) pripojeno pnmo na vedem. Po za- 
pnuti pnstroje prepmacem Prl zesiluje 
OZ1 signal z elektretoveho mikrofonu. 
Sluchatko se zaroven pripoji na bezec 
potenciometru PI. Potenciometrem 
(pripadne trimrem) nastavime vhodnou 
hlasitost. Stisknutim tlacitka se zesilo- 
vac zmeni v oscilator. Ton ozyvajici se 
ze sluchatka v protejsi stanici upozorni 
obsluhu na prichazejici hovor. Rezistor 
R6 oddeluje vystupy operacnich zesi- 
lovacu v jednotlivych stanicich. 

JB 

[1] Erositos hazitelefon. Hobby Elektro- 
nika c. 3/1997 s. 89. Autor neuve- 
den. 


> 


Prla 


Obr. 1. 
Jednoduchy 
interkom 


IN - vstup nf signalu, 

OUT - vystup nf signalu, 

GND, - napajeci zem, 0 V, 

_L - vstupm signalova zem, 0 V, 

+U C - kladne napajeci napeti (+60 V), 
-U c - zaporne napajeci napeti (-60 V). 


Obr 4. Rozmisteni soucastek na 
desce s plosnymi spoji jednoho 
kanalu zesilovace 350 W 
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Cislicove hodiny 
s vePkym displejom 

Marian Takac 

Digitalne hodiny, postavene podl’a dole uvedeneho navodu su 
vhodne do kazdeho interieru, ci do bytu alebo do kancelarie. Kazde- 
ho uputaju hlavne vel’kym displejom vysky 57 mm. Komu by sa uve- 
deny rozmer zdal nedostacujuci, je mozne pouzit’ displeje LED 
s vyskou cislic az 125 mm. Hodiny vyniknu tiez svoim modernym a 
profesionalnym vzhl’adom a to pri relativne jednoduchej vyrobe 
skrinky. Vel’kou prednost’ou je aj nenarocne napajanie z nestabili- 
zovaneho zdroja. 


Technicke udaje 

Napajanie: 12 V nestabilizovane. 

Odber el. prudu: max. 300 mA. 

Zalohovanie: 3 V, 960 piA, 

clanky AAA 1,5 V. 
Displej: cerveny, vyska 57 mm, 

KINGBRIGHT SA23 - 12HWA. 
Nastavenie casu: 

prepmac + dve tlacidla. 
Rozmery: 220 x 85 x 38 mm. 

Popis zapojenia 

Schema zapojenia cislicovych ho- 
din je na obr. 2. Napajaci zdroj obsa- 
huje stabilizator 7810 v plastovom 
puzdre TO 220. Take napatie je totiz 
potrebne na vybudenie displeja, ktory 
v kazdom segmente obsahuje 4 serio- 
vo zapojene LED. Toto napatie je este 
zmzene o asi 1,2 V, t.j. ubytok na 
tranzistore spmajucom prislusny 
segment. 

Napajanie displeja a ostatnych ob- 
vodov je oddelene diodou D3. Na za¬ 
lohovanie su pouzite „tuzkove“ clanky 
AAA 1,5 V, B1 a B2. Oscilator tvori tra- 
dicne zapojenie obvodu CMOS 4060 
s krystalom 32 768 Hz. Kapacitnym 
trimrom C5 mozno frekvenciu oscila- 
tora doladit’. 

Z vystupu Q13 1010 odoberame 
impulzy s frekvenciou 2 Hz, ktore su 
cez prepmac PRI privadzane na 
vstup desiatkoveho citaca 108b typu 
CMOS 4518. Na vystupe Q0 mame 


k dispozicii sekundove intervaly pouzi¬ 
te na ovladanie blikajucej dvojbodky 
medzi udajom hodin a minut. 

Vystup Q3 je privedeny na vstup 
binarneho sestnastkoveho citaca 4520. 
Hradla 105c,d nuluju obidva citace 
vtedy, ked’ 107b nacita dvanasty im- 
pulz, tzn., ze celkovy deliaci pomer je 
120 a na vystupe Q3 107b mame im¬ 
pulzy s periodou 1 min. Tie su cez dio- 
du D7 privadzane do citaca jednotiek 
minut I08A a z jeho vystupu Q3 do ci¬ 
taca desiatok minut 107a, ktory ked’ 
nacita 6 impulz, su obidva citace nulo- 
vane pomocou hradiel NAND 106c a 
I06d. 

Na vstupe citaca 109b su impulzy 
s periodou jedna hodina. Spolu s ci- 
tacom 109a zaist’uju udaj hodin. Po 
24 impulze sa obidva citace nuluju 
hradlami 106a a 106b. Obvody 101 a 
104 su dekodery kodu BCD na kod 
sedemsegmentovych jednotiek. Vstup 
PH (vyvod 6) sluzi na nastavenie po- 
zadovanej urovne na aktivovanych vy- 
stupoch. Pri PH = „0" maju aktivovane 
vystupy uroven „H“. Cez tranzistory 
s bazovymi rezistormi su ovladane 
prislusne segmenty. 

Pouzitie multiplexnej prevadzky 
som nepovazoval za potrebne vzhl’a- 
dom k cene pouzitych tranzistorov a 
dostatku priestoru na doske s plosny- 
mi spojmi. Dekoder 4543 ma vyvede- 
ny vstup Bl, ktory je pouzity na „zhasi- 
nanie“ prip. „zapmanie“ displeja. Tato 
skutocnost’ je vyuzita v zobrazovani 



desiatok hodin. Ak su obidva vystupy 
citaca 109a v stave „L“, cize udaj na 
displeji by bol „0“, vtedy pomocou hra¬ 
dla 105a zhasmame displej, takze ne- 
potrebna „nula“ nie je zobrazovana. 
Pri nastavovam casu prepneme prepi- 
nac Pri do druhej polohy, elm vynulu- 
jeme citace 108b a 107b a zaroven 
mozeme pomocou tlacidiel Til a TI2 
nastavit’ udaj hodin a minut. Po opa- 
tovnom prepnuti prepinaca su hodiny 
v normalnom chode. 

Displej je tvoreny styrmi cislicovka- 
mi vysky 57 mm od firmy KINGBRI¬ 
GHT. Ako som uz v uvode spomenul, 
je tu moznost’ pouzit’ cislicovky vysky 
80, 100 a 125 mm tej istej firmy, pri- 
com ale musime upravit’ zdrojovu 
cast’, pretoze tieto vyzaduju pre dobry 
svit vyssie napatie na segment (11 az 
12 V). Displeje maju rovnake rozloze- 
nie vyvodov. S doskou ich prepojime 
plochymi vodicmi. Myslim si vsak, ze 
vyska mnou pouzitych displejovje, as- 
pon pre mna, dostacujuca a udaj ho¬ 
din je viditel’ny z dostatocnej dial’ky. 

U roznych predajcov su k dispozicii 
aj displeje inych farieb - zelena, zlta 
alebo cervena s vysokou svietivost’ou. 
Cena sa pri vyske 57 mm pohybuje 
v zavislosti od predajcu od 120 do 350 
SK (platilo v 4/96). 

Vsetky suciastky vratane disple- 
jov su osadene na obojstrannej doske 
s plosnymi spojmi, ktora by mala mat’ 
prekovene otvory, avsak nie su nutne. 
Priechodzie otvory vytvorime kuskom 
drotu z vyvodu suciastky a spajkova- 
nim z obidvoch stran. Vyvody tlacidiel 
su ohnute o 90 ° a tlacidla su prilepene 
k DPS. Prepmac je maly posuvny. Na 
displeje osadime objimky v troch ra- 
doch nad sebou, aby boli displeje 
v dostatocnej vyske. Pouzite objimky 
ziskame rozstrihnutim objimiek DIL 
40. LED D8 a D9 osadime co naj- 
vyssie. 

Krabicku som zhotovil z obojstran- 
ne platovaneho kuprextitu. Rozmery 
su uvedene v technickych udajoch. 
Presny navod, ani vykres nepredkla- 
dam vzhl’adom k tomu, ze kazdy ma 
ine moznosti, napr. pouzitie tovaren- 
sky vyrabanej skrinky. 

Pred displeje je ulozene tmavocer- 
vene plexisklo, ktore vyrazne zvysi 
kontrast. Cislicovky samy bez cerve- 
neho filtra svietia nedostacujuco. Po 
zlozeni vsetkych dielov vlozime clan¬ 
ky a hodiny pripojime na napatie (as- 
pon 12 V). 

Rozne siet’ove napajace pochyb- 
nych vyrobcov casto predavane na tr- 
hoch nie su vhodne. Transformatory 
v nich su tak nekvalitne, ze dosiahnu 
vysoku teplotu bez zat’azenia, kra- 



Obr. 1. Vnutorne prevedenie 
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Obr. 2. Schema cislicovych hodm 

































































































































































































































































































































Obr. 3a. Doska s plosnymi spojmi - strana suciastok Obr. 3b. Doska s plosnymi spojmi - strana spojov 


bicka sa zdeformuje a nakoniec zhori 
i sam transformator. To som uviedol 
krajny pripad, s ktorym som sa stretol, 
a pri ktorom bol sekundar vinuty pria- 
mo na primar, bez akejkol’vek izolacie. 
Pocet zavitov primaru bol 2,5krat 
mens! ako by odpovedalo podl’a vy- 
poctu. To uz naozaj nesplna ani tie 
najzakladnejsie bezpecnostne predpi- 
sy. Okrem toho, napatie na vsetkych 
napajacoch tohto typu je znacne vys- 
sie ako je vyznacene na puzdre. 


Z tychto dovodov doporucujem pri 
zakupeni podobneho napajaca previ- 
nut’ transformator. Pri verzii napajaca 
300 mA je takmer bez vynimky pouzi- 
te trafo El 10 x 15. Povodne vinutie od- 
stranime a navinieme nove: 

Primar - 7120 z, 0 0,063 mm CuL, 
sekundar - 370 z, 0 0,3 mm CuL. 
Transformator sa nezohrieva ani pri 
trvalej prevadzke. 

Krabicku mozeme vybavit’ drzia- 
kom, pomocou ktoreho mozeme hodiny 


zavesit’ na stenu. Prajem vel’a uspe- 
chov pri stavbe tohto uzitocneho doplnku. 


Zoznam pouzitych suciastok 


R1 

180 kQ 

R2 

1MQ 

R3 

680 kQ 

R4 

330 Q 

R5 az R32 

4,7 kQ 

Cl 

470 pF/25 V, rad. 

C2, C3 

100 nF, ker. 
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Kremikove 
tranzistory SMD 
pro kmitocty 
10 GHz a vyssi 

Novou techniku SIEGET (Siemens 
Grounded Emitter Transistor) zavedl obor 
polovodicovych soucastek Siemens ve vy- 
robe bipolarnfch vysokofrekvencmch tran- 
zistoru pro povrchovou montaz. Drastic- 
kym zmensenfm indukcnosti emitoru byla 
zvetsena pouzitelnost novych kremfkovych 
tranzistoru ze soucasnych 2 GHz az na 
6 GHz. Soucasne byl podstatne zvetsen je- 
jich vystupnf vykon. Nove tranzistory patrf 
mezi prvnf soucastky, ktere byly vyrobeny 
nove vyvinutou technology B6HF, umoznu- 
jfcf vyrobit kremikove tranzistory s mezmm 
kmitoctem az do 25 GHz. 

Nove tranzistory jsou urceny pro mobil- 
ni komunikacm prfstroje a prfstroje spo- 
trebnf elektroniky. Vyhovujf pozadavkum 
jak radiovych telefonu, pracujfcfch v pasmu 
900 MHz, tak satelitnfch pfijfmacu v pasmu 


1,8 GHz. Navfc otevfrajf dalsf perspektivy 
vyroby telekomunikacnfch prfstroju, pracu¬ 
jfcfch na jeste vyssfch kmitoctech, ktere 
jsou dosud ve vyvoji. Vyrobce nabfzf zatfm 
tri typy vf tranzistoru NPN. 

Tranzistor BFP405 (oznacenf na pouzd- 
ru ALs) se vyznacuje velmi malym sumem 
a malou spotrebou proudu. Na kmitoctu 

1,8 GHz je jeho sumove cfslo 1,15 dB, na 
6 GHz je jen o malo vetsf - 2,15 dB. Pracu- 
je s napajecfm napetfm 2 Vama zesflenf 
18,2 dB na 1,8 GHz, poprfp. 8,1 dB na 
6 GHz. V oscilacnfm zapojenf muze BFP405 
pracovat az do 12 GHz a muze uspesne 
nahradit drahe galiumarzenidove polem rf- 
zene tranzistory pri soucasne zmensenem 
fazovem sumu. 

Tranzistor BFP420 (oznacenf AMs) je 
urcen vseobecne pro vf zapojenf s proudem 
kolektoru do 35 mA. Jeho sumove cfslo je 
1,15 dB na kmitoctu 1,8 GHz pri napajecfm 
napetf 2 V a proudu kolektoru 5 mA. Vyko- 
novy zisk na stejnem kmitoctu pri proudu 
kolektoru 20 mAje min. 20 dB. Meznf pru- 
chozf kmitocet je typicky 25 GHz. Prak- 
ticky pouzitelny je tento tranzistor az do 
9 GHz. 


Obr. 1. Vnejsi 
provedeni 
pouzdra E K 
SOT343 t 
a zapojeni vyvodu \ 
tranzistoru BFP405, 

BFP420 a BFP450. 

Tretf tranzistor BFP450 (oznacen ANs) 
se stredmm ztratovym vykonem se muze 
zatezovat maximalnfm proudem do 100 mA. 
Predpokladane pouzitf je proto jako budic 
a koncovy stupen se strednfm vykonem 
pri velmi malem napajecfm napetf 2 V. 
Vykonove zesflenf tranzistoru na kmitoctu 

1,8 GHz je 14 dB pri napajecfm napetf 2 V 
a proudu kolektoru 50 mA, sumove cfslo 
1,35 dB. Meznf pruchozf kmitocet je 17 GHz. 

Vsechny tri tranzistory jsou v pouzdru 
SOT343, urcenem pro povrchovou mon¬ 
taz. Jeho provedenf a zapojenf vyvodu je 
na obr. 1. Pouzdro zabfra na desce s plos- 
nymi spoji konstrukcnf plochu pouze 1,25 x 
x 2,0 mm. 

Vlt. StNZ 

Podle podkladu Siemens 



Tab. 1. Elektricke udaje vf tranzistoru 


Typ 

Druh 

Pouzitf 

»s 

max. 

[°C| 

P tot 

max. 

[mW] 

U CB0 

max. 

jV] 

U CE0 

max. 

[VI 

U EB0 

max. 

[V] 

l C 

l 8 ° 

max. 

[mA] 

max. 

[ C C1 

^ 3 JO 

-f 

U CE 

[V] 

[mA] 

h21E=B 
A* [dB] 

f T 

f* 

[MHz] 

F 

[dB] 

Pouzdro 

V 

Z 

BFP405 

SPE-N 

MKV 

120 

55 

15 ; 

4,5 

1,5 

12 

150 

530 

1 

2 

90>50 



SOT343 

s 

i 

ALs 


ns 






1° 



3 

10 


22>20G 







0<12 









2 

5 

22* 

1,8* 







GHz 









2 

2 


1,8* 

1,15<1,8 




BFP420 

SPE-N 

MKV 

107 

160 

15 

4,5 

1,5 

35 

150 

270 

1 

5 

90>50 



SOT343 

s 

i 

AMs 


ns 






3° 



3 

30 


22>20G 







0<9 









2 

20 

20* 

1,8* 

1 






GHz 









2 

5 


1,8* 

1,050,7 




BFP450 

SPE-N 

MKV 

90 

450 

15 

! 

i 4,5 

1,5 

100 

150 

130 

1 

20 

90>50 



SOT343 

s 

i 

ANs 








10° 



3 

90 


22G 

1=1 GHz 















3 

90 


17>15G 

f = 2 GHz 















2 

50 

14* 

1,8* 
















2 

10 


1,8* 

1,25<2 





Teplota okolf od -65 do +150 °C R thj-s - teplotni odpor mezi pfechodem a bodem pajenf 

d s - teplota bodu pajenf SIEGET - rada tranzistoru GET (Grounded Emitter Transistor), pouzfvanych s uzemnenym emitorem 


C4 

6,8 pF/16 V, tantal 

101 az 104 

4543 

Pri 

posuvny prepfnac 

C5 

20 az 40 pF, trimer 

105, 106 

4011 

TL1, TL2 

telefonne tlacidlo 

C6 

100 pF, ker. 

107 

4520 

01 az 04 

SA23-12HWA cerv. 57 mm 

D1 az D7 

1N4148 

108, 109 

4518 

XI 

krystal 32 768 Hz 

D8, D9 

LED 5 mm, cervena 

IO10 

4060 

B1, B2 

clanky AAA 1,5 V 

T1 az T28 

KC238, BC547 

1011 

7810 

K1 konektor do DPS 3,5 mm JACK 




















































































































































































































Casovy spinac pro temnou 
komoru s casovacem 555 

U dobrych mechanickych fotoaparatu Ize clonu a cas uzaverky 
nastavit vloznymi krouzky tak, ze rozdil mezi dvema hodnotami je 
prave 2. Zvetseni hodnoty o jeden stuperi znamena dvojnasobek 
svetla, pri zmenseni dopada na film jen polovina svetla. Totez plati 
i pro velikost clony pri zvetsovani v temne komore, nikoli vsak pro 
pouzite hodnoty osviceni. 


Casto ma casovy spinac jen linear- 
m nastaveni casu a pri pouziti stopek 
tomu nem jinak. Zdvojnasobem casu, od- 
povidajici hodnote clony, Ize vypocitat 
zpameti, pri polovicnich hodnotach 
clony je to jiz horsi, nebot’ musime po- 
citat s odmocninou ze dvou (1,414). 
Pri tom je nutne vzit v uvahu, ze pri 
delsich osvetlemch se men! linearm 
chovam fotografickeho papiru, coz vy- 
zaduje dalsi prizpusobem. 

Popisovany casovy spinac umoznu- 
je mimo celych a polovicnich hodnot 
i korekturu o ctvrtinu, cimz vyhovuje 
i pro narocnejsi pouziti. Na obr. 1 je 
celkove zapojeni casoveho spinace 
podle [1]. Je pouzit jiz vice nez dva- 
cet let znamy a popularm casovac 
NE555 v zapojeni monostabilmho 
multivibratou, doplneneho rozhra- 
mm pro spinam osvetleni a sit’ovym 
zdrojem. Popisovany spinac Ize za- 
radit mezi presne casove spinace [2], 
u nichz slouzi jednoduchy clen RC 
k urcem casoveho intervalu. Po spus- 
tem kratkym impulsem na vyvodu 2 
prechazi multivibrator do pracovmho 
stavu, casovaci kondenzator se na- 
biji pres casovaci rezistor tak dlouho, 
az je dosazeno 2 / 3 napajeciho nape- 
ti, horn! komparator casovace sepne 
a multivibrator prevede do klidoveho 
stavu. Pritom je vnitrmm tranzistorem 
casovace vybit kondenzator a pripra- 
venjak na dalsi spusteni. 

Casovaci odpor clenu RC je sko- 
kove menitelny dvanactistupnovym 
prepinacem, pricemz jednotlive stup- 
ne zpusobuji casovy rozdil v pomeru 
1 : 1,414. Prepinac Pri slouzi k prepi- 
nani dvanacti seriove zapojenych rezis- 
toru R1 az R12, jejichz odpory spolu 
s casovymi intervaly jsou v tabulce. 

Casovaci kondenzator clenu RC je 
tvoren kondenzatorem Cl a prepina¬ 
cem Pr2, paralelne pripojitelnym kon¬ 
denzatorem C2, ktery zpusobuje pro- 
dlouzeni puvodne nastaveneho casu 
o jednu ctvrtinu. Nem-li tohoto jemne- 
ho nastaveni zapotrebi, Ize C2 a Pr2 


vypustit (zustava pak 12 poloh, ktere 
vetsinou postaci). Casovac se spousti 
tlacitkem Tl (nabijenim kondenzatoru 
C3 se vytvon zaporny spousteci im- 
puls), pricemz je vstupm obvod navr- 
zen tak, ze je Ihostejne, jak dlouho je 
tlacitko stisknuto. Napeti na vystupu 
casovace (vyvod 3) je po spusteni na 
urovni H a pres D2 a rezistor R15 roz- 
sviti svitivou diodu polovodicoveho 
rele 102. Vnitrni triak sepne a rozsviti 
zarovku zvetsovaku. Po skoncem ca¬ 
soveho intervalu se zmensi napeti na 
vystupu casovace na uroven L a polo- 
vodicove rele zarovku odpoji od site. 

Spinac Pr3 dovoluje preklenout 
casovy spinac s casovacem 555 a 
trvale rozsvitit zarovku (napr. pro 
volbu pozadovaneho vyrezu a zaost- 
reni). Sit’ove napajeni casovace je 
velmi jednoduche: sekundarni na¬ 
peti transformatoru Tr je jednocest- 
ne usmerneno diodou D1 a filtrovano 
kondenzatorem C5, pricemz vysledne 
stejnosmerne napeti je 8 V. 

Stanoveni casove konstanty 

Vychazeje ze dvanacti poloh prepi- 
nace a odstupnovam casu v pomeru 
1,414 (odmocnina ze dvou), Ize snad- 
no vypocitat odpory potrebnych rezis- 
toru. Vyhodou je, ze nem dulezity 
presny odpor rezistoru, nebot’ Ize 
prizpusobit kondenzator clenu RC. 
Jde tedy hlavne o spravny pomer od- 
poru. Avsak ani na pouziti ctvrtinoveho 
odstupnovani dodatecne pripojova- 
nym kondenzatorem nemaji tolerance 
odporu podstatny vliv. Dokonce pri to- 
lerancich 10 % Ize casovac pouzivat - 
v praxi jsou dnes bezne k dostam re- 
zistory s tolerancemi 5 % a mensimi. 
Vlastni vypocet osvetlovaci doby vy- 
chazi ze vzorce pro vypocet casoveho 
intervalu monostabilmho multivibrato- 
ru s casovacem 555 [2]: 

7= 1,1 . R. C, 

ze ktereho vyplyva 

R= 7/(1,1 . C) 


Poloha 

R 

[MO] 

Celk. R 
[MO] 

Cas 

[s] 

1 

0,511 

0,511 

1,00 

2 

0,200 

0,711 

1,41 

3 

0,301 

1,012 

2,00 

4 

0,422 

1,434 

2,84 

5 

0,590 

2,024 

4,01 

6 

0,845 

2,869 

5,68 

7 

1,18 

4,049 

8,02 

8 

1,69 

5,739 

11,36 

9 

2,37 

8,109 

16,62 

10 

3,32 

11,429 

22,63 

11 

4,75 

16,179 

32,03 

12 

6,65 

22,829 

45,20 


Prodlouzem osvetlovaci doby o po- 
lovinu znamena, ze casovy interval 
(cas clenu RC) musi byt prodlouzen 
o 1,4142137 (odmocnina ze dvou). 
Kapacitm cast clenu RC zustava kon- 
stantm, takze se musi odpovidajicim 
zpusoben menit odpor. Clen RC je na- 
vrzen tak, ze jsou rezistory razeny se¬ 
riove a v kazde poloze prepinace se 
pripoji jeden dalsi rezistor. Ten musi 
byt spocitan tak, aby byl novy celkovy 
odpor 1,414krat vets! nez predchozi. 
Pro rezistory byla zvolena rada E96, 
nebot’ se z teto rady nejlepe vybiraji 
vhodne rezistory (maji toleranci 1 %, 
coz sice zde nehraje zadnou velkou 
roli, ale uzsi tolerance neuskodi). V ta¬ 
bulce jsou k jednotlivym stuphum pre¬ 
pinace Pri prirazeny odpory pouzi- 
tych rezistoru, celkovy odpor retezce 
pro clen RC (v ohmech) a odpovidajici 
easy osvetleni (v sekundach). 

Konstrukce 

Cela elektronika casoveho spinace 
pro temnou komoru s casovacem 555 
je unmstena (veetne miniaturniho sit’o- 
veho transformatoru) na desce s plos- 
nymi spoji 94 x 58 mm a vestavena 
z bezpecnostmch duvodu do izolujici 
plastove krabicky. Fotografie vzorku 
v [1] neodpovida desce s plosnymi 
spoji a rozmistem soucastek prave 
v nmste, kde je kondenzator Cl - asi 
tarn byly uskutecnovany zmeny, jak 
Ize soudit i z ruznych kapacit Cl v za¬ 
pojeni a v seznamu soucastek (v [1] je 
uvedena zrejme nespravna kapacita 
1 pF, jak se Ize snadno presvedcit vy- 
poctem podle vyse uvedenych vzor- 
cu). 

Ve vzorku byla pouzita pro caso¬ 
vac 555 objimka, dvanactipolohovy 
prepinac Pri je zapajen pnmo do des¬ 
ky s plosnymi spoji, ostatm prepinace 
a tlacitko jsou na prodluzovacich paje- 
cich ockach. Polovodicove rele 102 
(svitivou diodou nzeny triak) muze byt 
ve dvojim provedeni: S201S02 nebo 
S201S04. U prvniho provedeni je nut¬ 
ne pouzit vnejsi rezistor (R15), typ 
S201S04 ho ma jiz vestaven a na mis- 
te R15 se pouzije dratovy mustek 
(nebo rezistor maximalne 47 Q). 

Na vystup casoveho spinace je pri- 
ipojen kabel se zasuvkou a na pnvodni 
stranu sit’ovy kabel se zastrekou, tak¬ 
ze se celek chova jako prodluzovaci 
kabel s moznosti nastaveni spinaciho 
casu. Na krabicce popisovaneho spi- 



Obr. 1. Zapojeni casoveho spinace pro temnou komoru s casovacem 555 
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Kmitoctovy 
a fazovy 
komparator 

Velmi ucelny obvod srovnavajici 
kmitocet dvou sledu impulsu s indikaci 
vysledku svitivou diodou [1] muzeme 
vyrazne funkcne zdokonalit pridamm 
dvou rezistoru a ruckoveho meridla. 
Ziskame tim fazovou indikaci a muze- 
me merit i male kmitoctove odchylky. 

Upravene zapojeni komparatoru je 
na obr. 1. Nabeznymi hranami me- 
renych signalu jsou preklapeny dva 
klopne obvody typu D, jejichz vystupy 
porovnava hradlo NAND. Dosazemm 
urovne H na obou vystupech Q1 a Q2 
se oba klopne obvody vynuluji. 

Je zrejme, ze zatimco na vystupu 
drive se preklopivsiho obvodu bude 
sled impulsu s cinitelem plnem umer- 
nym okamzite fazi obou signalu, na 
vystupu druheho obvodu, jenz je na- 
pajen signalem o nizsim kmitoctu, bu- 
dou pouze jehlove impulsy s terrier 
nulovou stredm hodnotou. 


1/2 74HC00 74HC74 


1/4 74HC00 


LM311 


1/4 74 HC 00 

+5 V +5 V 


2n2 
fi° —Ik 


JIM 



3 

R 

Cl Q 




2 

D Q 

S 


2n2 9rrt □ 


Aio 


Jim 


5 . Q1 

6 

Q 2 


9 

8 






47 k 


Obr 1. Zapojeni 
komparatoru 


Meridlo s nulou uprostred pripoje- 
ne na Q1 a Q2 bude indikovat velikosti 
vychylky od nuly fazi, budou-li kmito- 
cty srovnavanych signalu temer shod- 
ne, pnpadne bude rucka kyvat v rytmu 
rozdiloveho kmitoctu. Pri velkem roz- 
dilu bude rucka trvale vychylena ve 
smeru kladneho napeti odpovidajiciho 
vyssimu kmitoctu. Nemame-li meridlo 
s nulou uprostred, musime prepinat 
pnvody bezneho meridla. 

Dalsi informaci o vztahu signalu 
obou kmitoctu poskytuji svitive diody 


napajene komparatorem LM311 a jako 
invertor zapojenym hradlem 74HC00. 
Zbyvajici hradla se uplatnila jako 
vstupm invertory. 

Uvedeny obvod muze v rozsahu 
stovek Hz az desitek MHz dokonale 
zastoupit osciloskop, registraci faze 
muzeme dlouhodobe kontrolovat sta- 
bilitu oscilatoru, pripadne indikovat 
dosazeni meze veliciny prevadene na 
kmitocet. Odber z napajeciho zdroje 
5 V nepresahuje 4 mA. 

Ing. Oldrich Novak 

[1] Dijkstra, W.: Frequency Compara¬ 
tor. El. Design, Zan 5, 1995, s. 110, 
ref. Sdelovaci technika 6/96, s. 32. 



nace je napis DARKROOM TIMER 
(odpovida zvyklostem elektronickeho 
casopisu, ktery vychazi v nekolika ja- 
zycich), prepinac je oznacen TIME 
(SECONDS) a jednotlive polohy maji 
nasledujici casove stupne: 1; 1,4; 2; 
2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32 a 45. 

Uvedeni do provozu 

Pokud bylo peclive pracovano, mel 
by jednoduchy casovy spinac praco- 
vat na prvm zapnuti. Vyzkouset ho Ize 
napr. pripojenim obycejne stolm lam- 
py. Po zapojeni do site a nastavem 
casu napr. 2 s by se mela po stisku 
startovaciho tlacitka rozsvitit pripoje- 
na zarovka na dve sekundy. Jestlize 
casovy spinac nepracuje, je nutne 
nejprve zkontrolovat napajeci napeti 
na kondenzatoru C5 (8 az 10 V), stej- 
ne napeti musi byt na 101 mezi vyvo- 
dy 7 a 8 (pri merem pozor na vodice a 
spoje se sit’ovym napetim!). Je-li na¬ 
pajeci napeti pntomno, sepneme spi¬ 


nac Pr3 a zarovka se musi rozsvitit, ji- 
nak neni v poradku bud’ R15 nebo 102. 
Rozsviti-li se zarovka, znamena to, ze 
vystupni obvody pracuji a chybu je 
nutne hledat v obvodech casovace. 

Po stisku tlacitka musi byt na vy¬ 
stupu casovace 555 (vyvod 3) po dobu 
nastaveneho casu uroven H (v tomto 
pripade temer napajeci napeti). Po¬ 
kud se uroven H neobjevi a na spous- 
tecim vstupu casovace 555 (vyvod 2) 
je v klidovem stavu uroven H, bude 
zavada pravdepodobne v casovaci 
samotnem a pak je nutne jej nahradit 
jinym. Po uvedeni do provozu se ca¬ 
sovy spinac vestavi do plastove kra- 
bicky, opatn popisy ovladacich prvku 
a je tak pripraven k pouzivani. 

JOM 

Seznam soucastek 

R1 511 kQ 

R2 200 kQ 

R3 301 kQ 

R4 422 kQ 


R5 

590 kQ 

R6 

845 kQ 

R7 

1,18 MQ 

R8 

1,69 MQ 

R9 

2,37 MQ 

R10 

3,32 MQ 

R11 

4,75 MQ 

R12 

6,65 MQ 

R13, R14 

100 kQ 

R15 

330 Q 

Cl 

1,8 piF/63 V, MKT 

C2 

330 nF 

C3, C4 

100 nF 

C5 

100 |jF/25 V 

101 

NE 555 nebo TLC555 

102 

S201S02 nebo S201S04 

D1 

1N4002 

D2 

1N4148 


Literatura 

[1] Valk, H: Praktischer Dunkelkam- 
mer-Timer. In 12 Stufen exact belich- 
ten. Elektor 1996, c. 10, s. 44-47. 

[2] Hajek, J: Casovac 555. Prakticka 
zapojeni. A A a BEN, Praha 1996, s. 
64-71 a 19. 
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Videodekoder 
SVC 96 

Kubin Stanislav, Ondrasek Jan 

U nekterych (zejmena novejsich) videokazet je v urcite casti tele- 
vizniho signalu „rusenl“. To se projevuje blikanlm obrazu behem 
koplrovanl, nebo nekdy i pri prehravani originalnlch videokazet. Po- 
psany videodekoder toto rusenl s velkou dokonalostl odstrariuje. 


Zakladnl technicke parametry 

Napajeci napeti: 15 az 25 V viz text. 
Odber proudu: asi 100 mA. 

Mezivrcholova uroven VIDEO IN: 

1 V/68 Q. 

Mezivrcholova uroven VIDEO OUT: 

1 V/68 Q. 

Regulace vystupni urovne: ±3 dB. 

Kontrolky: 

ZAPNUTO - napajem zapnuto, 
SIGNAL - korekce synchronizace. 
Rozsah pracovnlch teplot: 

+10 az 40 °C. 

Maxi main I vlhkost: 

80 % nekondenzujici. 

Uvod 

Trochu si predem priblizime co 
nka televizni norma o synchronizacni 
smesi. Televizni signal, ktery dodava 
studio, je normalizovan. Televizni nor¬ 
ma urcuje vztahy mezi amplitudou ob- 
razove modulace a synchronizacni 
smesi a stanovi casove rozdelem a 
trvam zatemnovacich a synchronizac- 
mch impulsu. Vrcholkum synchroni- 


zacnich impulsu prisuzujeme 100 % 
amplitudy, urovni zatemnovani, tj. pri- 
blizne urovni cerne, 75 % amplitudy a 
urovni bile 10 % amplitudy. Takto pro- 
bihajici modulacni signal povazujeme 
za kladny. Jeden radek trva 64 ms. 
Na radkovy zatemnovaci impuls pri- 
pada 16 az 18 % z doby celeho rad- 
ku. Jeden pulsmmek trva 20 ms (50 
pulsmmku za sekundu). Pulsnimkovy 
zatemnovaci impuls se svoji delkou 
rovna 25 radkum. Televizni norma ma 
pro zabezpeceni dobreho prokladane- 
ho radkovam v tomto zatemnovacim 
impulsu 5 vyrovnavacich impulsu. Je- 
jich sirka se rovna priblizne polovine 
sirky synchronizacnich zatemnova- 
cich impulsu. Maji dvojnasobny kmito- 
cet, to znamena, ze jejich opakovaci 
doba je 35 ms. 

Potom nasleduje 5 sirokych snim- 
kovych impulsu, tzv. udrzovacich. Me- 
zera mezi nimi se priblizne rovna sirce 
radkoveho impulsu. Petice snimko- 
vych impulsu je zakoncena 5 vyrovna- 
vacimi impulsy. Dalsich 17,5 radku je 
zatemneno nebo urceno pro merici 



ucely, prenos dat (teletext) a pro udaje 
normaloveho kmitoctu. Tak zni norma. 

Kazdy pnstroj, ktery bude zpraco- 
vavat televizni signal, vychazi z tele¬ 
vizni normy. Urcitym prekvapenim pa- 
trne bude, nebude-li norma dodrzena. 
Coz muze byt zpusobeno neznalosti 
televizni normy, nebo mozna umys- 
lem. 

Podstata Videodekoderu SVC 96 
je v tom, ze upravuje vyse zminova- 
nych 17,5 radku, urcenych pro merici 
ucely, prenos dat (teletext) a pro udaje 
normaloveho kmitoctu a to tak, ze 
jejich obsah nahradi stejnosmernou 
urovni. Samozrejme puvodni synchro¬ 
nizacni smes zustane neposkozena. 
Obsah techto radku tak, jak jsou na- 
hrany na nekterych videokazetach, 
neodpovida norme. V urcitych rad- 
cich, presneji receno mezi jednotlivy- 
mi synchronizacmmi impulsy a to na 
vice nmstech, jsou stridave vkladany 
dalsi impulsy s urovni 100 % amplitu¬ 
dy. Podle normy se jednoznacne jed- 
na o dais! synchronizacni impulsy. 
Avsak ty tarn podle televizni normy byt 
nemaji, neslouzi pro merici ucely, pre¬ 
nos dat (teletext) ani nejsou udaji nor¬ 
maloveho kmitoctu. 

Co vsak zpusobuji je blikanl obra¬ 
zu pri prehravani z nekterych starsich 
typu videomagnetofonu. Blikani ob¬ 
razu je patrne hlavne pri tmavych pa- 
sazich v horm casti obrazovky. Jeste 
horsi situace nastane, koupite-li si ne- 
kterou z novejsich videokazet a film si 
chcete krokovat, prohlizet zpomalene 
apod, (proc bychom si jinak kupovali 
ctyrhlavove videomagnetofony). Pri- 
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Obr. 1. Schema zapojenl 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmfstenf soucastek 
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tom si vsak nechcete „osoupat“ origi¬ 
nal. Udelate si proto kopii. Vlastne ne- 
udelate, ono to totiz nejde, obraz vam 
blika az se rozpada. Do prenosove 
cesty proto musime zaradit Videode- 
koder SVC 96 a pak bude vse v po- 
radku. 

Videodekoder SVC 96 nahrazuje 
puvodm Super Video Corrector. Diky 
pouziti jednodussiho mikrokontroleru 
se podarilo konstrukci jeste zjedno- 
dusit a na zaklade prodeje vice nez 
1000 ks Super Video Correctoru dale 
i vylepsit. 

Popis funkce 

Vyhodnocem synchronizacmch im- 
pulsu nem nikterak slozite, alespon ne 
po strance urciteho algoritmu. Delka 
impulsu a mezera mezi impulsy je 
dana normou. Zpracovam a vyhodno- 
cem impulsu probiha na zaklade pro¬ 
grams ktery vyhodnocuje synchroni- 
zacm impulsy, jejich delku i mezeru a 
synchronizuje vnitrm sled operaci se 
synchronizacmmi impulsy. Znamena 
to, ze program mikrokontroleru je se- 
staven tak, aby sledoval prubeh tele- 
vizmho signalu a to jak v sudem, tak 
v lichem pulsmmku. Ve chvili, kdy je 
mikroprocesor zesynchronizovan se 
synchronizacnimi impulsy, muze pres- 
ne vyhodnotit, ve kterem miste tele- 
vizmho signalu se nachazi a pres 
porty patricne korigovat televizm sig¬ 
nal. 

Porty ovladaji regulator videosig¬ 
nalu a kontrolku indikace. V presne 
stanovenem casovem useku je nahra- 


zen videosignal stejnosmernou urovni 
do mist, ve kterych je porusovana te¬ 
levizni norma z hlediska vkladani syn- 
chronizacnich impulsu do mist vyhra- 
zenych pro jine ucely. 

Mohlo by se zdat, ze je to velmi 
jednoduche. Opravdovy problem vzni- 
ka jinde. Pokud si uvedomime, ze vy- 
rovnavaci synchronizacni impuls ma 
stridu 32 ms a delku pouze 2,5 ms, 
zacina byt programovani ponekud slo- 
zitejsi. Pro nzeni mikrokontroleru mu¬ 
sime pouzit max. povolene taktovaci 
frekvence 20 MHz s delkou jedne in- 
strukce 200 az 400 ns. Brzy zjistime, 
ze mnoho pnkazu se pro nzem behu 
programu mikrokontroleru vubec ne- 
hodi. Program neni pnlis dlouhy, zato 
sled operaci programu je presne na- 
casovan, aby byla mozna dobra syn- 
chronizace s televizmm signalem. 

Popis zapojeni 

Ridici soucastkou Videodekoderu 
SVC 96 je dvanactibitovy mikrokont- 
roler PIC16C54HS/P, snadno dostup- 
ny na nasem trhu. Dalsi cast! zanzeni 
je regulator videosignalu. Ten se skla- 
da z emitoroveho sledovace T5 s pra- 
covnimi rezistory R18, R19, konden- 
zatoru C11 a potenciometru PI. 

Videosignal je vypinan privedemm 
log. 0 z portu RAO pres diodu D4. Dal- 
si cast! je tranzistor T6 s odporovym 
delicem R20 a R21. Tranzistor je otev- 
ren privedenim log. 1 z portu RA1. Po¬ 
kud je na portu RAO stav log. 0 a na 
portu RA1 stav log. 1, potlacime pu¬ 
vodm videosignal a nahradime ho no- 


vym signalem s urovni danou odporo¬ 
vym delicem R20, R21. Takto zpraco- 
vany signal vedeme na vystupm ko- 
nektor K2. 

Ze vstupu konektoru K1 privadime 
videosignal k videozesilovaci, sloze- 
nem s tranzistoru T1 az T3, rezistoru 
R2 az R13, diody D3 a kondenzatoru 
C6 a C7. Rezistor R2 upravuje vstupm 
impedanci na 68 Q. 

Na prvm pohled se zda mozna 
zvlastm vstupni odpor 68 Q. Pokud 
vsak zmenme impedanci koaxialmch 
kabelu, zjistime, ze je vetsinou mens! 
nez 75 Q. Pokud pouzijeme pro prenos 
videosignalu delsiho kabelu, urcene- 
ho pro mzkofrekvencm aplikace (napr. 
pro mikrofon), jak jsem se mohl pre- 
svedcit u nekolika tuzemskych i nekte- 
rych zahranicnich vyrobcu, nemuzeme 
s presnou impedanci pocitat vubec. 
Take nektere videoprehravace a vi- 
deomagnetofony zamorske vyroby ne- 
maji impedanci 75 Q, avsak 50 Q. 

Kondenzator C6 oddeluje stejno¬ 
smernou slozku od dalsiho zesilova- 
ce. Tranzistory T1 a T2 tvori zesilo- 
vac, ktery zesili videosignal na uroven 
asi 2,5 V. Kondenzator C7 oddeluje 
stejnosmerne zesilovac od dalsich ob- 
vodu. Rezistory R9, R10 a dioda D3 
obnovuji stejnosmernou slozku signa¬ 
lu a soucasne omezuji mezivrcholo- 
vou uroven signalu. Na tranzistoru T3 
ziskavame videosignal, ktery je dale 
veden pres rezistor R18 k regulatoru 
videosignalu. Z kolektoru T3 je signal 
veden k oddelovaci synchronizacni 
smesi. 

Oddelovac synchronizacni smesi 
se sklada z tranzistoru T4, rezistoru 
R14 az R17, kondenzatoru C8 az CIO 
a diody D5. Na kolektoru ziskavame 
vyrazne oddelene synchronizacni im¬ 
pulsy. Dioda D5 omezuje vstupni na- 
peti na uroven vhodnou pro zpracova- 
ni mikrokontrolerem. 

Cele zanzem se napaji pres ko- 
nektor K3. Obvody napajem se skla- 
daji ze stabilizatoru 102 a 103, diody 
D2 a kondenzatoru C3 az C5, Cl 2 a 
Cl 3. Stabilizator 103 stabilizuje vstup¬ 
ni napeti na 10 V, potrebnych pro na¬ 
pajem videozesilovace, oddelovace 
synchronizacni smesi a regulatoru vi¬ 
deosignalu. Pro napajem ostatmch 
obvodu slouzi stabilizator 103. Dioda 
D2 na vstupu chram zarizeni pred 
prepolovamm napajeciho napeti a na- 
slednym poskozenim zanzeni. 

Nektere upravy proti Super Video 
Correctoru: 

Vystupm kondenzator Cl 1 ma vet- 
si kapacitu, doporucujeme minimalne 
1000 pF. Emitorovy rezistor R19 je 
33 Q. Lepsi by bylo asi 10 Q, ale pro 
pouzitou aplikaci je 33 Q postacuji- 
cich. Tranzistory T5 a T6 maji vets! 
zesileni. Regulator PI nastavuje veli- 
kost vystupni urovne. 

Indikace provozu 

Kontrolky D1 a D6 jsou unmsteny 
na predmm panelu. Kontrolka ZA- 
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PNUTO slouzi k indikaci napajeciho 
napeti. V pnpade, ze se nerozsviti po 
pripojem napajeciho napeti, zmemme 
jeho polaritu. Zanzem je chraneno 
pred prepolovamm, spatnou polaritou 
napajeciho napeti tedy nelze zarizeni 
poskodit. V pnpade, ze je privaden 
videosignal z videoprehravace (vi- 
deomagnetofonu) do vstupm zdirky 
VIDEO VSTUP, kontrolka SIGNAL 
pravidelne blika v rytmu 25 Hz, tedy 
v rytmu vysilam pulsmmku. Blikam je 
velmi rychle, ale viditelne. 

Nastaveni vystupni urovne 

Pro nastaveni vystupni urovne slou- 
zi potenciometr PI. Funkce tohoto re¬ 
gulator se nejvice projevi pri pouziti 
v prenosovem retezci videomagneto- 
fon (videoprehravac) - videodekoder - 
televizor. Regulatorem nastavujeme 
velikost vystupni urovne videosignalu. 
Videovstupy televizoru nemaji auto- 
matickou regulaci vstupmho signalu. 
Pokud je videosignal na vstupu men- 
si, jsou barvy nevyrazne s malym kon- 
trastem. Naopak velky signal zpusobi 
vyrazny az neprirozeny kontrast barev 
s pomerne velkym „sumem“ v obraze. 
Regulatorem Ize tedy nastavit optimal- 
m podmmky. 

V prenosovem retezci pri kopirova- 
m videomagnetofon (videoprehravac) 
- videodekoder - videomagnetofon 
nem funkce zdanlive viditelna, proto- 
ze vstupy vetsiny videomagnetofonu 
maji automatickou regulaci urovne 
signalu na videovstupu. Nastaveni 
urovne je zavisle na velikosti synchro- 
nizacmch impulsu. Proto prave uvede- 
ne „kodovam“ rozhazuje AVC a proto 
pri kopirovam blika obraz. Regulato¬ 
rem urovne pri kopirovam muzeme 
nastavit optimalm uroven videosignalu 
pro lepsi zpracovani obvody automa- 
tickeho nzem urovne. Nektere oci na- 
sich nadsenych „videodivaku“ jsou 
velmi citlive a nastaveni urovne je pro 
ne dulezite. 

Regulator nema knoflik. Hndel po- 
tenciometru slouzi spise jako kvalitni 
trimr. 

Osazeni desky s plosnymi spoji 

Nejprve osadime rezistory, diody a 
dratove propojky. Dale keramicke 
kondenzatory, tranzistory, elektroly- 
ticke kondenzatory, stabilizatory a 
ostatm soucastky. Nakonec zapajime 
krystal. Pajem je velmi jednoduche a 
pokud budete pajet na pocinovane 
plosne spoje, pak je to pnmo hracka. 
Na stabilizatoru 102 je stala tepelna 
ztrata dana konstantnim napajecim 
napetim na vstupu - 10 V. Stabilizator 
103 vsak muze byt namahan mnohem 
vice. Pokud pouzijeme stejnosmerne 
napajeci napeti na vstupu 15 az 18 V, 
nemusi mit stabilizator 103 chladic. 
Musime vsak pouzit stabilizator, ktery 
ma obnazene chladici kridelko a neni 
cely zastnknut do plastu. Pokud bude 
napeti vetsi, musime pouzit chladic. 


Oziveni zarizeni 

Zarizeni nema zadne nastavovaci 
soucastky. Je konstruovano tak, ze pri 
dodrzeni vsech soucastek jak je uve- 
deno v rozpisce a ve schematu pracu- 
je na prvni zapojeni. 

Mechanicka montaz 

Zarizeni je navrzeno do krabicky 
od vyrobce STELCO. Predm a zadni 
panel ma vyvrtany otvory podle doku- 
mentace na obrazku. V krabicce je 
deska s plosnymi spoji drzena sevre- 
nim horniho a spodniho vicka. 


Seznam soucastek 


R1, R4, R5, R21 
R2 

R3, R18 
R6 

R7, R17, R20 
R8, RIO, 

R12, R13 

R9 

R11 

R14 

R15 

R16 

R19 

R22 

PI 

Cl, C2 

03, 05, 07, C13 
C4 
C6 
C8 
C9 
CIO 
Oil 
C12 
D1 
D2 

D3, D4 
D5 
D6 

T1, T3, T4 
T2 

T5, T6 
101 
102 
103 
K1, K2 
K3 
XI 


820 Q 
68 Q 
3,9 kQ 
180 Q 
680 Q 

470 Q 
1,5 kQ 
1 kQ 
10 Q 
680 kQ 
68 kQ 
33 Q 
2,2 kQ 
250 Q 
22 pF 
47 pF/16 V 
33 nF 

100 pF/16 V 
470 pF 
470 nF 
220 pF 
1000 pF/16 V 
4,7 uF/16 V 
LED 3 mm zel. 
1N4001 
1N4148 
ZF5,1 


LED 3 mm cerv. 
BC238C 
BC560B 
BC548C 

PICS-028 (16C54HS/P) 
78L05 
7810 

SCJ-0358 
K3176B 
20 MHz 


Zaverem 

Popisovana konstrukce je ukazkou 
pouziti moderni procesorove techniky 
pro upravy videosignalu ze strany po- 
zadavku televizni normy a zakazmka. 

Naprogramovany mikrokontroler 
nebo hotovy vyrobek si muzete pisem- 
ne objednat na adrese: SCT, Trinecka 
650, 199 00 Praha 8, nebo telefonicky 
na zaznamniku: (02) 854 40 06. 

Hotovy vyrobek si muzete tez za- 
koupit (1799,- Kc) v prodejne na adre¬ 
se: Lidicka 28, Praha 5. 

Mikrokontroler PIC S-028 (VK2) 
stoji 599,- Kc. 


Pro obchody a obchodniky stan- 
dardni nakupni ceny. 

K cene vyrobku pocitame postov- 
ne a balne 40 az 80 Kc. 

Vzhledem k tomu, ze se firma SCT 
bude dale venovat pouze videotechni- 
ce a s ni spojenym konstrukcim, nabi- 
z\ doprodej nasledujicich komponentu 
(bez zaruky): 

Kontrolka do automobilu (11/94): 
deska a stltek (20 Kc, 38 ks). 

Mluvlcl voltmetr (3/95): deska disple- 
je (50 Kc, 4 ks), deska procesoru (80 
Kc, 3 ks), krabicka (50 Kc, 2 ks). 
Nabljecka s diagnostikou (7/95): 
deska (80 Kc, 11 ks). 

Vem si prasek (9/95): deska (20 Kc, 
zasoba 3 ks), hotovy vyrobek (130 Kc, 
3 ks). 

Slucovac pro Cable plus (10/95): 2 ks 
F kabel (40 Kc, 31 ks), hotovy vyrobek 
(130 Kc, 69 ks). 

Interval 2 (7/96): deska (10 Kc, 4 ks), 
krabicka s otvory (20 Kc, 10 ks). 

Zbozi zasilame na dobirku za 40 
Kc (postovne a balne), nebo pribalime 
k jinemu objednanemu zbozi. 

Pripravujeme pro vas dalsich 15 
velmi zajimavych konstrukci z oblasti 
videotechniky a zpracovani obrazu. 

• • • 

Zdroje 

dvojiteho napeti 

Mame-li zdroj napeti, u jehoz trans- 
formatoru je jedno sekundarm vinuti a 
pozadavek jak kladneho i zaporneho 
napeti, muzeme pomoci kapacitne va- 
zaneho mustkoveho usmernovace 
vytvorit sekci zaporneho napeti (obr. 1). 
Proudova „tvrdost“ zaporne sekce je 
podminena kapacitou kondenzatoru 
Cl, C2. Oba kondenzatory musi byt 
napet’ove dimenzovany pro sekundar- 
m napeti U. 

Wireless World - srpen 1980 



Ze stejnych pozadavku jako v pred- 
chozim odstavci vychazi zapojeni na 
obr. 2). Pracuje jako jednosmerny 
zdvojovac napeti. Mezi body A, B je 
pozitivm napet’ova sekce a mezi body 
C, B je napet’ova sekce negativm. 
Obe sekce jsou napajeny jednosmer- 
ne a proto je potreba pouzit vetsi ka- 
pacity kondenzatoru Cl a C2. Obe 
sekce Ize zatezovat stejnym proudem. 

Zdenek Hajek 


Q Prakticka elektronika 


A Radio 


-7/97 ) 

























Nabfjecka akumulatoru 

Petr Jelinek 


5 A. Maximalm zvoleny vystupni proud, 
ktery chceme pouzfvat, pak nastavfme 
trimrem P3. Nastaveni trimru nekolikrat 
opakujeme, nebot’ zmena polohy bez- 
ce jednoho z trimru ovlivnuje obe meze 
vystupmho proudu. 


I kdyz bylo v posledm dobe uverejneno vetsf mnozstvf ruznych nabfje- 
cek akumulatoru, slo ve vetsine prfpadu o pomerne slozita ci velmi slozita 
zapojem. I kdyz nektera ze zapojem mela urcite prednosti, domnfvam se, R1 
ze pro zacfnajicf je mnou navrzena nabfjecka jednak realizovatelna bez R2 
problemu a jednak zcela spolehlive pro beznou potrebu vyhovf. 


Seznam soucastek 

56 kQ 

0,033 Q (konstantan, 
0 2 mm, delka 21 cm 


Zakladnf technicke udaje 

Napajecl napeti: 220 V. 

Vystupni proud: 0 az 5 A. 

Kmitocet impulsu: 50 Hz. 

Popis zapojem 

Napetf z transformatoru 2x 15,5 V je 
dvoucestne usmerneno diodami D5, D6 
a vyhlazeno kondenzatorem Cl. Jako 
regulacnf prvek je pouzit vykonovy tran- 
zistor MOSFET typu BUZ71, ktery je bu- 
zen napetfm z odbocky sft’oveho trans¬ 
formatoru (pokud na transformatoru 
odbocka nenf, pouzijemejeden z vyvodu 
sekundarnfch napeti pred diodami 
(obr. 1). Diody D1 a D2 slouzi jako ochra- 
na tranzistoru, rezistor R1 jako zatez 
diody D3 (upravuje prubeh impulsu na rf- 
dicf elektrode tranzistoru). Odporovy trimr 
P2 slouzi k nastaveni minimalmho a trimr 
P3 maximalnfho vystupniho proudu, 
Schottkyho dioda D4 chrani zapojeni pri 
nespravne pripojenem akumulatoru (ob- 
racena polarita). 

Jako meridlo proudu je pouzit mikro- 
ampermetr 200 pA s bocmkem R2. Jako 
voltmetr pracuje stejne meridlo se serio- 
ve zapojenou Zenerovou diodou (dioda 
slouzi k uprave mericiho rozsahu, pri uve- 
dene diode zacina rucka meridla reago- 
vatasi pri napeti 11 V). Stejne jako vetsi- 
na ostatmch soucastek je i Zenerova 
dioda z tzv. suplikovych zasob, pouzil 
jsem diodu 6NZ70, vybranou z nekolika 
kusu, kterejsem mel kdispozici, tak, aby 
co nejlepe souhlasilo puvodni deleni stup- 
nice. Rozsah voltmetru se nastavuje od¬ 
porovy m trimrem P4. 

Konstrukce a ozivenf 

Transformator jsem zakoupil ve vy- 
prodeji, je na jadru Cama dve sekun- 
darnf vinutf 15,5 V/6 A. Lze samozrej- 
me pouzit jakykoli jiny transformator, 
doporucuji pouze dodrzet jako maximal- 
nf sekundarm napeti uvedenych 15,5 V. 
V opacnem pnpade vznika na tranzis¬ 
toru zbytecne velka vykonova ztrata. 
Protoze tranzistor nepracuje v ciste 
impulsnfm provozu (na rfdicf elektrode 
je i stejnosmerne napeti), je na nem 
ponekud vetsi ztrata - vyhodou vsak je, 
ze vystupni proud lze regulovat v praxi 
terrier od nuly, coz ocem predevsim 
majitele motocyklu a vlastmci akumu¬ 
latoru NiCd. 

Tranzistor a diody D5 a D6 jsou na 
jednom chladici Al o rozmerech 
35x40x160 mm, ktery jsem zakoupil 
v prodejne Compo v Praze na Karlove 
namestf za velice vyhodnou cenu. Chla- 
dic je urcen pro tranzistor v kovovem 
pouzdru. Prumer der pro pripevnem 
tranzistoru zvetsfme na 6 mm, do nich 


unmstime diody D5, D6. Asi doprostred 
chladice vyvrtame dfru pro pripevnenf 
tranzistoru. V teto souvislosti upozor- 
nuji na nutnost opatrit sknnku nabfjec- 
ky dostatecnym mnozstvfm vetracfch 
der, nebot’ diody, tranzistor i transfor¬ 
mator se pri provozu zahnvajf. 

Meridla jsou typu M80/20 200 pA, 
ktery nabizeji zasilkove sluzby Hadex 
ci Tipa. Bocnfk k meridlu proudu je zho- 
toven z konstantanu o prumeru 2 mm 
(tento odporovy drat lze snadno pajet), 
lze ho zfskat tez u firmy Compo, proda- 
va se v deice 0,5 m a jeho odpor je 
0,159 W/m. Pro pozadovany odpor boc- 
mku je tedy treba drat delky asi 21 cm. 
Budete-li nmt k dispozici jine meridlo, za- 
pojfte do serie s nabfjeckou tovarnf am- 
permetra delku dratu pro bocnfk zmen- 
sujete (pri meridlu s mensf citlivostf) ci 
zvetsujete (je-li meridlo citlivejsf nez 
200 pA). Meridla, kterym stacl pro pl- 
nou vychylku mensI proud, majl zpra- 
vidla vetsI ubytek napeti - pozn. red. 

Chcete-li mft nabfjecku v co nejmen- 
sf skrfnce, je vhodne vestavet do nf 
maly ventilatorek z pocftace, ktery lze 
tez zfskat ve vyprodeji. 

Cele zapojeni je na jedne male des- 
ce s plosnymi spoji, na nfz jsou odpo- 
rove trimry, diody D2 a D3, R1 a poten- 
ciometr. Odporovy trimr a D1 pro 
voltmetr jsou pripajeny k meridlu. Des- 
ka s plosnymi spoji je ve skrfnce pri- 
pevnena maticf potenciometru. 

Pred uvadenfm do chodu nastavfme 
trimr P2 na nejmensf odpor a potencio- 
metr bezcem k uzemnenemu konci 
odporove drahy. Trimr P3 nastavfme asi 
do stredu odporove drahy. Na vystup 
pripojfme rezistor 10 Q na zatfzenf ale- 
spon 20 W. Po zapnutf nabfjecky zvol- 
na zvetsujeme napetf na rfdicf elektro¬ 
de tranzistoru; tranzistor by se mel 
otevfrat pri napetf asi 2,5 V (mereno 
elektronickym voltmetrem). Na amper- 
metru sledujeme, jak se zvetsuje vy- 
stupnf proud. Pokud ampermetrreaguje 
na zmenu polohy bezce potenciome¬ 
tru, muzeme zatezovacf rezistor odpo- 
jit. Potenciometr vratfme potom do vy- 
chozf polohy, pripojfme akumulator a 
opet postupne zvetsujeme proud az na 


P2, P3 33 kQ 

PI lOkQ/lin 

Cl 2x 2500 pF/25 V 

D1 ZD 11 V (6NZ70, 

BZX83V011, KZ260/11 apod. 
D2 ZD 13 V (BZX85V013, 

KZ260/13 apod.) 

D3 1N4148, KA206, KA261 

D4 KAS30/40 

D5, D6 KYY79, KY715 

T1 BUZ10, BUZ11, IRF530 

transformator 220 V, 15 az 16 V/6 A 
packovy spfnac 

pojistkove pouzdro, pojistka 1,25 A 
chladic pro diody D5 a D6 a tranzistor 
Al 40x35x160 mm 
chladic pro diodu D4 
vodice k akumulatoru, cerveny a mod- 
ry, prurez 2,5 mm 2 

krokosvorky k pripojenf vodicu k aku¬ 
mulatoru 
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10 
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Kmitoctova synteza 
pro prijimace FM 

Ing. Frantisek Gargos 

Kmitoctova synteza predstavuje nejdokonalejsi zpusob ovladam prijima¬ 
ce FM a prednosti tohoto resenf jsou nesporne. Vetsimu rozsirem mezi ra- 
dioamatery bran! vets! obvodova slozitost. Dale popisovana konstrukce se 
vyznacuje doposud nebyvalou jednoduchosti. Pri jejf stavbe nepotrebuje- 
me zadne znalosti z cislicove a mikroprocesorove techniky, stavbu zvladne 
i rmrne pokrocily radioamater. Snahou zde predkladaneho zapojen! nen! vy- 
tvoreni systemu typu 999 predvoleb s alfanumerickym displejem, ale jakostn! 
ajednoduche rizem prijimace FM. 


Velmi strucne si shrnme duvody, 
proc je kmitoctova synteza pro ovlada- 
n! prijimacu vyhodna. Rozhlasove pri¬ 
jimace vyuzivaj! k laden! zmenu indukc- 
nosti civky nebo casteji zmenu kapacity 
kondenzatoru v rezonancmm obvodu. 
U prijimacu VKVobvykle nmsto konden- 
zatoru pouzivame varikapy, jejichz ka- 
pacitu ndime napetim.To umoznuje po- 
merne snadno realizovat predvolby 
odporovymi trimry. Toto resen! ma vsak 
mnoho nedostatku. Z tech hlavmch 
uved’me nedostatecnou presnost lade- 
n!, postupne „ujizdem” kmitoctu na 
predvolbach dane starnutim soucastek, 
zavislosti kmitoctu na napajecim nape- 
ti, teplotni zavislosti atd. Napet’ova syn¬ 
teza neprinesla zadne podstatne zlep- 
seni, jeji jediny prinos je v nahrade 
odporovych trimru polovodicovou pa- 
meti, coz vsak neodstrani neduhy kla- 
sickeho analogoveho laden!. Z techto 
a dalsich duvodu se pouzivaj! ruzne do- 
plnkove funkce (z nichz nejpouzivanejs! 
je AFC) ktere castecne kompenzuj! tato 
nezadouc! rozladen!. Urcite zlepsen! 
prinese pouzit! cislicove stupnice, ovse- 
m jen do te miry, ze jsme informovani 


o skutecnem prijimanem kmitoctu s vel- 
kou presnost!. Vsechny nedostatky Ize 
odstranit jen kmitoctovou syntezou. 
Princip cinnosti je pomerne jednoduchy. 



Obr. 1. Princip cinnosti kmitoctove 
syntezy 

Signal krystaloveho oscilatoru je de- 
len v pevnem delici tak, aby na vystu- 
pu tohoto delice byl signal o kmitoctu, 
ktery bude predstavovat nejmens! moz- 
ny krok laden!, pro rozhlas FM 50 kHz. 
Tento signal (tzv. referencn! kmitocet 
f ref ) privadime do kmitoctoveho kompa- 
ratoru. Kmitocet oscilatoru vstupn! jed- 
notky je delen v nastavitelnem delici 
cislem n a takto vydelen je take priva- 
den do kmitoctoveho komparatoru, kde 
je porovnavan s f ref . Na vystupu kmito- 

+5 V 


ctoveho detektoru se bude menit na- 
pet! tak, aby oba kmitocty byly napros- 
to shodne. Pokud se pozdeji zmen! kmi¬ 
tocet oscilatoru (napr. pri zmene 
teploty), kmitoctovy komparator zare- 
gistruje rozdil obou kmitoctu a na jeho 
vystupu se ihned zmen! napet! tak, aby 
oba kmitocty byly opet shodne. 

Protoze cislo n nen! shodne s pri- 
jimanym kmitoctem, ridic! jednotka 
zajist!, aby konkretmmu cislu n byl pri- 
razen ciselny udaj na displeji, odpov!- 
dajic! prijimanemu kmitoctu. Skutecna 
cinnost syntezatoru je ponekud slozi- 
tejs!, pro pochopen! funkce vsak uve- 
dene priblizen! postacuje. 

Zapojen! bylo navrzeno tak, aby ob- 
sahovalo co nejmens! pocet soucastek. 
Displej byl zvolen LED, protoze je tre- 
ba, aby byl dobre citelny i ve tme. Vets! 
proudova spotreba nen! na zavadu, 
nebot’ se predpoklada sit’ove napajen!. 
104 je budic displeje, nepotrebuje ome- 
zovac! rezistory, protoze na vystupu ma 
proudove zdroje a jas displeje je nzen 
T4 v zavislosti na vnejsim osvetlen!. 
Data se do 104 posilaj! po dvou vodi- 
c!ch - jeho funkce se podoba posuv- 
nemu registru. Z hlediska jednoduche 
montaze je vyhodne upevnit na celn! 
panel displej spolu s 104, omezime tak 
na minimum pocet propojovacich vodi- 
cu. 102 obsahuje nastavitelny delic n, 
kmitoctovy komparator a pevny delic, 
ktery urcuje krok laden!. SDA3302 je 
puvodne urcen pro TV prijimace, s kro- 
kem laden! 62,5 kHz. Diky vhodnemu 
zapojen! je vsak dosazeno, ze 102 pra- 
cuje s rastrem 50 kHz. Dvouvodicovou 
sbernic! se prenas! informace o cisle n 
z 101 do 102. T2 spolu s R11, Oil 
a CIO tvor! doln! propust, ktera zame- 
zuje prenosu rusivych impulsu do ladi- 
c!ho napet!. Signal z oscilatoru vstupn! 
jednotky je navazan volnou indukcn! 
vazbou na vstupn! civku LI. 102 ma cit- 
livost pri kmitoctu 100 MHz asi 4 mV. 
Kmitocet se indikuje na tri a pul mista, 
rozlisen! je 0,1 MHz a zvetsen! kmito¬ 
ctu o 0,05 MHz indikuje desetinna tec- 
ka u nejmene vyznamneho mista kmi¬ 
toctu. Kovladan! vsech funkc! slouz! 
pouze tri tlacitka. Pokud sv!t! 01, tla- 
citky SI a S2 prepiname predvolby 
(jsou celkem ctyri). Stlacenim S3 zhas- 
ne 01 a tlacitka SI a S2 men! kmito¬ 
cet. Po naladen! pozadovaneho kmito¬ 
ctu jej muzeme ulozit do pameti 
stlacenim S3, rozsvit! se 01 is dese- 
tinnou teckou a tlacitky SI a S2 zvol!- 
me cislo predvolby, kam chceme ulozit 
nove nastaveny kmitocet. Opetovnym 
stlacenim S3 nastaveny kmitocet ulo- 
z!me, coz se projev! pohasnutim tecky 
u 01. Informace o predvolbach se 
uchovavaj! pri vypnutem prijimaci na- 
petim z „poc!tacoveho” akumulatoru 
3,6 V (2,4 V), proudova spotreba jezce- 
la nepatrna (jednotky pA). Pri pntom- 
nosti napet! +5 V je akumulator dob!- 
jen. Puvodne jsem chtel pouzit pamet’ 
EEPROM. Ukazalo se vsak, ze toto re- 
sen! neumoznovalo v rezimu rucniho 
laden! pri necekanem vypadku sit’ove- 
ho napet! ci vypnut! pnstroje navrat (po 


+5Vo- 
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Obr. 2. 

Schema zapojeni 
kmitoctove syntezy pro 
prijimace FM 
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opetovnem zapnuti) k posledmmu udaji 
displeje (pred vypnutim). Se zalozm 
baterii je zajisteno, ze se v kteremkoli 
rezimu po vypnuti a zapnuti nezmem 
rezim ani kmitocet. T1 zajist’uje, aby se 
ndici 10 nedostal do nedefinovaneho 
stavu. Napeti +U r staci stabilizovat jen 
Zenerovou diodou, teplotm zavislost 
zde vubec nevadi ajeho velikost mu- 
zeme zvolit podle konkretm vstupm jed- 
notky: melo by byt asi o 2 V vets! nez 
bude maximalm pouzite U c (tedy napr. 
pokud vstupm jednotka vyzaduje pro 
naladem prijimaneho kmitoctu 108 MHz 
ladici napeti 18 V, zvolime +U r alespon 
20 V). Je vsak nutne, aby bylo dobre 
vyfiltrovano. 

Zapojeni je velmi jednoduche a pri 
stavbe se nevyskytuji zadne zaludnos- 
ti. Pokud peclive pracujeme, synteza- 
tor funguje vzdy na prvm zapnuti, je 
vsak nutno dodrzovat vsechna pravidla 
pro praci s obvody CMOS. 

Upozorneni: 101 je mikroprocesor a 
pred pouzitim v uvedenem zapojeni je 
nezbytne nutne jej naprogramovat. 
K tomu slouzi specialm programator. 
Pnpadni zajemci o stavbu, si mohou 
nechat poslat jiz naprogramovany 101 
i dalsi material. Ceny jsou uvedeny 
v rozpisce soucastek. 

Poznamky a oziveni 

Na hlavm desce osadime vse, kro- 
me akumulatoru a 102. Na desce dis¬ 
pleje je treba dat pozor na spravne stra- 
ny. K tomu slouzi oznacem vyvodu c.1 
104 na desce a pri osazovam 104 pri 
pohledu shora je na DPS videt napis 
„DISPL-A”. Displej je osazeny z opac- 
ne strany desky nez 104, a zde je na¬ 
pis „DISPL-B”. Na 104 a zobrazovace 
je treba pouzit objimky. R14 pajime do 
vnitrmho prostoru objimky a dbame, 
aby nezpusobil zkrat na jine vyvody. 
R13 urcuje jas displeje za uplne tmy, 
R12 jas pri maximalmm osvetleni. Hod- 
noty v rozpisce plat! pro displeje HDSP 
- 5501 a T4 KPX01. Lze pouzit libovol- 
ny fototranzistor nebo fotorezistor vhod- 
ne velikosti. 01 musi byt cerveny, 02 
az 05 muze byt libovolne barvy. 103 
musi byt typu LS, nelze pouzit HC ani 
HOT. Q2 musi mit kmitocet 3,200 MHz. 

I kdyz se v nabidce firem, ktere distri- 
buuji soucastky, objevuje, jeho ziskam 
je obtiznejsi - a proto byla vyzkousena 
jednoducha uprava, vyuzivajici krystal 
16 MHz, viz obr. 5. Kmitocet Q1 muze 
byt od 0,1 MHz do 3,5 MHz. D2 a D3 
jsou pripajeny pnmo k tlacitkum a jejich 
katody vedou na treti tlacitko. 

Mame-li vse pripraveno, pripojime 
k hlavni desce napeti 5 V a menme 
spotrebu. Je-li vjednotkach mA, osa¬ 
dime 102. Spotreba se zvetsi asi na 
37 mA. Pak pripojime desku displeje. 
Po zapnuti se musi zobrazit „87.5 0”. 
Pokud tomu tak nem, asi na 1 s zkratu- 
jeme C3, po uvolnem musi naskocit po- 
zadovany udaj. Zkontrolujeme ovlada- 
ni tlacitky. Pokud vse spravne pracuje, 
pripojime napeti +U r na vstupm jednot- 
ku privedeme U\ a navazeme volnou in- 
dukcm vazbou civku LI na oscilator 




Obr. 3. Zakladni deska s plosnymi spoji a rozmlstenf soucastek 





Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek displeje 


vstupm jednotky. Zkontroluje¬ 
me, zda celek dokonale fun¬ 
guje. Chceme-li nmt napros- 
to presne laden! (v praxi 
zbytecne), nastavime udaj 
displeje 108,0 MHz a citacem 
zkontrolujeme, zda oscilator 
kmita na kmitoctu 108,0 + 
10,7 = 118,70 MHz. Pnpad- 
nou odchylku odstramme 
zmenou C9. Tim je oziveni 
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Casove rele 


Jaroslav Huba 


Pri riadeni technologickeho procesu je casto potrebne spinat’ v urcitom ca- 
sovom slede rozna zariadenia. Pre jednoduchu automatiku je financne nevy- 
hodne obstaravat’si mikropocitacove riadenie, alebo vyuzivat’specialne caso¬ 
ve rele. V nasledujucom clanku prinasam ideove riesenie tohto problemu. 


vici cyklu trvale zopnute. Po pripojeni 
cez kondenzatordochadza k potrebnej 
cinnosti. Rele len kratko zopne a vrati 
sa spat’. Jedinou nevyhodou takehoto 
riesenia je stav po zapnuti zariadenia, 
kedy druhe rele kratko cvakne. Pokial’ 
by to vadilo, da sa tento problem od- 
stranit’ pomocou resetovacieho obvo- 
du, ktory by „pridrzal” bazu T3 po za¬ 
pnuti par sekund na zem. 


Zariadenie je schopne ovladat’ napr. 
2 rele v urcitej postupnosti, medzi zo- 
pnutiami je mozne nastavit’ rozne dlhe 
prestavky, ako aj dlzku zopnutia je moz¬ 
ne menit’. Celkovy pocet nastavitel’nych 
casov - styri. 

Pre konkretny technologicky proces 
bolo potrebne, aby po zopnuti prveho 
rele zoplo d’alsie az z opozdenim nie- 
kol’ko sekund. Po vypnuti obidvoch rele 
mala nasledovat’ niekol’kominutova 
prestavka a potom sa cely cyklus opa- 
kuje. Aby sa dosiahlo vacsej univerzal- 
nosti, vsetky easy su nastavovane trim- 
rami. 

Popis zapojenia 

Cele zariadenie sa sklada zjedne- 
ho astabilneho klopneho obvodu (AKO) 
a troch monostabilnych klopnych obvo- 
dov (MKO). Vyuziva popularne dvojite 
555 - obvody NE556. Prvy obvod je 
AKO s dobou kmitu asi 3 min. Aby sa 
dosiahla synchronizacia s prvym MKO, 


je do obvodu zapojeny tranzistor T1. 
Tento ma za ulohu pridrzat’ riadiaci 
vstup TRIG AKO pocas priebehu spi- 
nania ostatnych obvodov. Po precho- 
de celeho cyklu je AKO uvol’neny a „vy- 
raba prestavku” medzi cyklom. Na 
vystup prveho MKO je zapojene rele. 
Jeho doba zopnutia sa da nastavit’ trim- 
rom R3. MKO 2 vytvara potrebnu med- 
zeru pred zopnutim druheho rele. Po 
prechode doby nastavenej trimrom R5 
dojde k preklopeniu a na vystupe 
MKO 2 sa signal preklopi do nuly. Ten¬ 
to impulz spusti MKO 3, ktory je nasta- 
veny na vel’mi kratku dobu a vyrobi spi- 
naci impulz pre druhe rele. 

Tu je namieste vysvetlit’ pouzitie kon- 
denzatora CIO na vstupe T3. Z princi- 
pu cinnosti MKO 555 vyplyva, ze ob¬ 
vod pri trvalom pripojeni vstupu TRIG 
na zem ostava vystup „visiet’” trvale v 
urovni log. 1. Tato vlastnost’ sa vel’mi 
neprijemne prejavuje v tomto zapojem 
tak, ze druhe rele by bolo v prvej polo- 


Konstrukcia 

Zapojenie som realizoval na po- 
kusnej doske s plosnymi spojmi. Ob¬ 
vody odporucam osadit’ do objimok, 
aby sa pri laborovam neposkodili. 

Napajacie zdroje by mali byt’ dobre 
filtrovane a stabilizovane, aby nedoslo 
k ruseniu cinnosti KO. V pripade pou- 
zitia pri riadeni stroja s rusivym vyzaro- 
vanim cele zariadenie odtienime kovo- 
vou skrinkou a do privodu napajania 
zaradime vhodny siet’ovy filter. 

Na zaver 

Toto jednoduche zariadenie nena- 
hradi zlozitu elektroniku v priemysle, ale 
moze byt’ inspiraciou, alebo pomockou 
pre niekoho, kto potrebuje jednoducho 
a lacno riadit’ jednoduchy proces. Na- 
priklad rozbehy specialnych motorov, 
pri vyrobe farebnych fotografii, pri 
miesani zmesi, davkovam suroviny 
a podobne. 



skonceno, zapajime akumulator a syn- 
tezator je pripraven k pouzivani. 

Material, u ktereho je uvedena cena, 
je mozne si objednat na adrese: Fran- 
tisek Gargos, Krymska 3, 625 00 
BRNO. K zasilce bude pripocteno pos- 
tovne podle platnych tarifu. 

Seznam soucastek 


Deska s plosnymi spoji pro displej, 
nevrtana (30,-) 

Hlavm deska s plosnymi spoji, 

nevrtana (25,-) 

Q 16 MHz (30,-) 

74HCT390 (25,-) 

T4 fototranzistor nebo fotodioda, 

napr. KPX81 (5,-) 


101 

68XC705 

(3oo,-: 

102 

SDA3302 

(i2o,-: 

103 

74LS04 

(10,-) 

104 

M5451 

(130,- 

Q2 

0,1 az 3,5 MHz 

(30,-) 


Deska s plosnymi spoji pro displej, 
tana s prokovenymi otvory (80,-) 


R1, R5, R6 

100 kQ 

R2 

27 kQ 

R3 

220 Q 

R4, R9, R10, R11 

22 kQ 

R7 

1,5 kQ 

R8 

1 kQ 

R12 

10 kQ 


R13 

R14 

Cl, C6, C7, C13 

C2, C8 

C3, C12, C14 

C4, C5 

C9 

CIO 

Oil 

T1 ,T2 

T3 

Q1 


220 kQ 
3,3 kQ 
1 nF 
100 nF 
10 pF 
33 pF 
18 pF 

180 nF, foliovy 
39 nF, foliovy 
BC547 
BC337 
3,200 MHz 


akumulator NiCd 3,6 V nebo 2,4 V 


LI 2 az 3 zavity izolovanym vodicem 
0,3 mm na R 6 mm 


01 az 05 displej HDSP-5501 


Q Prakticka elektronika] 


A Radio 


-7/97 ) 





















































































Elektronicky 
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Urs Hadorn, HB9ABO, Im Rietli 1, CH-8154 Oberglatt, Svycarsko, 
PR: HB9ABO@HB9AE.CHE.EU; E-mail: uhadorn@bluewin.ch 


• Tlacftky S2 a S3 jsou programu doda- 
vany nektere povely. 

• Dratove mustky B1 a B2 se mohou po- 
uzft podle potreby; ovlivnujf chovanf kom- 
plementarnfho signalu NTX. Nepouzije- 
me-li NTX, odpadavajf B1 a B2 (viz 
schema zapojem a kapitola Vestavem do 
transceiveru). 


Vystupy 


Diky pouzitemu mikroprocesoru PIC16C711-20/P je mozno popsane za 
pojenf snadno a levne samostatne sestavit. Veskere nastavovani odpada. 


Co umi tento klic? 

Samozrejme obvykle klfcovanf tele¬ 
grafni abecedy s pevnym pomerem tec- 
ka/carka 1:3. Krome toho Ize obvod pre- 
pnout do poveloveho stavu, ktery 
umoznuje lokalnf dialog k urcovanf pra- 
covnfch parametru klfce. Lokalnim v tom- 
to prfpade rozumfme, ze pffkazy uzivate- 
le a reakce programu jsou slysitelne pres 
reproduktorek (piezo bzucak); vystup k vy- 
sflaci pritom nenf klfcovan. Tempo je moz¬ 
no nastavit od 30 do 284 pfsmen za mi- 
nutu (p/min). Rozsah regulace tempa 
potenciometrem se muze v tomto rozpeti 
libovolne ohranicovat podle osobnf potre- 
by; napr. v rozpeti 70 az 130 nebo 56 az 
60 p/min. Text obsahujicf nejvfce 35 zna- 
cek (vcetne mezer) je mozno ulozit do pa- 
meti a stiskem tlacftka zopakovat. 

Zapojem 

Jadrem zapojeni (obr. 1) je mikropro- 
cesor U1. Veskere funkce tohoto elektro- 
nickeho klfce jsou dany programem, kte¬ 


ry je v mikroprocesoru pevne ulozen. Na- 
programovany mikroprocesor je mozno si 
objednat u OK2BZD (viz kapitola „Seznam 
soucastek”). Pffvody k desce s plosnymi 
spoji jsou oznaceny pfsmeny v krouzku. 

Vstupy 

Program dostava instrukce a povely 
z nasledujfcfch vstupu: 

• U2 a R2 poskytujf referencnf napetf 
2,5 V, ktereho se pouzfva k merenf nape¬ 
tf baterie. Na prvnf pohled do schematu 
vypada U2 jako Zenerova dioda. Ve sku- 
tecnosti se jedna o integrovany obvod, kte¬ 
ry terrier idealne napodobuje funkci 
2,5voltove Zenerovy diody. 

• Potenciometrem R3 se procesoru 
sdeluje pozadovane tempo klfcovanf. 

• Y1, C3, C4 jsou casti krystaloveho os- 
cilatoru. 

• Pfsmena P a S oznacujf kontakty pa- 
cek tecka/carka klfcovacf mechaniky. Pro¬ 
gram umoznuje tez provoz s dvoupako- 
vou pastickou, tzn. ze oba kontakty 
mohou byt nezavisle na sobe pripojeny. 



Procesor sam je schopen klfcovat vet- 
sinu dnes pouzfvanych transceiveru prf- 
mo. Pro jistotu je vsak jeho klfcovacf vy- 
vod TX chranen tranzistorem Q1 a 
rezistorem R1 pred prfpadnym stykem 
s nezadoucfmi napetfmi. 

Signal NTX na vyvodu 3 procesoru je 
komplementarnf k vysflacfmu signalu na 
vyvodu 6 (viz kapitola Vestavem do tran¬ 
sceiveru). 

LS je maly piezoelektricky bzucak, kte¬ 
ry na pram vydava kontrolnf ton. Slouzf 
predevsfm ktomu, aby uzivateli predaval 
„sluzebnf hlasenf" z procesoru, ktera ne- 
patrf do vysilace. 

Navod k pouziti 

S2 spoustf vysflanf ulozeneho textu. 
Jakmile se sepne kontakt klfcovacf pac- 
kou, vysflanf se prerusf. Pro kontrolu je 
mozno text opakovat jen lokalne tak, ze 
se nejdrfve stiskne S3 a pak S2. Nenf-li 
v pameti ulozen zadny text, program hla- 
sf QRL/kontroInfm tonem. Zmacknutfm S3 
je program prepnut do poveloveho stavu. 
Prihlasf se pfsmenem R , ze je pripraven 
prijmout povel. Povel sestava z jednoho 
pfsmene nebo stisku tlacftka. Na nezna- 
my povel program odpovfda ? a ocekava 
dalsf povel. 

Povelovy stav je ukoncen po skoncenf 
dialogu, nejpozdeji vsak 9 sekund po po- 
slednf manipulaci. Povelovy dialog je ve- 
den v prave nastavenem tempu. 

Vlozene udaje a provoznf volby zusta- 
vajf ulozeny, dokud je pripojena baterie. 

Jednotlive povely 

Jak reaguje klic na jednotlive povely 
(vyslany prostrednictvfm pasticky morse- 
ovkou do mikroprocesoru; povely jsou vy- 
tisteny tucne): 

E - je-li prave nastavene tempo klfce 
napr. 130 p/min, klfc neustale vysfla cfslo 
130, dokud nestlacfme pasticku. 

<S2> - v pameti ulozeny text je lokalne 
vysflan, napr. pro kontrolu po ulozenf. 

U - program uda napetf baterie s pres- 
nostf na dve desetinna mfsta. Presnost: 
menic A/D a vypocet majf dohromady to- 



Obr. 2. Univerzalni deska s plosnymi spoji s rozlozenim soucastek 
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< B atteriespa n n u ng > 


Obr. 4. Celkove provedeni klice HB9AB0 (vlevo) 

Obr. 5. Pohled na vnitrni usporadani klice - univerzalni 
deska s plosnymi spoji ze strany sou caste k (vpravo) 


leranci presnosti 0,8 %. K tomu prfbyva 
jeste odchylka referencmho napetf U2 od 
referencmho napetf 2,50 V. V praxi to zna¬ 
mena, ze stav baterie Ize posoudit s pres- 
nostf, ktera bohate stack 

T - Program se hlasf QRV k zazname- 
nanf textu. Zaznam textu je ukoncen stla- 
cenfm S2 nebo po ulozenf 35 znacek. 
Techto 35 znaku v pameti je pevne dano 
programem, je vsak nutno mft na pameti, 
ze i mezera je registrovana jako znak, tak- 
ze napr. CQ CQ DE OKI AA zabere v pa¬ 
meti mfsto 14 znaku. Program to potvrzu- 
je vyslanfm QSL, v prfpade, ze se snazfte 
do pameti ulozit znaku vice, program vas 
po 35 znacfch prerusf vyslanfm QSL. Po 
pomlce delsf nez 9 s je ukladanf tez skon- 
ceno; v tomto prfpade potvrzenf QSL nenf 
vysflano, text je vsak ulozen. 

R - Urcuje tempo pri bezci na pravem 
dorazu potenciometru: behem tohoto po- 
velu je oznacenf tempa trvale vysflano a 
v te dobe je mozno potenciometrem me- 
nit rychlost v celem rozsahu od 30 do 284 
p/min. Povel je ukoncen zmacknutfm tla- 
cftka nebo klfcovacf packy. Poslednf na- 
stavene tempo je pak povazovano za ma- 
ximalnf; tzn. ze je dano pravym dorazem 
potenciometru. Kdyby nove nastavene 
maximalm tempo bylo nynf nizsf nez drf- 
vejsf minimalnf tempo, tak minimalm tem¬ 
po je srovnano s prave nastavenym ma- 
ximalmm tempem. Znamena to, ze 
vtakovem prfpade je cely nastavitelny roz- 
sah tempa omezen na jedinou rychlost. 
Tim je zajisteno, ze tempo pri bezci na 
pravem dorazu potenciometru je vzdy vys- 
sf (nebo stejne) nez tempo leveho dora- 


Obr. 3. Navrh desky s plosnymi spoji 
od firmy Cemeq. Oznaceni vyvodu na 
nakresu s roziozenim soucastek a je- 
jich ekvivalenty na obr. 1: Bat+ = M, P- = 
= D, TX = B, P+ = C, Bat- =A, GND = I, 
PH = E, PW = F, PL = G, P = G, S = 
= J, S3 = K, S2 = L 


zu. Pri prvnfm zapnutf klfce je tempo pra- 
veho dorazu 284 p/min. 

L - Urcuje tempo pri bezci na levem 
dorazu potenciometru. To, co bylo rece- 
no o povelu R, platf tez pro povel L, avsak 
pojmy vpravo/vlevo a maximalm/minimalm 
je nutno prehodit. 

Co se ale stane, kdyz se omylem mini¬ 
malnf rychlost nastavf prflis velka? (Prflis 
velkou rozumfme rychlost, kterou opera¬ 
tor uz nezvlada.) Dejme tomu, ze puvod- 
nf rozsah temp byl 70 az 125 p/min a ze 
minimalnf rychlost je pak povelem L sta- 
novena na 284 p/min. Rozsah temp je tedy 
284 az 284. Povelovy dialog tedy musf 
probfhattouto rychlostf, coz muze byt pro 
nekoho zkouskou trpelivosti. Jako vycho- 
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disko z teto situace nabfzf povel L rovno- 
cennou alternativu: mfsto klfcovanf L se 
muze v povelovem stavu opet stisknout 
S3. Po prvnfm zapnutf je tempo s bezcem 
potenciometru na levem dorazu 30 p/min. 

D - volba dvojiteho kontaktu. Program 
se prihlasf s QRVk prfjmu cfslic 0 nebo 1. 
Zadana cfslice je potvzena QSL. Cfslice 

1 volbu zapfna, 0 ji vypfna. Po prvnfm za¬ 
pnutf jsou vsechny volby vypnuty. Zapnu- 
ta volba D znamena, ze tecky a carky jsou 
vysflany strfdave, stisknou-li se obe klf¬ 
covacf packy soucasne. Tak napr. mohou 
byt vysflany znaky + nebo C jenom dve- 
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ma pohyby pacek. Pokud je volba D vy- 
pnuta, pak urcuje pozdeji stlacena pac- 
ka, zda do serie vysflanych prvku (tecek/ 
carek) budou vlozeny tecky nebo carky, 
jsou-li obe packy sepnuty. Znaky jako X 
nebo P se tedy mohou rovnez vytvorit jen 
dvema pohyby packami. Kdyz projdeme 
celou Morseovu abecedu, zda se, ze je 
vyhodnejsf vysflat s vypnutou volbou D. 
Dulezitejsf vsak bude asi osobnf zaliba pro 
tu nebo onu metodu. 

S - volba pameti na tecku/carku. Za- 
danf povelu a stav po zapnutf viz povel D. 
Pri zapnute volbe S je do pameti zazna- 
menana tecka, kdyz je behem vysflanf 
carky sepnut teckovy kontakt. Carka je do 
pameti zaznamenana, kdyz se behem tec¬ 
ky sepne carkovy kontakt. Takto ulozeny 
prvekje pak vyslan bezprostredne po pra- 
ve vysflanem znaku. Tato metodaje prak- 
ticka predevsfm tehdy, majf-li prsty ope- 
ratora trochu predstih vuci nastavenemu 
tempu. 

M - volba kontrolnfho tonu. Zadanf po¬ 
velu a stav po zapnutf viz povel D. Kont- 
rolnf ton je signal pravouhleho prubehu 
o kmitoctu 488 Hz, ktery je k dispozici na 
vyvodu 7procesoru U1. Povelova konver- 
zace probfha vzdy kontrolnfm tonem; ne- 
muze byt privedena na vysflacf vystup. 

Napajeni 

Odber proudu behem klfcovanf pri na¬ 
petf baterie 4,5 V je asi 2 mA. 9 s po po- 
slednf manipulaci se procesor uklada do 
„spfcfho” stavu. Tehdy je spotreba prou¬ 
du celeho zapojenf znacne pod 1 mA; pro¬ 
to nenf ani treba vypfnace. Procesor ma 
urcene provoznf napetf 4,5 az 5,5 V. Po- 
kusy s nekolika klfci vsak ukazaly, ze za¬ 
pojenf funguje bezvadne i pri napetfch od 
2,3 V. 

Pokud se napetf baterie zmensf pod 
2,8 V, program vzdy pred „spanfm“ varu- 
je hlasenfm UBAT<napeti>. Presto, zeje 
mozno klfcovat i po tomto varovanf stale 
jeste bez omezenf, doporucuji pri nejbliz- 
sf prflezitosti baterie vymenit. Je-li nutno 
brat ohled na hmotnost a prostor, pak 
postacf pouzft tri clankyAAA(IEC LR61). 
S nimi je mozny nepretrzity provoz po vice 
nez 500 hodin s dostatecnou rezervou. 
Napajenf ze sfte ma tu nevyhodu, ze ulo- 
zena data se pri vypnutf napajenf ztratf. 
Vtom prfpade muze pomoci podpurny mo- 
noclanek, dodavajfcf pozadovane napetf 
1,5 V pro zachovanf dat. 

Konstrukce 

Pro tento klfc jsem nepovazoval za 
nutne navrhnout zvlastnf desku s plosny- 
mi spoji. Jak pro pokusy, tak i pro defini- 
tivnf podobu klfce jsem zvolil zapojenf na 
univerzalnf desticce s plosnymi spoji, dfr- 
kovane v rastru. Na obr. 2 a 5 je videt roz- 
mfstenf soucastek. I kdyz snad nenf kon¬ 
strukce na pohled pekna, je ucelna pro 
rychle a bezproblemove sestavenf. Pru- 
mer dfrek je 1 mm v rastru 2,54 mm. Cary 
oznacujf stred vodicu; dfrkyjsou na krizu- 
jfcfch bodech car. Mfsta, kde musf byt vo- 
dice preruseny, jsou oznacena X. 

Tretf vyvod od U2 nenf zapojen; muze 
se odstfpnout. 

Specialnf desku s plosnymi spoji pro 
tento elektronicky klfc navrhla svycarska 


firma Cemeq (obr. 3). 

Tuto desku jsem vsak 
zatfm nevyzkousel. 

Aby zapojenf bylo 
chraneno pred vlivy vf, 
musf byt vestaveno do 
ochranneho kovoveho 
pouzdra a klfcovacf 
vystup by mel byt ve- 
den pres tlumivku. 

Kdo bude potrebo- 
vat kontakt k ladenf 
(trvalemu zaklfcova- 
nf), muze zapojit (ne- 
nakresleny) spfnacSI 
ke klfcovacf mu vystu- 
pu. 

Pro konecny vzhled 
klfce je mozno se in- 
spirovat obr. 4 a 7. 

Uvedeni 
do provozu 

Kdyz se poprve pri- 
pojf napajecf napetf, 
klfc jednou odvysfla 
prave nastavene tem¬ 
po pres kontrolnf re- 
produktorek. Jestlize 
se tak stane, odpada- 
jf dalsf kontroly. 

Po zapnutf by odber proudu mel byt 
1 az 5 mA. Na vyvodech 15 a 16 U1 by 
mel byt signal z oscilatoru o kmitoctu 
4 MHz. (Odber proudu i signal z oscilato¬ 
ru skoncf pri normalnfm provozu po 9 s.) 

Vestaveni do transceiveru 

Signaly TX a NTX je mozno pouzft pro 
prepfnanf vysflanf/prijem (QSK) bez klik- 
su. Obr. 6 ukazuje, jak je klfcovacf signal 
TX casove vlozen do signalu NTX; t p je 
delka tecky, f v je nastavitelny zpozd’ovacf 
cas mezi TX a NTX. 

Obr. 6. 
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Obr. 7. Prlklad popisu hornlho panelu 
klice HB9ABO 

Seznam soucastek 

R1 3,9 kQ 

R3 10kQ 

R2 3,9 kQ 

Cl, C2 220 nF tantalovy 

C3, C4 22 pF keramicky 

U1 PIC16C711-20/P 

U2 LM385Z-2.5 

Q1 BC237 

Y1 krystal 4 MHz 

piezoelektricky bzucak QMB-06 
Zajemci o stavbu tohoto elektronicke- 
ho klfce si mohou objednat naprogramo- 
vany procesor PIC16C711-20/P za cenu 
235 Kc na adrese: 

Josef St’astny, OK2BZD, 

Olomoucka 10, 618 00 Brno. 

Vyhled 


Signal NTX by mohl napr. zapfnat pri- 
jfmac a antennf rele, zatfmco TX klfcuje 
vysflac. Vystup 3 (NTX) ma otevrenou 
elektrodu „drain”, vystup 6 (TX) je pres 
vnitrnf odpor spojen s napajecfm napetfm. 
Vystupy jsou schopny klfcovat proud pres 
100 mA. Klfcovane napetf vsak nesmf pre- 
krocit napajecf napetf procesoru. Zpozd’o¬ 
vacf cas f v je mozno mustky B1 a B2 na- 


stavit nasledovne: 


B1: 

B2: 

K- 

otevreny 

otevreny 

0 ms 

zapojeny 

otevreny 

1 ms 

otevreny 

zapojeny 

2 ms 

zapojeny 

zapojeny 

3 ms 


Obr. 6 ukazuje, ze casove zpozdenf 
ovlivnuje jak pomertecka/carka, tak i rych- 
lost klfcovanf. Udaje o rychlosti vychazejf 
z t p \ proto uz nejsou presne pri rychlos- 
tech nad 200 p/min, jsou-li casova zpoz¬ 
denf nastavena od 1 do 3 ms. 


Po delsfm zkusebnfm provozu se ne- 
objevily zadne nedostatky. Za „zlepsova- 
ky” a zkusenosti uzivatelu budu presto 
vdecen. Nezarucujf tfm ovsem, ze tak 
vznikne nejaka vylepsena verze: veskere 
prfvody procesoru jsou obsazeny; progra- 
mova pamet’ o 1024 slovech je obsazena 
na 99 %; prfpadne dodatecne internf veli- 
ciny by byly pridany na ucet kapacity tex- 
tove pameti. A kdyby byla nova progra- 
mova verze presto mozna, museli by ji 
uzivatele koupit s novym procesorem. 
Pouzity typ U1 Ize programovat pouze jed¬ 
nou. 


Redakce PE-AR dekuje za pomoc pri 
overovanf teto konstrukce Ing. Josefu 
St’astnemu, OK2BZD, a Zdenku Vapenf- 
kovi, OK1DVZ. 

Zajemci o program pro mikroprocesor 
PIC16C711-20/P necht’ se obratf na au- 
tora clanku, jehoz elektronicke adresy jsou 
uvedeny pod nadpisem. 
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computer 


adicom® 


£ditace Jdi__ Vybrana slova Vojitelne Pomoc 


Soubor 


computer 


F lcalkulovat 


compute [ksm pjuit] vypocitat (at figures na 
(at na, that ze); pracovat s koraputensm 
computable [-sbl] vypocitatelny 
computation [|kompju:'teisan] pocitani, vypocr 
nevypocitatelny 

computer [-a] pocitac, komputer 




J mcmtd' ■ A/C 11000 


: JjBcrntJ : : ? ACQ011O8; 


compunction 

computable 

computation 


■Fmaz 


AC85000.DBR 

CA0011.DB 

CA-BIG.M14 

CN0011.DB 

NC0011.DB 

SLANG.MU 


compute 


ELEKIRONICKY SL0VNIK 


Napadaji me nejruznejsl uslovi o uzitecnosti znalosti cizich jazyku, kterymi by se dal tento clanekzacit 
Ale uvedomuji si pritorn, ze takove 5J moudre“ uvody me prave obvykle na podobnych clancich popuzujf. 
A tak zacnu co nejobycejneji. Elektromcka podobajazykoveho slovniku ma oproti jeho klasicke tistene 
forme nekolik vyhod, ale jednu zakladni - rychlost vyhledavani. Gim je klasicky slovnik upfnejsi, tim je 
kniha tlustsi a listovani v tisicich stranek casto navic odhali nasi neznalost abecedy. Pocitac vyhleda 
cokoliv i vtom nejrozsahlejsim slovniku prakticky tak rychle, ze nestacime postrehnout jakoukoliv prodlevu 
mezi zadanim slova a vypsanim jeho crzojazycnych ekvivalentu. 


Pfevod klasickych slovniku zjejich 
knizm podoby do pocitacove databaze 
nenl vzhledem kjejlch rozsahu jed no- 
duchou zalezltosti, a tak trvalo uroitou 
d o bu, nez $e zacaly o bjevovat slovn l ky 
do destiny a z cestiny. Zakladem je 
vzdy pomerne jednoducha, byt 1 velice 
rozsahia databaze slovajejich ekviva¬ 
lentu a jednotlive produkty se pak kro- 
me prekladatelske kvality (urovne) 
slovniku a jeho rozsahu list hlavnetsm, 
jak pohodlne jsou pro uzivatele a jake 
funkce mu nabidnou, 

dim vsim se da takovy slovnik vy- 
lepsit ukazeme na znamem slovniku 
Yap (jeho prvnf verze pro MS-DOS byla 
uvedena jiz pred mnoha lety). 



Slovnik Yap je navrzen se snahou 
o univerzalnost a pracuje s vetsinou 
n naplni" ostatnich existujicich elektro- 
nickych slovniku, Ma to nejen tu vyho- 
du, ze pracujete neustale se stejnym 
uzivatelskym rozhranlm, na ktere jste 
zvykli, ale hlavne v tom, ze Yap vam 
prl hfedanl slova umozhuje prohleda- 
vat vsechny instalovane slovniky v jedi- 
ne operaci - proste zadate sieve, t'uk- 
nete na tlacltko a Yap prohieda vsech¬ 
ny slovn Iky, ktere jste si pre dany uceI 
vybrali, a vypise vsechny vyskyty vami 
hledaneho slova. 

C Vyhledavani ve slovniku Yap fze 
fiftrovat a dale urychlit volhou oboru 




















































Zakladni okno slovniku Yap si mu- 
zete prohlednout na titulnlm obrazku 
na predchozi strance. Vsechny funkce 
slovniku jsou dostupne jednak z klasic- 
kych nabidek (menu), jednakzikon na 
nastrojovem pruhu (viz obrazek vpra- 
vo). SlovnEk si automaticky pri spusteni 
zaktualizuje seznam slovniku, ktere 
jsou k dispozici a z kterych si muzete 
vybirat. 

V programu Yap jsou k dispozici tfi 
zpusoby prohledavani slovniku: 

Lokalni hledani funguje automatic- 
ky pri kazde zmene vzadavacim okne. 
Vzdy se hleda maximalni shoda v ak- 
tualnim slovniku, V mnoha pflpadech 
neni ani nutne vypisovat hledana si-o¬ 
va cela. Pri tomto hledani so velmi ry- 
chie priblizujete ke svemu clli. 

Pokud jste slovo zadali a bylo nale- 
zeno, stisknutim klavesy Enterho mu- 
zete zaradit do „historie" - seznamu 
vsech vyhledanych slov (muzete se 
k nim tak snadno a rychle vracet). 

Globalni hledani pouzijete, chcete- 
I] pro hied at vsech ny si ovn iky, Program 
je prohlizf vporadi, ktere jste si predem 
nadefinovali, Hleda se az do okamziku, 
kdy se bud 1 najde absolutni shoda nebo 
jlz neni k dispozici zadny dalsi slovnik. 

Seznam nalezenych slov je zobra- 
zon pocinaje shodnymi nebo alespoh 
nejpodobnejsimi slovy postupne k me- 
ne podobnym, Zelena barva jednot- 
livych polozekzduraznuje, zese nejed- 
na o okoli slova, ale o vysledek global- 
niho hledani. Tuknutim na slovo se 
pfenesete na prislusne mlsto prislus- 
neho slovniku {hypertext). 

Fulltextove hledani umozhuje pro- 
hllzet nejen zakladni hesla, ale i cely 
pod nimi uvedeny obsah. Tato funkce 
je pnstupna pouze v novych slovniko- 
vych a encykolopedickych naplnich, 
postupne budou do teto formy prepra- 
covany vsechny naplne. V dialogovem 
okne (vizobr,) sizvoiite, co chcete najst 
a kde to chcete hledat, Muzete prohle- 
davat aktualni heslo, hesla z vybranych 
oboru (tyto obory si vyberete v sezna¬ 
mu v prave casti dialogu) nebo vsech- 
na hesla. 

Pri zadavanl pozadavku na hledane 
heslo mate k dispozici operatory and 
popf. & (zadate-li »slovo1 and s/ovo2\ 
jsou nalezena pouze ta hesla, v nichz 
se vyskytuji obe slova), or popf, | (za- 
date-li „s!ovo1 or slovoT, jsou naleze¬ 
na pouze ta hesla, v nichz se vyskytu- 



onecproqramu 


islovem 


O via dan i slo ur? iku Yap Globalni HI avn i stran ka 

hledani 


je alespon jedno z techto dvou slov), 
nor popf, -(zadate-ii , f s!ovo1 nor sfo- 
voZ\ jsou nalezena pouze ta hesla, 
v nichz se vyskytuje pouze jedno 
zobou slov), near - zadate-li „siovo1 
near siovoT , jsou nalezena pouze ta 
hesla, v nichz se vyskytuji obe slova 
a jejich vzajemna vzdalenost neni vetsi 
nez 10 slov), Lze vyuzivat i zavorek 
(nejdrive je vyhodnocen vyraz v zavor- 
kach a vysledek je pouzit pro vyhod- 
noceni celdho vyrazu) a hvezdicek 
(muzete zadat neuplnou definid). 

Pri fulltextovem hledani je seznam 
nalezenych slov zobrazen stejne jako 
pri globalmm hledani a nalezene po- 
lozky jsou serazeny podle abecedy, 

Specialnim pripadem je rezim slov- 
niku nazyvany Preklad v textu, V tom¬ 
to rezimu je okno slovniku zmenseno, 


je trvale viditelne, ovladaci prvky jsou 
skryty a zobrazuji se pfeklady slov, vlo- 
zenych do c lipboardu Pfi jakekoliv 
zmene slova v clipboardu ho program 
pfecte a snazi se jej najit a zobrazitje- 
ho preklad. Nezname slovo vjakemko- 
liv textu stacl tak oznacit mysi a viozit 
do clipboardu (opet mysi nebo kom- 
binaci klaves Ctrf+C nebo Ctrl+ Insert). 
V okenku slovniku Yap se automaticky 
objevi jeho preklad. 

Komunikace s ostatnimi aplikace- 
mi pres clipboard je obousmerna, tak- 
ze oznaceny text ze slovniku muzete 
pfenest do textoveho editoru nebo jine 
aplikace. 

Spravce slovniku umozhuje jiz zmi- 
neny import dalsich slovniku - jednak 
novych slovniku firmy Adicom, jednak 
puvodnich slovniku Yap z drivejsich 


V dialogovem okne 
fulltexto veho 
vyhledavani 
muzete pome me 
presrje definovat r 
co chcete najit 
a kde to chcete 
hledat 



ijilov* and [vela or souveti) 
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:::: Fyzika 

| Fonetika 
Folklor 

£ Yltithnv ttuiHfiy : Filozofie 

" • : Eufemismus 

r VybtMie :ikupmy: >» B o t a n i ka 

:: : ■ Biologie 

C f&toMhtitiZkk* i:: AstrnnnmiR 

Antropologio 

»»HxxHxxIsl *1 Anatflmi« 


Zmensene okno 
Preklad v textu 

je trvale viditelne 
a zobrazuje auto¬ 
maticky preklad 
slova, ulozeneho 
do clipboardu 



^ Slovo : 'divide' 


s 3 6 deleno 2 jsou 3; 3 will not — into 10 1Q nem' delitelno 3 
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*+ V* VtftftJj gtCeo^qh sioynfcich; 


Muzete si zvollt 
vzhled hfavniho 
okna, zpusob 
napovedy 
a zpusob zobra- 
zovani v rezimu 
Preklad v textu 


verzi a konecne i mnoha slovniku dal¬ 
sich vyrobcu. K prohledavani vice slov¬ 
niku si muzete vybrat, seradit a pojme- 
novat ruzne sestavy pro ruzne prile- 
zitostL Yap vam umozhuje i vytvareni 
vlastnich uzivatelskych slovniku podle 
vasich potfeb. Jednotliva slova a cele 
skupiny slov lze mezi siovniky i kopi- 
rovat, 

Zakladni cena slovniku Yap s ma- 
lymi obousmernymi cesko-anglickymi 
a cesko-nemeckymi slovnikyje 950 Kc, 
zakoupite ho u prodejcu softwaru nebo 
primo u firmy Adicom s. n o., Osadni 
12a P 170 04 Praha 7. 





















INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPGLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 



Potrebujete inspiraci pro sve toulky In- 
temetem? Na domovskych strartkach Spi- 
netu (wwW'Spinetcz) je dlouhy seznam za- 
jimavych mist, roztndeny podle kategorii. 
Pripravili jsme z nej pro vas v tomto cfsle 
ilustrovany vyber 

Tamtez najdete i porovnavacl tabulku kvality 
pfipojeni nejznamejsich ceskych poskytovatelu 
Internetu podle testu provedenych casopisem 
Computer. Doporucujeme vam jeji prosfudovam, 
pro Spinet je hodnocenl veiice pfiznive, Je dobre 
si uvedomit, ze pri rozhodovam pouze podle ceny 
pfipojeni muze clovek snadno prodelat. 








Casopis Computer - 24.3.199 




http://infinity.nus.sg/cypherpunks/ 
Cypherpunks Archive Index 
http://www.vszbr.cz/-musil/rockpop/ 
Rock & Pop - World Music 
http://www.cityscape.co.uk/froots/ 
Folk Roots Netrooting 
http://www.radio.cbc.ca/radio/programs/ 
performance/global/village 
Global village 
http ://www. rootsworldxom/rw/ 
World Music 
htf p: //wwwcdcon nection. com/ 
Compact Disc Connection 
http://www.geocities.com/ 


Z&ht-Anleni Internet 


EUrttl- 


SpiNct 


PoEnimky k tabulae: UcJujc vrsltiupeiffh J 
Cethern jjou uwtfcny v bjjtcch z* seVnndi 


http://www.army.cz 

WWW Armady Ceske republiky 

http://pes.eunet.cz/hacker/hacker 
WWW Armady Cinske republiky 
http://www.guv.ro/presid1.html 
Boris Jeicin 

http://pes.eunet.cz/fElm/cliframe.htm 

HNIDOPICH: Filmova klise 
http://www.Iike.it/vertigo/cliches.htm3 
The Movie Cliches List 
http://www.dsl. 0 rg/m/doc/arc/ 

Michael Stutz: The 80s Textfile Archive 

http://www.ami.cz/musicsite 

MusicSite 

http://www.infi m a .cz/esqu i re/ 

Esquire CZ Online 
http://www.gnu.ai.mit.edu/ 

GNU's Not Unix! - the GNU Project 


Porovnanr kvality pfipojeni k Internetu Welcome to GeoCities Home Page 



its YOU Reman inbox. 


iftr- ■ ! bbbh: 


£& :p: : ^ ^-i-ifo stf * ■wi iv i:.y; 


Geocities je jeden 
z nejvetsich 
svetovych serve ru, 
kde muzete mit 
zdarma 

svoji stranku WWW 
i adresu 

efektronicke posty 





larwll All Bights Rasttvecl 


musSlria^ experience wlh fsorsas in hi£.Lasy, Stii 
Harse Country .is home 10 the Junlgj Rids 
fy Pages and the Idemalional Pen Pal Llslltu H 


http://www.geocities.com/homestead/homedir.html 

GeoCities Neighborhood Directory 

http://www.geocities.com/SiliconVaEley/2260/ 

NetHi story 

http://www.geocities.com/Hollywood/1818/ 
The Sandra Bullock Mini-Page 
http://www.geocitEes.com/Hollywood/9990/ 
The Unofficial Site for Demi Moore 
http://www.ge ocities.com/HolEywood/137 5/ 
Vintage guitars info - fender gibson martin... 
http://www.geocitEes.com/Broadway/1388/ 
Undiscovered Musicals 
http://www.geocities.com/Co3osseum/4596/ 
Heat's Home Page of Games... 
http://www.geocities.com/Yosemite/2850/ 
Photo Landscapes 
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NATIONAL £ 
GEOGRAPHIC / 
SOCIETY 


Kac aiin 
35sp ]£ach 


CWtElTH 


http://wwwxorpus.cz/cgi-bin/sqwASC.cgi/sqw/ 

vtEp_hl.sqw 

VTIPPARADA 

http://ziin.eunet.cz/firmy/trnky/home.htnn 

Trnky - Brnky 

http://www.cybeteria.cz/petr/vtipy.htm 

Vtipy 

http://www.bajt.cz/indiv/-pkubane/cz/ftipy/ 

index.htm 

Humor Pejdz 

http://cs.felk.cvut.cz/~xvycudil/humor.htmlx 
Stranka vtipu - obsah 
http://terezka.ufa.casxz/-helinger/vyroky.html 

Vyroky a Provyroky 
http://www.fce.vutbr.cz/users/kuc/www/ 

jokes.htm 
Collection of jokes 
http: //www. reg ionet. cz/-p ixy/vti py 
Pixy's home - vtipy 


□ http ://www, nations lgeographic.com/ 

| National Geographic 

□ http://www.bbc.co.uk/worldservice/ 

Welcome to the BBC World Service 
http://www.medea.cz/press/index.html 
MediaServer Prague 

http://cech.cesnetxz/htbin/encode/noviny/SvS/ 

SvS.htm! 

Svobodne slovo 

http://www.columbia,edu/~js322/slovo.htm 

Vecerni vyber ze Svobodneho slova 
http ://www, med eaxz/p ress/l n/ 

Press index 

http://www.medea.cz/press/rp/ 

Pravo 

http://www.medea.cz/press/sl/ 

Svobodne slovo 

http://www.medea.cz/press/mf/ 

Mlada fronta DNES 
http://www.vol.cz/VECERKA/ 

Vecernik Praha - Main Page 

http ://www. vo I .cz/N EWTO N IT/n ovi ny/tf/ 

Telegraf 

http://www.vol.cz/NEWTONIT/noviny/zn/ 

Zemske noviny 

http://www.vol.cz/NEWTONIT/noviny/mf/ 

Mlada fronta 





NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

SOCIETY 


National Geographic Magazine 


June 1997 




Join the Society and 
get the magazine 


Membership auerii 


Match Wits Wit h 
the Editor 


tint 


WWW stranky National Geographic jsou stejne kvalitm jako c a so pis 



! Michael 
Jackson 
ma svoji 
oficialnt 
stranku 



Na strankach BBC najdete 
vsechny ddaje o casech 
a kmitoctech vysflanl teto 
rozhlasove stanice, ale 
i texty k jejich populamfm 
kurzum anglictiny 


http://manes.vse.cz/~xdvof01/ruda/pivrnec.htm] 
Ruda Pivrnec Home Page 
http://demeter.zcu.cz/aha/werfch/ 
AHA: Jan Werich & Miroslav Hornicek: Forbiny 
http://www.psg.sk/kotrha/a_karik.htm 
KGTRHA - Cartoons 
http://www.mjnet.com ■ 
Michael Jackson | 










































































Internet se pozvolna stava ne- 
dilnou soucastt naseho zivota. 
Pres veskere pokroky v techno- 
logiich vsak zustava jeste mnoho 
uzivatelskych potreb nevyrese- 
no, Posledni verze univerzalmho 
prohlizece pro Internet, ktery ba¬ 
de nadale jiz stalou soucasti sa- 
motneho operacniho systemu Mi¬ 
crosoft Windows, se jich snazi 
vetsinu resit. 

K praci se soubory a k prohlizeni In¬ 
ternetu se zatim pouzivaji ruzne na- 
stroje. Uzivatele si stezuji, ze vyhleda¬ 
vani a vyuzivani dat na Internetu vy- 
zaduje jine nastroje a metody nez vy- 
hledavani a vyuzivani dat na pocitaci, 
cimz se prodluzuji doby, potfebne ke 
skoleni ale i k viastni praci. 

Vyhledavani uzitecnych informaei 
na Internetu je stale prills obtizne. Kdyz 
dnes potrebuji uzivatele najit nejake in- 
formace, musi pouzit vyhledavactch 
sluzeb s nadeji, ze ziskane vysledky 
budou relevant™ a pouzitelne, Obvykie 
je vysledkem vyhledavani nadmerne 
a tudiz spatn e zpracovatelne mnozstvi 
informaei. 

Prace s Internetem zabfra hodne 
casu. Potfebuje-ll napr. uzivatel kazdy 
den zkontrolovat pet (stalych) mist na 
WWW, must je poporade navstivit 
a hledat, je-li na nich neco noveho, Je- 
li pfipojen k Internetu pres telefonni Irn- 
ku, eelou tuto dobu si ji blokuje. 

Internet Explorer 4.0 

Microsoft Internet Explorer 4.0 Inte- 
gruje pocitao a Internet do jednoho 
celku. Veskera prace s Internetem pro¬ 
biha v proverenem a duverne znamem 
uzivatelskem rozhrani, coz setff cas 
a naklady na pfipadnaskoleni a zrych- 
luje ziskavani informaei. Tento koncept 
- nazyvany casto Web PC - je dalsim 
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Microsoft 


Search Bar 


Internet A A 
Explorer 4 iU 


krokem v realizaci zakiadni vfze Micro- 
softu - In formace na dosah ruky; ziska¬ 
vani informaei se stava jednoduchym 
a snadnym, bez ohledu na to, kde jsou 
tnfomnace umisteny. 

V podnikove sfefe IE4 zvysi produk- 
tivitu uzivatelu a usnadni prechod k in- 
tranetum, pficemz umoznuje spraveum 
pocftacovych siti dostatecnou kontro- 
lu a dalkove ovladani a nastavovani. 
Integrace prohlizece do rozhranf ope- 
raentho systemu vyuziva dosavadnich 
znalosti azkusenosti uzivatelu. Nabizi 
jim bohatsi prohlizeci i komunikacni 


funkce a vyvojarum umoznuje tvorbu 
bohateho a pine interaktivmhoobsahu. 

WebPC ma ctyri zakiadni kompo- 
nenty - kvafitnl prohlizec, kompletni 
vybaveni pro komunikaci a spolupraci 
ve skupine, webcasting a dokonalou 
integraci pocitace s webem. 

Jako kvalitni prohlizec ma Internet 
Explorer 4.0 tyto prednosti: 

# Vetsf vykon, moznost pohodlne 
individuallzace, snadny pristup k adre- 
sam URLajejichzadavani, zdokonale- 
n6 vyhledavani. Podporuje vetsinu po- 
uztvanych technologii veetne HTML, 
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Obsah siozky Favorites 
ale i vsech adresaru 
si mu fete prohlifet bud r 
jako standards seznam, 
nebo (na dalSi strane) 
po volbe Thumbnails 
pftmo jako zmensene 
dokumenty 


Java™, ActiveX™, JScript™ a Visual 
Basic Scripting Edition. 

* Vyhledavaci pruh (Search Bar) 
zobrazuje trvale vysledky vyhledavani, 
zatimeo v dalsim okne muzete rovnou 
prohlizet vyhledana mista. Snadno se 
tak vracite k seznamu vyhledanych 
mist a k volbe dalsiho v pofadL Pfi vy- 
volani Vyhledavaciho pruhu jsou vzdy 
zobrazeny odkazy na vsechny dostup- 
ne vyhledavaci sluzby, z kterych si Ize 
vybrat. Vyhledavaci pruh neni pouze 
ramcem (frame), ale samostatnym ov- 
ladacim prvkem prohlizece. 

• Funkce AutoCompIete automa- 
ticky doplhuje adresy, ktere zacinate 
psat, podle seznamu drive navstive- 
nych mist a opravuje pfipadnou spat- 
nou syntaxi adresy. Po kliknutf pravym 




























Personated 

Yahoo' a 

WWWi^fec.GC^' 

Wl w. 

.v^yahca. ihv^^gy^^iAaL 1 ■ tey* 


* News and Media 


i:^:* & two EiihiS from fte kt Jfc&ve. then 
;<$&:<## iof ?fre bottom to.: 


Recreation a»d&i 


Eume ss a nd Economy [XfraTl 


Zobrazenl slozky Favorites (oblfbena mista) funkcl AutoComplete vam nabidne v kazdem okamtlku volbu 

Thumbnail view - zmensenymi obrazky prlsiusnych stranek 


tlacitkem mysi Ize vybirat ze seznamu 
\lz drive volenych adres. Stisk klaves 
Ctrl+Enter doplnuje k tomu co pisete 
obvyklou syntax], tj, napr. http:// <zde 
jeto cojstenapsall> .com, Tato funkce 
pracuje i v dialogovem okne Run, kde 
podobnym zpusobem doplnuje syntaxi 
zadavani cesty k volanemu souboru. 

• Favorites- odkazy Ize nynf pre- 
naset do menu Favorites pouhym pfe- 
tazenlm mysi a libovolne je rad it, Lze 
si zvolit tzv, Thumbnail view , ktery vam 
ukazuje pfimo obrazky jednotlivych 
mist. Tento pohled je rozsiritelny na ce- 
ly pocitac, takze pri pohledu dojednot- 
livych adresaru pak vidite pfimo jake 
dokumenty (obrazky, texty, grafy, ta- 
bulky ap.) v nem jsou. 

• Funkce Smart Favorites auto- 
maticky kontroluje uzivateiem prefero- 
vana mista na webu a pokud na nich 
doslo ke zmenam (aktualizaci), upo- 
zorni na to uzivatele cervenou znackou 
vedle nazvu (adresy) mista v seznamu. 
Prohlizec Ize nastavEt i tak, aby auto- 
maticky pfi zmene obsahu urciteho 
mista cely obsah (s nastavitelnou 
„hloubkou‘ r ) nahral do pocitace. 

• Pri listovani zpet a vpfed navsti- 
venymi strankami Ize vyvolat jejich se- 
znam a prejTt pfimo na pozadovanou 
stranku misto mnohokrat opakovaneho 
t'ukam na Zpet ci Vpred< 

• Full Screen mode umoznuje od- 
stranit veskere nastrojove a skrolovacf 
pruhy a zobrazit prohlizenou stranku 
na celou obrazovku. Lze zvolit i tzv. 
Kiosk Mode , kdy pocitac slouzi jako 
jednoucelove pfedvadeoi neobsluho- 
vane zafizem. 

• Z kterehokoliv mista na webu 
i adresare v pocitaci Ize nyni t'uknutim 
na ikonu v levem hornEm rohu a tab- 
nutim mysi umistit kamkoliv odkaz na 
to to misto. 

• Prohftzec ma podstatne bohat- 
si moznosti tisku vcetne tisku doku- 
mentu v pozadi, rekurzivniho tisku 
vsech odkazu v dokumentu a inteli- 
gentniho tisku ramcu - bucf pouze je- 
den vybrany ramec, nebo vsechny 
ramce na strance. Vyuziva specifEkaci 
CSS (cascading-stylesheet) k forma- 


tovani tistenych stranek a jejich odde- 
lovani a priblizuje tak grafickou kvalitu 
tiskoveho vystupu kvalite zobrazeni. 
Uchovava si seznam vsech odkazu na 
strance a umoznuje vytlsknout cele 
misto webu najednou. 

• Lepsi zpetna vazba k uzivateEi 
- kdyz uzivaiel ceka na stazeni sfranky, 
vzdy vi, co se prave deje, zda byla 
komunikace prerusena neboje jen po- 
mala ap. Lze aktivovat i zvukove efek- 
ty oznamujici ruzne stavy. Zdokonale- 
ny stavovy radek stale ukazuje, jak 
dlouho bude probihajici proces jeste 
as! trvat. 

• Off-line prohlfzeni webu. On¬ 
line prohlizeni webujecasto frustrujici 
svou pomaiosti, obzvlaste pri pripojeni 
pres telefonni linku, kde vam kazdou 
minutu naskakuji poplatky. Mnoho ca- 
su se promarni neustalym navazova- 
nEm propojeni mezi prohlizecem (klien- 
tem) a mistem na webu (serverem), 
dane principem protokolu HTTP. 

Internet Explorer 4.0 umoznuje pro- 
gramovatelne nahrani obsahu zvole- 
neho mista vcetne vsech stranek, na 
ktere z nej vedou dalsi odkazy, a to az 
do zvolene hloubky. Toto nahrani pro- 
behne rychle a muzete ho naprogra- 
movat na dobu ? kdy jsou levnejsi tele¬ 
fonni tarify popf. mensi provoz v SftL 
Vse si pak muzete v klidu prohlizet off¬ 


line v pocitaci, napr. 1 v notebooku na 
cestach. 

• Multimedialni ovladad prvky - 
sequencer (vytvan casove posloup- 
nosti udalosti na obrazovce), strukturo- 
vana grafika (umoznuje kvafitni, komp- 
rtmovanou grafiku s plynulou zrnenou 
meritka a otoceni), $prajty( vytvari ani- 
movane obrazky), animovana tlacftka 
(tvofi animovana a vEcestavova tfacit- 
ka), posuny (snadno pfesouva objek- 
ty po dvourozmerne draze), mixer (dy- 
namicky smesuje vice zvukovych sou- 
boru WAV dahromady),precfrody(me- 
ni jakekolivobjekty na strance nebo ce- 
Ee stranky v zavistosti na case), citliva 
mista (vytvari na obrazovce oblasti rea- 
gujici na t'uknuti mysi). Vsechny tyto 
prvky jsou transparent™, nepotrebuji 
vlastni okenko a mohou byt hladce in- 
tegrovany do stranky webu. 

• Vyuziti nejnovejsich technologli 
Microsoftu i jinych firem pro Internet - 
dynamieky HTML, ActiveX, ActiveX 
Controls, Java, ActiveX Scripting, Ja¬ 
vaScript. 

(Pokracovani prtste) 


Microsoft 

Internet 

Explorer 
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RUBRIKA PC HOBBY, PftlPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


I ti nejzarytejsi odpurci pocitacovych her obvykle zjihnou, vyslovite-li 
pred nimi nazev The Neverhood. V dobrodruzne hre s logickymi hadanka- 
mi se nestfili, nevrazdi, nenici, je to nekoncici serie dobrych foru, cerneho 
humoru a odpovidajici hudby, vse s vyuzitim tech nejmodernejsich hernrch 
technologii. Autorska firma Dreamworks Interactive je spolecnym podnikem 
Microsoftu askupiny okoloznameho reziseraS. Spielbergaahra77re Never¬ 
hood je zatim jejf prvni produkt. Bude-li pokracovat ttmto zpusobem, mame 
se co tesit na opravdu „snove“ hry. 



DreamWorks 

INTERACTIVE 




•if 


mf)»o 


Microsoft 


Motivhryjejednoduchy-sfigurkou 
jmenem K/aymen putujete po absurd- 
aim svete nazvanemAteverfroot/(n6co 
jako Tramtarie), ktery byl stvoren, a by 
se v nem dobfe zilo, Leo tvurce stlhl 
stvorit jen Klaymena a zradneho Klog- 
ga, ktery ho pripravil o moznost dale 
pokracovat, Vasim ukolem je Ktogga 
svrhnout a tvurce osvobodit. Historie 
celeho M vesnmm FI a vsechny souvislosti 
jsou vytesany v kamenne kronice (na 
nekonecne dlouhe zdi). Popisje velice 
podrobny, filozoficky a dlouhy (neni ale 
nutne ho precist}. 

Inspiracf ke vzniku teto hry byla ko- 
[ekce Douglase TenNapela z roku 
1988, nazvana n The Beautiful Day in 
the Neverhood”, O sedm let pozdeji 
vznikl scenaf hry a zacala jejf tvorba. 
Ja k j e patrn e z ob razku, figurky i veske- 
re prostredi hry jsou „uplacany'‘ z jflu 
(na celou pffpravu hry bylo udajne spo- 
tfebovano pres tri tuny jflu). Oproti kla- 
sickym kreslenym hram je tak tato hra 
zretelne a pusobive trojrozmerna, Vse 
bylo nasnfmano z realnych modelu 


Logieke ukoly, 
ktere re site, 
nejsou 
pfi!i$ tezke, 
ale vyzaduji 
dost ate k 
fantazle 


k provozovanf The Neverhood zapotre- 
bf pocftac s procesorem Pentium a hra 
vyzaduje operacnl system Microsoft 
Windows 95, 

Nerad hraji hry, Povazuji to obvykle 
za ztratu drahocenneho casu. The Ne- 


Klativy 

z jflu uplacany 
Klaymen 
je figurka, 
s kterou 
prochazlte 
cefou hru 

) jako pffjemna a in- 
if. Kazdou chvili se 
dostztoho, ze je to 
:ivni, ze n emu site nic nicit, nikoho zabijet, 
hudba a zvuky svojf „vtfpnostr zee I a doplhuji 
to, co vidite na obrazovee. Pri sledovanf klati- 
vych pohybu Klaymena a jeho spontanniho 
poefnam to i chvilemi cloveka privede k za- 
myslenf nad vlastnfm zivotem a jeho uspecha- 
nosti a „vaznostf“. 

Neverhood nema chybu ! 


a posleze verne animovano. Hra pou- 
ziva rozliseni 640 x 480 s rozhranfm Di¬ 
rectX. Stejne dokonala jako graficke 
provedeni je i doprovodna hudba a nej- 
ruznejsf zvuky. Vzhledem k plynule 
kombinaci animacf, videa, hudby ap. je 
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BSKON 

Autor: Bon hard Software, 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x 
i Windows 95. 

Jsou-li vasim zakladnim pracovmm 
prostfedim Microsoft Windows a zaro- 
veh potfebujete cas od casu pracovat 
s textovymi soubory z MS-DOS, pak je 
BSKON presneto, co potfebujete. Pro- 
vadi konverzt mezi libovolnymi dvema 
ze tri zakladnich kodovani (ISO1250 - 
Windows, Kamenickych a Latin 2), 
0 provadenych konverzich si udrzuje 
informaei, kterou na pozadani v pfe- 
hlednem tvaru zobrazi v dialogovem 
okne nebo vytiskne na tiskarne. Nejste- 
Ei si jisti kddovanim pffslusneho texto- 
veho souboru, muzete si jej v libovol- 
nem ze tfi uvedenych kodii zobrazi! 
v pomocnem okne a eventualne vytisk- 
nout na tiskarne. Zobrazovany soubor 
muze mit kapacitu az 16 MB, pokud to 
umozm velikost vnitrni pameti vaseho 
pocitace. 

Registracm poplatekje 150 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv386.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 



Obrazovka programu pro konverzt textovych souboru BSKON 


a SHAREWARE 


ZAGRO 

Autor: Zdenek Hora. 

HW/SW pozadavky: MS DOS, grafi- 
ka EGA, 

ZAGRO VI .1 je rezidentni program 
typu ..capture screen" pro pocitace kom- 
patibilnl s IBM PC-AT a grafikou EGA/ 
VGA. Po instated ceka v pameti RAM 
na svou pfflezitost - stisk tzv. horke kla- 
vesy, aktivujicf zapis obrazovky v gra- 
fickem rezimu do souboru na disku. 

Pfi tvorbe programu byl kladen prvo- 
fady duraz na to, aby byl schopny funk- 
ce pokud mozno za vsech okolnosti (t.j. 
s nejruznejsimi aplikacnlmi programy 
bezidmi v popredi) a aby vzhfedem ke 
svemu charakteru zabiral co nejmene 
mista voperacnr pameti pocitace. 

Z techto duvodu je cely program na- 
psan v assembler^ ktery umoznuje mi- 
nimalizaci delky programoveho kodu. 
To se priznive projevilo tez na pracov- 
m rychlosti. Cela operace sejmuti ob- 


razu, komprese a zapisu na pevny 
disktrva podle rozfiseni obrazu typic- 
ky 1 az 3 vtefiny, coz je zhruba o fad 
mene, nez u podobneho programu 
napsaneho napf. v Turbo PascaJu, 
Sejmuta obrazova data jsou behem 
zaznamuzpracovanaa komprimova- 
na do formatu PCX, takze je fze pri¬ 
me pouzft v fade grafickych aplikaci. 
Program sam rozpozna aktualni gra- 
ficky mod, takze neni tfeba pfi insta¬ 
laci uvadetzadne parametry. 

Zagro je freeware, bez registrac- 
niho poplatku, program je v souboru 
cv506,zipn a CD-ROM Cesky vyber it 
firmy Spidla Data Processing. 

Hexadecimalru editor 

Autor: Koscejev Andrej. 

HW/SW pozadavky: 286+. 

Program slouzi k hexadecimafnl 
editaci dlouhych souboru. Editovaf $e 
da v hexadecimalnim i textovem mo- 



du. Delka souboru muze byt vetsi, nez 
je kapacita dostupne operacni pameti, 
proioze se vyuzlva metody nazyvane 
..swapping". Spociva v tom.zev pameti 
je pouze cast souboru, kteraje nezbyt- 
ne nutna pro zobrazeni jedne stranky 
na obrazovee. K zobrazeni dalsi stran¬ 
ky se pfecte dalsi cast souboru. Hod- 
noty ve vsech dialogovych oknech ize 
zadavat v soustavach se zakladem 2, 
6, 10 a 16. Program nepotrebuje k sa- 
mostatne cinnosti zadne dalsi prostfed- 
ky nebo soubory. 

Hexadecimafni editor je freeware, 
bez registracniho poplatku, program je 
v souboru cv303,zipna CD-ROM Cesky 
vyber II firmy Spidla Data Processing. 

Fofrovec 

Autor: Karel Behounek. 

HW/SW pozadavky: 286+. 

Cilemje napsat co nejrychleji co nej- 
vice znaku, ktere se (po jednom) obje- 
vuji v prubehu jedne minuty ve stredu 
obrazovky. Pfipustne znaky je mozne 
definovat externfm konfiguracnim sou- 
borem. 

Fofrovec je freeware, bez registrac¬ 
niho poplatku, program je v souboru 
cv206.zip na CD-ROM Cesky vyber if 
firmy Spidla Data Processing. 




















CTENARSKY KLUB PLUS 

RU8RIKA PC HOBBY. P&IPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVlM PLUS PUBLISHING 


O. Cada 

MS-DOS 6.0 - prirucka uzivatele 

Krome zakladnich informaci a popisu 
prikazu a programu obsahuje popis novinek 
oproti predchozim venzim a autorovy zkuse- 
nosti s jejich pouzivanim. 

Broz., 185 stran B5 r obj. c. P0074, cena 
52,50 Kc . 

R. Boryna 

Windows 95 pfed oponou 

Publikace provede na temer dvou stech 
stranach i zacinajiciho uzivatele vsemi Os- 
kalimi tohoto operacmho systemu. Mnoho 
zajimavych informaci zde vsak naleznou 
i pokrocilejsi uzivatele PC. 

Broz., 208 stran B5, obj. 6. P0099, cena 
116,- Kc. 

Benyovsky 

NetWare 4.1 -instalace, management, 
internetworking a auditing systemu 

Tato kniha (druhe doplnene a opravene 
vydani) je urcena systemovym spravcum 
a administratorum lokainich siti se syst£- 
mem NetWare 4 (verzi 4. Ox a predevsim 
4.1). Na temef osmi stech stranach shrnu- 
je a vysvetluje vsechny nejdulezitejsi infor¬ 
mace, potfebne pro bezpecnou a efektivni 
spravu a praci v tomto systemu - od obec- 
nych zakonitosti komunikace a price v siti 
pres popis nejpouzivanejsich standards 
a protokolu, instalaci a upgrade systemu az 
k jeho efektivni sprave a pouzivani. Sa- 
mostatna referenom cast strucne popisuje 
syntax!, funkci a pouziti vsech prikazu a utilit 
systemu a slouzi k rychle orientaci spravce. 

Vaz., 800 stran B5, obj. 6. P0018, cena 
966,- Kc, 

B. Cafourek 

MS Windows NT 3.51 Server 

Tato publikace je urcena predevsim pro 
spravce siti zalozenych na Microsoft Net¬ 
work. Najdete zde dulezite informace pro 
mens! i rozsahJi propojeni LAN zasahujici 
do WAN. Pomuze i navrhafum informal 
mch systemu a obsahuje rozsahly seznam 
pouzite i souvisejici terminologie s vysvet- 
lenim a odkazovy rejstrik. 

Broz. r 544 stran B5, obj. 6. PQ162, cena 
520,-Kc. 

J. Pokorny 

Strucny pruvodce programatora Fox¬ 
Pro pro Windows i DOS 

Kniha obsahuje zakladni informace 
o skladbe jazyka FoxPro 2.x, popis vsech 
prikazu, funkci a systemovych pamefovych 
promennych v tematickych okruzich. 

Broz., 400 stran B5, 1 disketa, obj . 6. 
PQ042 , cena 250,- Kc. 

J. Pokorny 

Visual FoxPro 3 - pfehled Jazyka 

Rukovef' programatora 

Publikace je urcena vsem uzivatelum 
systemu Visual FoxPro, ktefi se chteji se- 
znamit s prvky jeho programovacfho jazy- 
ka nebo potfebuji zfskat co nejrychleji infor¬ 
mace o aparatu jeho prostfedku. 

Broz., 527 stran B5, 1 disketa, obj . c. 
P0045, cena 480,- Kc. 


J. Pokorny 

Referenom prirucka FoxPro, dBASE, 
Clipper 

Odkazova prirucka programovacich ja- 
zyku rodiny dBASE. Zaklad tvori komplet- 
ni odkazy FoxPro 2.0 (LAN). Dale jsou dopl- 
neny odkazy na systemy dBASE III PLUS, 
dBASE IV 1.0, 1.1, 1.5 vcetne SQL, Fox- 
BASE+ 2.0, 2.1, FoxPro 1.x, Clipper 87 
a Clipper 5 Ox Krome odkazu obsahuje 
publikace rtizne tabulky a mnoho dalsich 
uiitebnych informaci. 

Broz., 430stran B5, obj. 6. P0102, cena 
105,- Kc. 



LETNI 

SLEVA 

15 % 


Pruvodce Microsoft Excel 7 pro Win¬ 
dows 95 

Kniha je ucebnici azaroveh uzivatelskou 
pffruckou ceske verze tabulkoveho proce- 
soru Microsoft Excel 7.0 pro Windows 95. 
Predpoklada, ze ctenaf jiz ma urcite zkuse- 
nosti s praci v prostredi Microsoft Windows 
95. Podava vycerpavajici vyklad vsech 
moznych a v fade pripadu pro normalniho 
smrtelmka i , h nemoznych" problemO pfi praci 
s Excelem a radi se mezi nejlepsi publikace 
sveho druhu na svete. Je to pfeklad knihy 
Running Excel 7 for Windows 95 vydava- 
telstvi Microsoft Press. 

Broz., 480 stran B5, obj . c. P0138, cena 
450,- Kc, 

Pruvodce Microsoft Word 7 pro Win¬ 
dows 95 

Publikace (pfeklad nakladatelstvi Micro¬ 
soft Press Running MS Word for Windows 
95} poskytne ctenari vsechny potfebne in¬ 
formace k efektivnejsimu vyuzivani rozsah- 
lych moznosti textoveho editoru Word 7 pro 
Windows 95, Najdete v ni jak popis zaklad- 
nich vlastnosti a schopnostf tohoto textove¬ 
ho procesoru, tak i mnoho informaci, ktere 
oceni \ pokrocili uzivatele. 

Broz., 500 stran B5, obj. c. P0155, cena 
399 r Kc. 

Slovnik vypocetni techniky 

Cesky pfeklad ctyrsetstrankove ency- 
klopedie Microsoft Press Computer Diction¬ 
ary: The Comprehensive Standard for Busi¬ 
ness, School, Library, and Home . Vycer¬ 
pavajici souhrn definic pojmu a zkratek 
zoblasti pocitacu. doplneny velkym mnoz- 
stvim fabulek a iiustraci. Publikace je vhod- 
na nejen pro odborniky, ale i pro bezneho 
uzivatele vypocetni techniky. 

Broz., 421 stran B5, obj . c. P0054, cena 
336,- Kc. 


M. Meloun, J. Militky 

Statisticke zpracovan! experimentai- 
nich dat 

Vysokoskolska ucebnice exaktniho 
zpracovani experimentalnich dat pomoci 
vypocetni techniky v chemometrii, biometrii, 
ekonometni a v dalsich oborech pfirodnich, 
technickych a spolecenskych ved. Proble- 
matiku vyklada s pomoci vice nez 400 fe- 
senych prikladu a fady Ofoh k samostat- 
nemu procvicovani. 

Vaz., 850siran B5, obj. C. P0055, cena 
599,- Kc. 

P. Baudys, J. Zelenka 

Antsvirova ochrana 

Publikace podava uceleny pohled na 
problematiku viru, se zvlastnim zamefenim 
na zavedeni dusledne antivirove ochrany. 
Zvlastni durazje v publikaci kladen na tes- 
tovani anfivirovych programu a zpusob je- 
jich vyberu a pouzivani, na popis antiviro¬ 
ve prevence, na vysvetleni doporuceneho 
postupu spoiehliveho odstraneni viru a mi- 
nimalizaci skod pfi zavirovani lokalniho po- 
citaoe resp, pocitacove site. V knize je ob- 
sahly pfehled antlvirovych programu s jejich 
strudnou charakteristikou, pfehled infor- 
macnich zdroju o problematice viru a velke 
mnozstvi zakladnsch informaci o ceskych 
i zahranicnich anfivirovych firmach a jejich 
produktech vcetne kontaktu na tyto firmy. 

Vaz., 183 stran B5, obj. c. P0059, cena 
199 f - K6. 

J . Pokorny 

Rukovef uzivatele Borland C++ 

Publikace je urcena predevsim bezne- 
mu ullvateli osobnich pocitacu a nepfed- 
pokiada zadne pfedbezne znalosti o jazyku 
C. Qtenaf se zde dozvi, jak ovladat IDE 
a Turbo C++ pro Windows i jak se sesta- 
vuje program zalozeny na filozofii udaiost- 
niho programovanr. Seznami se is principy 
objektove orientovaneho programovani 
a konstrukci obecnyoh trfd - to vse praktic- 
ky a na zaklade pfikladu. 

Broz., 500 stran B5, 1 disketa, obj. 6. 
P0063, cena 250,- Kc. 

MS Visual Basic 4 krok za krokem 

Pfehlednou a snadno pochopitelnou 
formou (pfeklad nakladatelstvi Microsoft 
Press Visual Basic 4 for Windows 95 Step 
by Step) jsou zde popsany zpbsoby progra¬ 
movani s programovacim systemem Micro¬ 
soft Visual Basic4. Jednotlive uvadene poj- 
my a postupy jsou nasledne vysvetieny na 
pfikladech. Ke knize je pfilozena disketa se 
vzorovymi aplikacemi, 

Broz., 400 stran B5, 1 disketa, obj , c. 
P0064, cena 399,- Kc. 

Pruvodce MS Office 95 

Tato publikace (pfeklad nakladatelstvi 
Microsoft Press Running MS Office for Win¬ 
dows 95) by nemeia chybet v zadne knihov- 
nicce uzivatele - pfiznivce MS Windows. Na 
peti stech stranach jsou jak zaklady pouzi¬ 
vani jednotlivych aplikaci, tak informace, 
ktere jiste oceni i pokrocilejsi uzivatefe. 

Broz., 500 stran B5, obj. c. P0065, cena 
499,- Kc. 


Tyto i dalii knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejne PLUS v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 
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- tru. Smerove vazby nemusi byt nutne usporadany naznacenym zpusobem - 

Jindra Macoun, OKI VR nad sebou. Na vyssich kmitoctech je vyhodnejsi usporadani vazeb za sebou. 

- Na KV pasmech mohou byt smerove vazby navinuty na feritovych krouzcich 


Pripomenme strucne 2. cast v PE-AR c. 6/97: CSV(PSV) mereny prubezne obvyklym 
zpusobem, (tzn. ihned na vystupu vysilace), nas informuje o prizpusobeni cele trasy 
napajec - antena, ale nikoliv o prizpusobeni vlastni anteny. Utlum napajeciho kabelu 
napr. muze zmensit CSVi anteny znacne neprizpusobene. Pro kontrolu vlastni anteny je 
proto vyhodnejsi zaradit reflektometr (popr. pouze jeho smerove vazby) az na vstup an¬ 
teny. Nicmene s jistymi zkusenostmi a za urcitych predpokladu Ize i s reflektometrem na 
vystupu vysilace antenu „dolad’ovat“. 


Predchozi dve casti clanku mely odpove- 
det na mnohe z dotazu, o kterych diskutuji na 
pasmu (popr. je zasilaji redakci) spise zajem- 
ci o prakticky provoz. Nase dalsi uvahy a in- 
formace pak jiz mifi spise k „podstate veci“ a 
predpokladaji hlubsi zajem o tuto problemati- 
ku. 

Reflektometr - jeho vlastnosti, 
parametry i konstrukce (viz obr. 1) 

Reflektometr je usek zpravidla souoseho 
vedeni o impedanci Z r , k nemuz jsou volne 
vazany tzv. smerove vazby, v nichz se indiku- 
ji napeti umerna intenzite vf energie procha- 
zejici timto usekem vedeni jednim, popr. obe- 
ma smery. Tzn. napeti umerna vf energii 
nesene vlnou postupnou (E p ) a odrazenou (E 0 ) 
od zateze - anteny. Impedance reflektometru 
(Z r ) se ma shodovat s vystupni impedanci vy¬ 
silace (Z v ), jehoz vf zatizeni reflektometr kon- 
troluje, resp. se jmenovitou impedanci anteny 
(Z a ), jejiz prizpusobeni reflektometr „mefi“. 

Smerova vazba je pak relativne kratky 
usek vedeni, z jedne strany zakonceny bezin- 
dukcnim rezistorem, jehoz odpor (R y ) se ma 
shodovat s charakteristickou impedanci toho- 
to vazebniho vedeni (Z w ). V podstate je to 
jednodratove vedeni, jehoz impedance je 
dana prumerem vodice a jeho vzdalenosti od 
vnitrniho povrchu plaste reflektometru. V pra- 
xi se voli impedance vazebniho vedeni Z w a 
tudiz i odpor R y -100 Q. Tuto impedanci ma 
napr. vodic o 0 1 mm vzdaleny 0,8 mm od 
vnitrniho povrchu plaste reflektometru. Uspo- 
radani smerovych vazeb a jejich bezodra- 
zove zakonceni ovlivnuje rozhodujicim zpu¬ 
sobem funkci reflektometru, tzn. kvalitu 
rozliseni postupne a odrazene vlny. Defi- 
nujeme ji jakosmerovost vazby (S v ). Je dana 
pomerem napeti v dB na obou smerovych 
vazbach pri dokonalem prizpusobeni zateze 
hlavniho vedeni reflektometru, kdy CS\/= 1. 
Zatimco napeti indukovane ve smerove vaz- 
be vlny postupne bude maximalni, tak ve sme¬ 
rove vazbe vlny odrazene by melo byt nulove, 
resp. minimalm, potlacene alespon o 20 dB. 
Smerovost presnych reflektometru dosahuje 
30 az 40 dB. Prakticky to znamena, ze pri do¬ 
konalem zakonceni, kdy je utlum odrazene 
vlny teoreticky nekonecny, bude vychylka in- 
dikatoru vlny signalizovat pri smerovosti 20; 
26,5 a 30 dB CS\/ = 1,22; 1,1 a 1,064. 

Pomer napeti, ktere je k dispozici z vazeb- 
ni smycky postupne vlny, vuci napeti v hlav- 
nim vedeni reflektometru definujeme jakova- 
zebni utlum (A v ). Zavisi na deice vazebniho 
vedeni (tzn. deice smycky) vzhledem k vlno- 
ve deice a tesnosti vazby s vnitrnim vodicem 
hlavniho vedeni. Za prijatelny se povazuje va- 
zebni utlum 20 dB, kdy vazebni vedeni ode- 
bira pouze 1/100 prochazejiciho vykonu. Na¬ 
peti z vazebni smycky odrazene vlny je pak 
jeste o jiz zminenou smerovost mens!. 


Zapamatujme si, ze napeti umerne odra¬ 
zene, prip. postupne vine se snima z opacne- 
ho konce smerove vazby, resp. z toho konce 
vazebniho vedeni, ktery je blize proti postupu 
vln. Zakoncovaci odpory vazeb tedy lezi ve 
smeru merenych vln. 

Indukovana napeti E p a E 0 se snimaji bud’ 
jako vysokofrekvencni pres vf konektory na 
koncich smerovych vazeb a souosymi kabely 
se vedou do vf voltmetru, prip. do mericiho 
prijimace, nebo jako stejnosmerna za dioda- 
mi a men se ruckovymi indikatory. Obe vazby 
maji byt nastaveny tak, aby jejich smerovost 
i vazebni utlum byly stejne. Nekterymi typy 
presnych reflektometru Ize take merit napeti 
z obou smycek soucasne, tzn. soucet napeti 
indukovanych postupnou i odrazenou vlnou. 
Ze tri namerenych hodnot je pak jiz mozno 
vypocitat obe slozky impedance a nikoliv jen 
pouhy CSV. 

U vetsiny levnejsich typu provoznich reflek¬ 
tometru asi do 150 MHz jsou vsechna vedeni 
realizovana jako vedeni paskova (technikou 
plosnych spoju), coz priznive ovlivnuje jejich 
cenu. 

S prihlednutim k vyse uvedenym vlastnos- 
tem nyni lepe pochopime parametry reflekto¬ 
metru: 

Impedance reflektometru Z r je dana roz- 
mery a usporadanim souoseho nebo pasko- 
veho hlavniho vedeni. Pro radiokomunikacni 
ucely je 50 Q, pro TV prijimaci anteny a roz- 
vody 75 Q. 

CSV reflektometru je parametr, ktery se 
zpravidla neuvazuje. Zcela samozfejme se 
predpoklada, ze sam reflektometr do merene 
trasy zadnou impedancni diskontinuitu, tzn. 
vlastni CSVnevnasi, a ze CSV indikovany na 
jeho vystupu je shodny s CSVna jeho vstupu, 
prip. na vystupu vysilace, coz vsak nemusi 
byt pravda. CSV reflektometru je ovlivnen kon- 
strukci a zvlaste pak volbou konektoru. Mel 
by byt mens! nez minimalni meritelny CSVna 
nejvyssim kmitoctu pracovniho pasma. 

Kmitoctovym rozsahem rozumime ma¬ 
ximalni kmitocet, pri kterem se zmensi vazebni 
utlum a smerovost vazeb natolik, ze se mini¬ 
malni mereny CSV, resp. chyba mereni zvet- 
si na neprijatelnou hodnotu. Maximalni kmi¬ 
tocet je zpravidla omezen delkou smerove 
vazby (vazebni smycky) vzhledem k vlnove 
deice (< 0,15 Amin)- 

Rozsah mereni CSV: U provoznich reflek¬ 
tometru s jednim ruckovym indikatorem je ur- 
cen krajnimi hodnotami stupnice CSV, obvykle 
„1” az 3; u reflektometru-wattmetru s prepina- 
telnymi rozsahy vykonu 1,1 az 10 s vetsi pres- 
nosti. 

Minimalni CSV, neboli minimalni cinitel od- 
razu je dan konstrukcni kvalitou reflektomet¬ 
ru. Uvadi se zpravidla jen u presnych meri- 
cich reflektometru, u nichz se vf napeti 
smerovych vazeb men selektivne mericim pri- 


jimacem s prepinanym atenuatorem, takze Ize 
presne cist CSV<1,01. 

Maximalni vykon je ovlivnen konstrukci a 
omezen zatizenim bezindukcnich zakoncova- 
cich rezistoru smerovych vazeb pri nejmen- 
sim vazebnim utlumu, tj. na nejvyssim kmito¬ 
ctu provozniho pasma. Budou-li napriklad 
zakoncovaci rezistoryTR 191 namahanyjme- 
novitym zatizenim 0,25 W pri vazebnim utlu¬ 
mu 20 dB, stane se tak pri 25 W vf vykonu 
v hlavnim vedeni reflektometru. 

Nyni bychom jiz meli vysvetlit a definovat 
tri parametry, kterymi se vyjadruje prizpuso- 
beni. Jsou v podstate podmineny vyvojem 
techniky mereni. 

Nejpopularnejsi a nejuzivanejsi parametr 
- „PSV“ -pomer stojatych vln, ci „spisovne- 
ji“ (podle CSN) CSV- cinitel stojatych vln se 
vzil v dobe pouzivani mericich linek. Na tzv. 
mericim vedeni s podelnou sterbinou, zara- 
zenem do merene vf trasy, se kapacitni son- 
dou v teto sterbine merila maximalni (E ma x) a 
minimalni (E m in) napeti stojate vlny, ktera po- 
del vedeni vznika interferenci vlny postupne 
a odrazene. Takze PSV nebo CSV nebo SWR 
(Standing Wave Ratio) oznacovany i pisme- 
nem 


cr(sigma) = Emax/Emin- 


Je-li vedeni zakonceno pfizpusobenou za- 
tezi, nevznikne stojata vlna (E ma x splyne s Emin, 
takze jsou shodne, jejich pomer se blizi jed- 
ne). Pri totalnim odrazu, tzn. uplnem neprizpu- 
sobeni bude Emin nulove a pomer Emax/Emin 
se bude priblizovat „nekonecnu“. 

Pri mereni reflektometrem, tzn. smerovy- 
mi vazbami, ktere snimaji oddelene a samo- 
statne primo vzorky napeti indukovane vlnou 
postupnou (E p ) a vlnou odrazenou (E 0 ), nazy- 
vame jejich pomer cinitelem odrazu (nebo 
koeficientem reflexe) - r nebo p (ro). 


r — Eodraz/Epostup, popr. r% — Eo/Ep . 100 %. 


Je-li vedeni zakonceno pfizpusobenou za- 
tezi, bude se E 0 blizit nule, takze r= 0/1 = 0. 

Pri totalnim odrazu, kdy jsou obe napeti 
shodna, buder= I .Cili je-li r= 1, jeCSV = oo 
a pri CSV= 1 jer= 0. 

Mala neprizpusobeni, popr. neprizpusobe- 
ni vznikajici na impedancnich diskontinuitach 
vedeni a konektorech se lepe vyjadruji tzv. 
utlumem odrazu a v dB, ktery je definovan 
vztahem 


a - 20 log (Epostup/Eodraz)- 


Cili cim je napeti odrazene vlny (E 0 ) men- 
si, tim vetsi je utlum odrazu (a). 

Napr.: 

a = 26,5 dB, CSV= 1,1; r= 0,047, tzn. 4,7 % 
(coz jsou udaje, ktere ma napr. konektor N na 
6 GHz); 

a = 40 dB, CSV = 1,02; r= 0,01, tzn. 1 %. 

Mezi utlumem odrazu, cinitelem stojatych 
vln a cinitelem odrazu plati jednoduche vzta- 
hy. Pro prakticke pouziti se pouziva tabulka, 
kterou uvedeme v dalsim pokracovani. Chys- 
tame i srovnavaci test nekolika reflektometru. 
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Radioamaterske muzeum 
ve Vancouveru 


Coquitlam, B. C. (British Columbia, 
Kanada) je predmestim Vancouveru, 
asi jako Vysocany v Praze. Pred tremi 
lety tarn byla ustavena skupina SPARC 
(Society for Preservation of Antique Ra¬ 
dios and Communication Equipment), 
tj. spolecnost pro zachovam starych 
radii a spojovacich zanzem. Zprava se 
rozsirila a dnes skladistm prostor, kte¬ 
ry SPARC ma pronajmut, praska ve 
svech. Je pozoruhodne, ze tyto prosto¬ 
ry pronajima radioamaterum tamm psy- 
chiatricka lecebna (blazinec). 

Krome rozsahle sbirky, kera se 
v kratke dobe sesla, jsou tarn umiste- 
na pracoviste pro vnejsi (prevazne truh- 
larskou) a vnitrm (elektrickou a elektro- 
nickou) renovaci ziskanych exponatu, 
z nichz vetsina je v provozuschopnem 
stavu. Pro informaci ceskych zajemcu 
o stara radia je pripojeno nekolik snim- 
ku nejzajimavejsich exponatu. Expona- 
ty z obr. 5 a 6 si „zahraly“ ve filmu „Tita- 
nic“, ktery bude uveden do kin v lete t.r. 
Jedna se o tentyz typ radiostanice, jako 
byla na Titanicu, ktera vsak byla insta- 
lovana na jinem parmku a zachovala 
se. Za jejich zapujcem filmove spolec- 
nosti ziskal SPARC mimo jine i filmo- 
vou maketu lodni kabiny, kde je umis- 
ten jiskrovy budic (obr. 5 - „nosniky“ 
s nytyjou drevene). Baterie 12 nadob 
na obr. 6 je „antenm ladic“ sestaveny 
z Leydenskych lahvi. 



Obr. 3. Pravdepodobne prvnl prenos- 
ny (s uchem) kratkovlrmy prijlmac kdy- 
si zname firmy Hallicrafters 

K tomuto exponatu se vaze zajima- 
vy pnbeh. V r. 1905 bylo vystavene za¬ 
nzeni instalovano na osobnim parniku 
„Olympic“, ktery slouzil na mezikonti- 
nentalm lince Anglie-USA. Na tento 
parmk nastoupil vAnglii zlocinec prcha- 
jici pred zakonem. Kapitan o tom byl 
informovan a po uvedomem policie 
v USA (oboji radiem) se dostalo stiha- 
nemu zlocinci privitani, jake jiste neo- 
cekaval. Jednalo se pavdepodobne 
o prvnl pouziti bezdratove telegrafie 
v zajmu zakona. 

V mistnosti muzea je tez umistena 
klubova radiostanice, vybavena kom- 
pletne zanzenim Collins. 

VE7CZP 




Obr. 4. Anglicka point radiostanice 
z 1. svetove valky 



Obr. 5 a 6. Unikatni exponaty - casti 
lodni stanice z r. 1905 (tato stanice je 
uplna a provozuschopna) 
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Obr. 1. Cast sbirky, obsahujici zarizeni pro radioamatery 
z doby po 2. svetove valce, zejmena od firem Heathkit 
a Drake (vlevo) 

Obr 2. Zarizeni, ktera byvala pouzivana pro profesionalni 
namorni provoz (vpravo) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 

Mezinarodm setkani radioamateru 
„Holice 97” 29.-31. 8.1997 


Kazdy spravny radioamater dobre vi, kde a proc jsou Ho- 
lice, ale presto opakujeme: okres Pardubice, Vychodm Ce- 
chy, Ceska republika. Pro motoristy: Holice lezi na silnici I. 
tndy c. 35 E442 18 km od Hradce Kralove smerem na Brno. 

Letosni program: Odborne prednasky ve velkem sale 
Kulturmho domu • Setkani zajmovych krouzku a klubu • 
Vecer v patek taborak v autokempinku Hluboky • V sobotu 
odpoledne vylet autobusem zdarma po pamatkach Vychod- 
mch Cech (sobota 12.30 h) • Navsteva Africkeho muzea 
cestovatele Dr. E. Holuba v nmste • Ve sportovm hale radi- 
oamaterska prodejm vystava (patek, sobota) • Velka pro- 
dejna firmy CONRAD ELECTRONIC • Tradicm radioama- 
tersky „blesi trh“ (patek, sobota) • „Blesi trh“ i na parkovisti 
vedle KD • Naborovy zavod mladeze v honu na lisku v are- 
alu setkani (ARDF; patek, sobota) • V sobotu spolecensky 
vecer ve vsech prostorach KD s tancem a tombolou. 

Pri pnlezitosti setkani bude vydan „SBORNIK HOLICE 
’97“ • V sokolovne bude k dispozici vysilaci pracoviste 
KV, kde bude v provozu modern! vysilaci zanzem o vykonu 
1 kW, odkud pnchozi operatori budou moci vysilat pod vola- 
cim znakem OK5H (pracoviste sponzorsky vybaviALLAMAT 
Dobns, TESLA Vimperk a R-Com Liberec) • Jako novinka 
je letos pripraven Klub zahranicmch navstevmku. Pro za- 
hranicni hosty bude vyhrazena klubovna a bude pro ne pri¬ 
praven samostatny program. Pokud privedete na setkani za- 
hranicni hosty, nezapomente je privest do tohoto klubu • 


Mereni parametru vasich vlastnich radi- 
ostanic a anten (dik firme RCD RADIO- 
KOMUNIKACE Stare Hradiste) • Infor- 
macni stredisko v arealu setkani bude 
v provozu od ctvrtka odpoledne. Na prevadeci OKOC, na 
145,500 MHz a v pasmu CB bude pracovat trvale informac- 
ni sluzba pod volacim znakem OK5H. Do informacniho stre- 
diska bude od 27. 08. 1997 telefon (0456) 2132. Stanice 
OK1KHL a OK5H budou po cele leto podavat informace 
o setkani. 

Podrobne informace muzete take ziskat na adrese: 

Radioklub OK1KHL Holice, 

Nadraznl 675, 534 01 Holice 

telefon sekretariat: 8.00-16.00 hod. (AMK) i fax (0456) 2186; 
feditel (OK1VEY, Sveta Majce): (0456) 3211; 
hlavnl poradatel (OK1HDV, Vaclav Danek): (0456) 3848; 
stredisko OK1KHL (od 27. 8. 1997 trvale): (0456) 2132; 

PAKETRADIO: Sveta OK1VEY OKOPHL.TCH.EU - NOD OKONH; 
Vaclav OKI HDV OKOPHL.TCH.EU - NOD OKONH 
/ \ 
Redakce PE-AR je sponzorem radioamaterskeho se¬ 
tkani v Holicich a na pozadani zasle zajemcum for- 
mular prihlasky k ubytovani a strave pri setkani v Ho¬ 
licich a pokyny pro ucastniky. Poradatel must obdrzet 
vase prihlasky nejpozdeji do 20. 8. 1997. 


Zmrtvychvstam Hanzelkovy mod re Tatry T805 



Z tiskove besedy 22. 4. 1997 v budove Autoklubu CR 
v Praze. Zleva: predseda senatu Petr Pithart, Ing. Jin Han- 
zelka, OK7HZ, Ing. Miroslav Zikmund, ex OK7ZH 


Jaromlr Subrt, OK1DXZ (vlevo) a Martin Struna, OK1FMS, 
meli tu cest zapujcit do renovovane Hanzelkovy/Lopraisovy 
T805 radioamaterske zanzem Collins KWM-1 a antenu 


Na 22. dubna 1997 pripadlo 37. vyroci odjezdu ceske ex- 
pedice cestovatelu Hanzelky a Zikmunda se dvema special- 
ne upravenymi vozy Tatra T805 na jejich druhou cestu pres 
Balkan a Asii (viz AR A 6/1959, s. 173). 

Zikmundova cervena T805 skoncila pozdeji jako exponat 
v muzeu Tatry v Koprivnici, druhou - modrou Hanzelkovu 
(vlastne jen jeji torzo) - objevil pred par lety kdesi v poli, kde 
slouzila jako skladiste, automobilovy zavodmk Karel Lop- 
rais. S partou pomocniku a se svymi dvema syny ji dokona- 
le opravil a je nym jeho majetkem. 

Letosni vzpommkova akce 22. dubna v Praze se konala 
pod patronaci nakladatelstvi Primus. Provazela ji tiskova 
beseda s Hanzelkou a Zikmundem, po mz nasledovala ne- 
kolikahodinova autogramiada cestovatelu-spisovatelu. Pred 
budovou Autoklubu CR v Praze v Opletalove ulici byla 
k videm jednak Tatra T87, v mz H+Z absolvovali svoji prvni 
cestu (ta je nym ve sbirkach Narodmho technickeho muzea 


v Praze), jednak Lopraisem opravena T805 z druhe cesty. 
Uvnitr T805 stal na puvodnim miste transceiver Collins 
KWM-1 v provozuschopnem stavu. Na strese byla instalo- 
vana funkcm antena G-Whip, zapujcena Slavkem Zelerem, 
OK1TN, jen malo se lisici od puvodne pouzite anteny He- 
liwhip, kterou popsal v AR 12/1958 OKI MB. Petr Kolman, 
OK1MGW, v soucasne dobe dokoncuje 12 V mobilm zdroj 
pro KWM-1, aby bylo mozno z vozu vysilat za jlzdy, nebot’ 
puvodni zdroj se nezachoval. 

Zazitky spojene s radioamaterskym vysilanim z ruznych 
exotickych zemi popsal Ing. Jin Hanzelka, OK7HZ, v knize 
Obraceny pulmesic. 

Po ceremonialech a tiskove besede se Hanzelkova T805 
vydala na navstevu Zlina, kde je nym v tammm muzeu umis- 
tena stala expozice cestovatelu H+Z. 

OKI DXZ, OK1PFM 
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Novinky 

z radioamaterske techniky 


Transceiver TS-570D 

V obvyklych testech, ktere nachazfme 
na strankach casopisu, se vetsinou vy- 
chvalujf kladne stranky; podivejme se ale 
take na pruvodnf texty „mezi radky“, a do 
rakouskeho casopisu QSP, kde byly uve- 
deny klady i zapory specialne u tohoto typu 
transceiveru. 

Vsechny testy se shodujf na velmi dob- 
rych vlastnostech prijfmacfho traktu toho¬ 
to transceiveru, ovsem za predpokladu, 
ze je zarazen pro prfjem telegrafie 500 Hz 
filtr, coz znamena naklady navfc. Lze do- 
porucit objednanf a koupi transceiveru jiz 
vcetne tohoto filtru (prijde to levneji, nez 
dodatecna objednavka samostatneho fil¬ 
tru). Tajemstvf dobre intermodulacni odol- 
nosti hlavne v pasmu 7 a take 14 MHz 
spoolva v tom, ze pro tato amaterska pas- 
ma jsou na vstupu uzke pasmove propusti. 
Podstatne horsf je jiz situace na 18 MHz, 
kde navfc tc. nejsou dobre podmfnky sf- 
renf a tudfz ani pnp. rusfcf stanice. 

Podivejme se take na zaporna zjiste- 
nf: 

- Nevhodne uzke pasmo pro pnjem 
SSB signalu (60-1800 Hz pro 6 dB), ob- 
dobne pro pnjem AM stanic. 

- Oproti jinym typum transceiveru KEN¬ 
WOOD modulace pri SSB vypada nepri- 
rozene. Pokud se zaradf DSP, jsou sice 
ruzne moznosti nastavenf hlavne jako 
ekvalizeru, a je mozno si s DSP vyhrat, 
pro praxi je vsak nejlepsf nastavit polohu 
„off“ - tedy „vypnuto”. 

- S dodavanym mikrofonem je TS-570D 
nachylna k zakmitavam prunikem vf ener- 
gie. To se da odstranit napr. kondenzato- 
rem asi 4,7-10 nF zapojenym paralelne 
pnmo k mikrofonnf vlozce, pnp. dalsfmi 
upravami. 

- Intermodulacni produkty 3. radu jsou 
(pri dvoutonovem testu) s odstupem jen - 
32 dB. 

- Relativne velka cena. 

- Slysitelne kroky pri prelad’ovanf na 
AM. 

- Rusivy zakladnf sum (proti TS-830S 
nebo IC-730 vyssf o 10 dB!). 

- Nabfzf mnoho nevyuzitelnych (?) 
funkci. 

- Dodavana dokumentace neobsahuje 
schema, a to ani blokove. 

YAESU, KENWOOD, ICOM 

• Na setkanf ve Friedrichshafenu pred- 
stavila firma YAESU svuj nejnovejsf vyro- 
bek FT-920. K nam vsak prakticky vubec 
nepronikl model FT-600, ktery patn ktem 
jednodussfm, pokud se vybavenf a ovla- 
danf tyce. Ma celnf reproduktor, robustni 
konstrukci odpovfdajfcf vojenskym nor- 
mam a prosadil se hlavne na trhu v USA. 

• Pokud si chcete zakoupit transceiver 
KENWOOD TS-570D, uvazte, ze firma 
nabizf i model TS-570S, o kterem se 
u nas prflis nevf, ale ktery ma mimo vsech 
„vymozenostf“ u nas zname „petsetsedm- 
desatky" navfc jeste sestimetrove pasmo. 
Cenovy rozdfl na trhu v USA je 280 $. 

• Do tretice vseho dobreho - tretf kon- 
kurent, firma ICOM nabizf jiz delsf dobu 
u nas prakticky neznamy typ kvalitnfho 
transceiveru pro zacatecnfky, IC-707. 


Trfknoflfkove ovladanf, 2x VFO a RIT na¬ 
vfc s krokem 10 Hz, regulovatelny vykon 
do 100 W na vsech pasmech, kovova 
skffn s celnfm reproduktorem, to vse za 
mene jak 900 $ by melo vzbudit zajem take 
u nasich radioamateru, kterf se chystajf 
na KV pasma. 

Kdo ma pocitac 

v konfiguraci nejmene PC386/40+387 vy- 
baveny navfc zvukovou kartou, ten nepo- 
trebuje kupovat ke svemu transceiveru 
doplnek DSP, nebo kupovat transceiver 
novy, pokud se ve vyhodach DSP shled- 
ne. Stacf, kdyz si zakoupf program DSP 
Blaster, ktery umoznf provozovat vetsinu 
znamych funkcf podstatne drazsfch DSP 
doplnku: homo a dolnofrekvencnf propust, 
pasmovy filtr s riditelnou sfrf pasma, spic- 
kovy filtr pro CW, automaticky notch filtr, 
adaptivnf reduktor sumu, to vse s ovlada- 
nfm mysf (coz u zadneho jineho doplnku 
nelze). 

Pro provoz RTTY lze nynf doporucit 
(pry) to nejlepsf, coje kdispozici: program 
RTTY 1.0, ktery mimo dokonaleho gene- 
rovanf a dekodovanf signalu RTTY pod- 
poruje vedenf denfku WF1B o navazanych 
spojenfch. Vystup je proAFSK, FSK i PTT, 
v obou prfpadech - i u predchozfho pro- 
gramu vsak autor upozornuje, ze zarucu- 
je spolehlivou funkci jen na nekterych 
znackovych zvukovych kartach. Blizsf in- 
formace mozno zfskat u K6STI, nejlepe 
E-mail na k6sti@n2.net. 

OK2QX 

Nova rucm 
radiostanice TH-235E 

Novinka od 
firmy KENWO¬ 
OD s oznace- 
nfm TH-235E 
splnuje vsech¬ 
ny pozadavky 
kladene na mo¬ 
dern f radiostani¬ 
ce. Koncepcneje 
odvozena od 
rady radiostanic 
KENWOOD, ur- 
cenych pro ko- 
mercnf pouzitf. 

Zakladnf pa- 
rametry se na- 
stavujf pomocf 
menu. Stanice 
ma vestavenu 
klavesnici DTMF 
s velkymi pre- 
hlednymi tlacft- 
ky. Stanice ma 
60 pametf s ne- 
zavislym zada- 
nfm prijfmacfho 
a vysflacfho kmi- 
toctu, kmitoctu 
CTCSS atd. Ko- 
der pro vyslanf 
normalizovane 
rady tonu CTCSS 
je vestaven, dekoder je mozno doplnit jako 
prfdavny modul. Pro selektivnf volbu 



DTMF je vestaven koder i dekoder s moz- 
nostf individualnf i skupinove volby. Pa- 
met’ DTMF umoznuje zadat az 16mfstny 
kod. Pozadovane parametry jedne radio¬ 
stanice je mozno bezdratove klonovat na 
libovolny pocet dalsfch stanic. Displej je 
mozno prepnout na zobrazenf kmitoctu 
nebo cfsla kanalu. Omezovac sumu je na- 
stavovan programove v menu. Vykon 
vysflace je prepfnatelny, prosvetlenf dis- 
pleje lze nastavit ve dvou urovnfch. U pre- 
vadecovych kanalu je nastaven automa¬ 
ticky odskok 600 kHz. Casove je mozno 
limitovat dobu vysflanf i vypnutf po nasta- 
vene dobe bez cinnosti; nenf-li prijfman 
zadny signal, stanice se prepne po urce- 
nem case automaticky do usporneho re- 
zimu (battery save). 

Zakladnf technicke udaje: 
Kmitoctovy rozsah: 144 az 146 MHz (roz- 
siritelny na 136 az 174 MHz). 
Napajecf napeti: 6 az 16 V. 

Teplotni provozm rozsah: -10 az +50 °C. 
Vykon vysflace: 5 W pri 12 V. 

Citlivost prijfmace: 0,16 pV. 

Rozmery: 58 x 147 x 30 mm vcetne aku- 
mulatoru. 

Hmotnost: 350 g vcetne akumulatoru. 

Radiostanici Kenwood TH-235E doda- 
va R-Com Liberec spol. s r.o. za 7900 Kc 
vcetne DPH s akumulatorem, nabfjecem 
a zkracenou „gumovou” antenou. K radi¬ 
ostanici lze dokoupit rozsahle prfslusen- 
stvf - nekolik typu akumulatoru a baterio- 
ve pouzdro na 6 tuzkovych clanku, stolnf 
nabfjec standardnf i stolnf rychlonabfjec 
(pouzitelny i pro typy TH-22, TH-26 a TH- 
-78. Dale tri druhy prfdavnych reproduk¬ 
tor u/mikrofonu, nahlavnf soupravy a na¬ 
pajecf kabely. 

OK1AJD 



ijfmavosti 


• Firma Oak Hills Research (v Nemec- 
ku dovozce Beam Elektronik, Postfach 
1167, 35001 Marburg) nynf nabfzf novy 
model stavebnice telegrafnfho transceive¬ 
ru QRP „Explorer 11“ o vykonu asi 1,5 W 
(oproti prvnfmu typu ma riditelnou sfri pas¬ 
ma) pro jedno pasmo 40, 30 nebo 20 m, 
napajenf 12 V (max. 13,6 V). Pro nase ex- 
perimentatory prineseme jen s kratkym ko- 
mentarem schema zapojenf. 

• Narustajfcf objem elektroniky, kterou 
jsou vybavovany modernf typy automobi- 
lu, prinasf i otazky jejfho ovlivnovanf v prf- 
pade, ze bude do automobilu instalovana 
amaterska stanice pro „mobil“ provoz. 
DARC se dotazal 16 automobilovych fi- 
rem, jaky vliv muze mftvjejich typech vozu 
amaterske zarfzenf a zdajeho montaz vu¬ 
bec povolujf. Napr. firma Citroen odpove- 
dela, ze povoluje instalaci zarfzenf do 
vykonu 4 W pri CSV<1,5, aby bylo vylou- 
ceno ovlivnenf automobilove elektroniky. 
Mazda neurcite odpovedela, ze dulezite 
systemy by nemely byt naruseny, Mitsubi¬ 
shi se odvolava na budoucf jednanf, vet- 
sina firem vsak neodpovedela vubec... 

• DXmani - co byste rekli antenam 2x 3 
prvky „fullsize“ pro 7 MHz a 3x 5 prvku 
pro 14 M Hz ? Ja osobne bych je bral vcet¬ 
ne asi 63 m vysokeho otocneho stozaru, 
jak je ma k dispozici GI0AIJ, Ivor Green¬ 
wood. Vyrobcem je K5IVU, ktery se zu- 
castnil i stavby; ke slovu pri konstrukci 
prisly i nove materialy, jako je kevlar. 

OK2QX 
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VKV 

Kalendar zavodu na srpen 


3.8. 

BBT, UKW-Field Day (DL)1,3 GHz 

07.00-09.30 

3.8. 

BBT, UKW-Field Day; 

2,3-5,7 GHz 

09.30-12.00 

2,3.8. 

Summer Contest (F6BCH) 144 MHz 

a vyse 




14.00-14.00 

3.8. 

ALPEADRIAVHF Contest 144 MHz 




07.00-17.00 

3.8. 

BBT, UKW Field Day 

432 MHz 

07.00-09.30 

3.8. 

QRP zavod ') 

144 MHz 

08.00-14.00 

3.8. 

BBT, UKW Field Day 

144 MHz 

09.30-12.00 

5.8. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

12.8. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

12.8. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

17.8. 

Field Day Ferragosta (1) 144 a 432 

MHz 




07.00-17.00 

17.8. 

Trophy F8TD 1,3 

GHz a vyse 

04.00-11.00 

17.8. 

AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 

07.00-10.00 

17.8. 

OE Activity 432 MHz-10 GHz 

07.00-12.00 

17.8. 

Field Day Sicilia (1) 

144 MHz 

07.00-17.00 

17.8. 

Provoznf VKV aktiv 

144 MHz-10 GHz 




08.00-11.00 

24.8. 

Field Day Sicilia 

50 MHz 

07.00-17.00 

26.8. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

26.8. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 


^ podmmky viz AMA 3/96 a AR-A7/95, demky 
na OKI MG 

OK1MG 


Dalsi pohroma pro amaterska pas- 

ma: Jak rychle reagujf svetove firmy na 
legislative zmeny v oblasti telekomunika- 
cf, si Ize snadno overit napr. na minitrans- 
ceiverech, ktere vypustila na trh v zapad- 
nfch zemfch (a nas to mozna potka) firma 


KENWOOD pod nazvem FUNK-KEY. 
Tato zarfzenf spadajf do kategorie LPD 
(low power device) a mohou se zcela vol- 
ne pouzfvat bez ohlasovanf a bez konce- 
se... bohuzel v pasmu 433 MHz. Poprve 
se s nfm zajemci setkali na veletrhu Ce- 
Bit, cena je pouhych 249 DM. Pracovm 
kmitocet (68 kanalu) je mozno nastavit 
od 433,075 MHz do 434,750 MHz s od- 
stupem 12,5 kHz, zarfzenf ma vestaveny 
tonovy dekoder CTCSS a vyrobce udava 
dosah asi 3 km ve volnem terenu (vykon 
10 mW). Na druhe strane mozna pujde 
rozsfrit rozsah na cele amaterske pasmo 
a radioamateri by tak dostali velmi lacine 
kanalove zarfzenf pro sve pokusy. Obdob- 
ne zarfzenf pod firemnfm oznacenfm 
EC10 nabfzf i firma ALINCO za 270 DM. 

QX 

KV - 


Kalendar zavodu 
na cervenec a srpen 


14.7. 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

19.7. 

HK Independence Day 

MIX 

00.00-24.00 

19,20.7. 

SEANET contest 

CW 

00.00-24.00 

19,20.7. 

AGCW QRP Summer 

CW 

15.00-15.00 

26,27.7. 

Venezuelan DX contest 

CW 

00.00-24.00 

26.7. 

Diplom Sverige Contest 

SSB 

07.00-12.00 

26,27.7. 

RSGB IOTA contest 

SSB 

12.00-12.00 

26,27.7. 

Russian WW Contest 

RTTY 

00.00-24.00 

27.7. 

Diplom Sverige Contest 

CW 

07.00-12.00 

2.8. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

2.8. 

European SW Champ. SSB/CW 

12.00-24.00 


2.-3.8. YODX contest MIX 

3.8. SARL contest SSB 

3.8. Provoznf aktiv KV CW 

9.8. 0M Activity CW/SSB 

9.10.8. Europ. contest (WAEDC) CW 

11.8. Aktivita 160 CW 

16.17.8. SEANET contest SSB 

16.17.8. Keymen’s club (KCJ) CW 

17.8. SARL contest CW 

23.24.8. TOEC Grid contest CW 

29.8. Zavod k vyrocf SNP CW 


20.00-16.00 

13.00-16.00 

04.00-06.00 

04.00-06.00 

00.00-24.00 

19.00-23.00 

00.00-24.00 

12 . 00 - 12.00 

13.00-16.00 

12 . 00 - 12.00 

04.00-06.00 


Strucne podmfnky jednotlivych zavodu naleznete 
vtechto cfslech cervene rady byvalehoAR prfp. v lon- 
skem rocnfku PE-AR: SSB liga, Provoznf aktiv AR 4/ 
94, OM Activity AR 2/94, Aktivita 160 m, Colombian 
contest (omlouvame se za nespravny emblem u pra- 
videl tohoto zavodu v minulem cfsle PE-AR) a Russi¬ 
an RTTY minule cfslo PE-AR, Venezuelan AR 6/94, 
SEANET AR 6/95, Keymen’s club (KCJ) PE-AR 7/96, 
SARL HF contest PE-AR 8/96, RSGB IOTAAR 7/94, 
EU SW Championship AR 7/94, SNP AR 7/95, YO¬ 
DX PE-AR 7/96, TOEC PE-AR 5/96. 

European DX contest (WAEDC) 

porada DARC kazdorocne trikrat: CW vzdy cely 
druhy vfkend v srpnu, SSB vzdy cely druhy tyden 
v zarf a konecne RTTY vzdy cely druhy vfkend v listo- 
padu. Zacatek je vzdy v sobotu v 00.00 a konec 
v nedeli ve 24.00 UTC. Zavodf se i/ kategoriich: A) 
stanice s jednfm operatorem, vsechna pasma; B) sta- 
nice s vice operatory, jeden vysflac; C) stanice s vice 
operatory, vice vysflacu v okruhu 500 m, na kazdem 
pasmu se pripoustf jeden signal; D) posluchaci. Pas¬ 
ma 3,5 az 28 MHz krome WARC, vymenuje se kod 
sestavajfcf z RS(T) a poradoveho cfsla spojenf pocf- 
naje 001. Kazde spojenf se hodnotf jednfm bodem. 
Kazde prijate QTC tez jednfm bodem. Nasobici jsou 
zeme DXCC podle poslednfho platneho seznamu, 
v pasmu 3,5 MHz se kazdy nasobic pocfta 4x, v pas- 


Predpoved’ podminek sireni KV na cervenec 

Pro vypocet pripojenych predpovednfch krivek bylo pouzito vyhlazene cfslo skvrn R 12 =17. A to se 
drzfme spfse „pri zemi". Mozna, ze se tempo rustu brzy zvetsf, protoze jak v dubnu, tak v i kvetnu stale 
vyrazneji dominovala aktivita oblasti dale od slunecnfho rovnfku, indikujfc brzke prosazenf zmen, probfha- 
jfcfch kdesi hloubeji pod viditelnym povrchem. Zatfm se ale v poradf triadvacaty jedenactilety cyklus roz- 
jfzdel tak nesmele, ze stale jeste nebylo Ize pomyslet na zpresnenf jeho predpovedi tri roky pred predpo- 
kladanym maximem. Rozhodne se ale nezda, ze by byl jeste mozny pokles na tak nizkou uroven, jakou 
jsme zaznamenali vloni v zarf a v rfjnu (R=1,8), predbezne povazovanou za skutecne minimum cyklu 
(zatimco ve vyhlazenych cfslech skvrn je minimalnfm udajem R 12 =8,3, patrfcf k lonskemu kvetnu). Posled- 
nf zname vyhlazene cfslo skvrn na lonsky rfjen je 9,0 a jeho matematicky vyhlazeny rust zde uspesne 
zamlzuje fakt soucasne skutecne minimalnf urovne aktivity. 

Rostoucf slunecni radiace nam bude v cervenci ze vsech mesfcu v roce nejmene platna, nebot’ letni 
ionosfera bude najejf zmeny reagovat znacne tupe a s velkym zpozdenfm.Ale je dobre si uvedomit, ze na 
jiznf polokouli Zeme je situace prave opacna. Vladne tarn zima a pro tamnf stanice budou nase signaly, 
pokud proniknou dale na jih, zpravidla mnohem lepe citelne, nez jejich signaly u nas. To se ale tyka 
kmitoctu do 20 MHz, zatimco nad touto hranicf budeme casto slyset signaly z Evropy. Pro spojenf DX 
jeste zustanou nejvhodnejsimi pasmy 14 a 18 MHz, byt’ se s pomoci sporadicke vrstvy E a ionosferickych 
vlnovodu budou signaly zamorskych stanic obcas kratce objevovat take vyse. 

Prehled vyvoje v letosnim dubnu nebude slozity. Prumerny slunecni tok byl 74,6 a proti breznu 
stoupla dynamika jeho vyvoje (rozmezi od 69 do 81). Prumerne cfslo skvrn vyrazne stouplo na 15,8 a 
geomagneticky index A k z Wingstu nail. 

Hned prvni den dubna zacal prekvapenfm ve forme necekane erupcnf aktivity ve forme stredne 
mohutneho jevu a dalsf, jen o malo slabsi (ale zato vyronem plazmy do meziplanetarniho prostoru prova- 
zena) erupce probehla o sest dnu pozdeji. Geomagneticke pole bylo klidne az neklidne, bez markantnej- 
sfho vlivu na zmeny podminek sfrenf - s vyjimkou kratkeho a vyrazneho zlepsenf 7. dubna. Podmfnky 
sfrenf byly ale vetsinou lehce podprumerne a pri soucasne urovni slunecni radiace stacily i slabe poruchy 
k jejich degradaci. 

Vyron slunecni plazmy do meziplanetarniho prostoru pri erupci 7. dubna mel za nasledek retez 
poruch, vrcholfcf slabsi polarni zarf 11. dubna. Zvysenou erupcnf aktivitu jsme pozorovali jeste 13. a 15. 
dubna. Geomagneticke pole bylo mimo narusene intervaly po erupcfch (tj. zejmena 11. a 16.-17. dubna) 
vetsinou klidne az lehce neklidne. Podmfnky sireni kratkych vln zustaly vetsinou mfrne podprumerne (pri 
soucasne urovni slunecni radiace stacila i slaba porucha k jejich degradaci) a vyrazneji se zhorsily po 
poruchach (od 12. dubna a znovu od 17. dubna). 

Vyraznejsf uklidnenf od 20. dubna se jakoby paradoxne projevilo spfse negativne, protoze vzrostl 
rozptyl a utlum radiovych signalu v ionosfere. Zpestrenim na nejkratsich pasmech byly signaly skandinav- 
skych stanic dfky auroralnf sporadicke vrstve E. 

Uklidnenf, celkovy pokles a pote nepatrny vzrust aktivity jsme zaznamenali na Slunci ve treti dubno- 
ve dekade. Skvrny se nadale vyskytovaly dale od slunecnfho rovnfku, coz bylo znamkou dobre se rozbf- 
hajfcfho vyvoje 23. slunecnfho cyklu, byt’jsme od 7. dubna jiz zadnou vetsf erupci nezaznamenali. Pod¬ 
mfnky sireni kratkych vln byly 22. dubna horsf vlivem slabsi poruchy a teprve pote je uklidnenf pozvedlo 
do prumeru. Pouzitelne kmitocty ale zustaly velmi nfzke a vyvoj mel casteji nahodny charakter. 
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Jiz sestnacty majak z projektu IBP byl (po lednove docasne instalaci VK0IR a nasledu- 
jfcfm spustenf 4S7B) uveden do provozu 19. kvetna. Je jim VK6RBP v casove sterbine 
+0‘50". 4S7B (+T30") kvuli problemum s pfizpusobenim anteny zatfm nevysfla v pasmu 
18 MHz. Tesne za nfm nasleduje ZS6DN (+1 ‘40"). Z ostatnfch majaku IBP prichazeji denne 
signaly od JA2IGY (+1'), 4U1UN (0), 5Z4B (+1‘50"), 4X6TU (+2 1 ), OH2B (+210"), CS3B 
(+2‘20"), LU4AA (+2‘30") a YV5B (+2‘50"), casto take od W6WX (+0‘20"). Krome nich vysi- 
lajf jeste VE8AT (+010") a KH6WO (+0‘30"). Do pine sestavy tedy zbyva uvest do provozu 
jiz jen ZL6B (+0‘40"), BY (+110"), UA (+1 ‘20") a OA4B (+2‘40"). 

Zaver patri obvyklym radam dubnovych dennfch hodnot dvou nejdulezitejsfch indexu. 
Slunecni tok (Penticton, B.C.) - 76,81,79,79,80,78,77,76,78,78,77,76,79,77,79,75, 
72,70,70,70,70,71,69,70,69,71,73,72,72 a 73, v prumeru 74,6 a index geomagne¬ 
ticke aktivity (A k z Wingstu) -10,10,8,14,15,11,13,6,6,14,30,10,8,4,2,16,20,14,13, 
6,21,14,12,15,8,4,5,3,5 a 14, v prumeru 10,0. 
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mu 7 MHz 3x a v pas- 
mech 14,21 a 28 MHz 
2x. Navazujise spoje¬ 
ni jen s mimoevrop- 
skymi stanicemi (viz 
vyjimku u RTTY). 

Ksouctu boduza spo- 
jeni se prictou body za QTC a tento soucet se vyna- 
sobi poctem ziskanych nasobicu ze vsech pasem. 
Krome beznych spojeni jako v jinych zavodech se na- 
vazuji spojeni jeste k predavani QTC (viz dale). QTC 
predavaji vyhradne mimoevropske stanice stanicim 
v Evrope a od jedne stanice je mozne ziskat nejvyse 
10 QTC bez ohledu na pasma. Kazde predavani QTC 
se zacina predanim kodu: napr. QTC 8/6 znamena, 
ze stanice, se kterou mame spojeni, predava svou 
osmou skupinu QTC, ve ktere je 6 ruznych QTC. Na- 
sleduje predavani QTC, napr. 1345/DL6RK/342 zna¬ 
mena, ze ve 13.45 UTC byla nase protistanice ve spo¬ 
jeni s DL6RK a ta predavala cislo spojeni 342. Prijate 
QTC se potvrzuje: QTC 8/6 OK. Stanice s jednim ope- 
ratorem musi z celkove doby zavodu, ktera je 48 ho- 
din, mit nejmene 12 hodin prestavku a tato prestavka 
muze byt rozdelena do tri casti s libovolnou delkou. 
V deniku musi byt jednotlive casti vyznaceny. Pre- 
chod z jednoho pasma na druhe je mozny az po 15 
minutach provozu, odskok na jine pasmo je povolen 
jen k ziskani noveho nasobice. 

Zvlastni podmmky pro posluchace: Posluchaci za- 
znamenavaji spojeni vsech stanic, tzn. evropskych 
i DX, ktere pracuji v zavode. Kazdou stanici je mozne 
zaznamenat pro ziskani bodu jen jednou na kazdem 
pasmu, nasobici jsou zeme WAE i DXCC. Za jedno 
odposlouchane spojeni (znacky obou koresponduji- 
cich stanic a kod predavany jednou stanici) je jeden 
bod, ale je mozne ziskat az dva nasobice a dva body, 
pokud zaznamename odesilany kod od obou stanic. 
Take posluchaci mohou zaznamenat od kazde stani¬ 
ce nejvyse 10 predavanych QTC. 

Zvlastni podmmky pro cast RTTY: Pri RTTY pro¬ 
vozu je mozne pracovat i s evropskymi stanicemi, 
navic plati jako nasobice i zeme WAE. QTC vsak je 
mozne prijmout jen od mimoevropske stanice. 

Denlky se zasilaji na zvlastnich formularich, ur- 
cenych pro tento zavod, vzdy do 15. dne nasledujici- 
ho mesice na adresu: WAEDC Committee, P. 0. Box 
1126, D-74370 Sersheim, FRG - SRN. Pripousti se 
i denik na diskete 3,5" nebo 5,25" pod MS-DOS a ve 
formatu ASCII, doplneny sumarem a podepsanym 
cestnym prohlasenim. Diplomy obdrzi vitezne stani¬ 
ce kazde kategorie v kazde zemi za predpokladu, ze 
navazaly alespon 100 spojeni nebo ziskaly alespon 
10 000 bodu. Soutezni komise kontroluje i dodrzova- 
ni povolenych kmitoctu behem zavodu v pasmech 3,5 
a 14 MHz, ktere jsou pro CW 3500 az 3550 a 14 000 
az 14 075 kHz, pro SSB 3600 az 3650, 3700 az 3800 
a 14 100-14 300 kHz. 

OK2QX 

O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy es 

BREAK-IN 5/1997, Christchurch, Novy Zeland: 

Vyvoj vicepasmove smerovky. Jednoduchy nf filtr 
(s operacnim zesilovacem). Ovladani prevadece 
NHRC (2 m). Principy zamerovacich anten. Sme- 
rovka na 2 m z upravenych televiznich anten. Ak- 
tivni antena 5 kHz-30 MHz. 

CQ HAM RADIO 5/1997, Tokio: 23. cyklus a pas¬ 
ma WARC. Jak vyuzivat pasem 10, 18 a 24 MHz. 
Mobilni provoz na pasmech WARC. Antena 8JK pro 
10 MHz napajena na konci. Kruhova magneticka 
antena pro 21/28 MHz s pridavnym dolad’ovanim 
motorem. Zkraceny dipol tvaru V pro 7/10/14/18/ 
24/28 MHz. „HB18-24DX“ z HB9CV. Vicepasmo- 
vy otocny dipol TD-1230S 7, 14, 18, 21, 24 MHz. 
Uprava tripasmoveho (7, 14, 21) dipolu CWA-784 
i pro pasma 18 a 24 MHz. Invertovane V 830V-1 
pro pasmo 10 MHz. Uprava triprvkove smerovky 
NB33DX pro pasma WARC. Vicepasmova bezpro- 
blemova smerovka pro 7,14,18, 21, 24 a 28 MHz. 
Automaticky prizpusobovaci clen pro dlouhodrato- 


ve anteny 160 a 80 m, vykon 200 W. Sedmiprvko- 
vy logaritmicko-periodicky system dipolu pro pas¬ 
mo 50 MHz. 2x 29prvkova antena Yagi pro mobilni 
provoz na 430 MHz. Programovatelny klicovac 
Message. Prijimac JRC NRD-345 (100 kHz-30 MHz, 
AM, USB, LSB, CW, FAX). Sirokopasmovy pred- 
zesilovac fy Palomar PA-360 (100 kHz-1000 MHz). 
QST 4/1997, Newington, USA: QRP SSB trans¬ 
ceiver 20 nebo 75 m na jedne desticce. Snadne 
dekodovani DTMF/LT. PortalPeater - maly preva- 
dec, ktery zaznamenava a reprodukuje sdeleni 
v deice az do 20 s. Padesat let stavebnic Heathkit. 
Jak zachazet s novym souosym kabelem. Pripra- 
vujte se na druzici Phase-3D: Supersatelit 10 GHz, 
Cihat na 1,2 GHz, Poslech na 10 GHz, Otacet nebo 
neotacet? Pomalobezny TV system TSC70U firmy 
TASCO Electronics. Komunikacni prijimac ICOM 
IC-R8500 (0,1-2000 MHz). Vsestranny modem BP- 
2M firmy Tigertronics Bay Pac. 

CQ-DL 5/1997, Baunatal, SRN: Projekt AMSAT 
Phase-3D. Kompaktni univerzalni kmitoctovy syn- 
tetizator. Vsestranny transceiver FT-920 s digital- 
nim zpracovanim signalu. Zkraceny vertikalni di¬ 
pol pro pasmo 14 MHz. N6TR - soutezni dennik na 
pocitaci. Maly QRP vysilac pro 80 m. Transceiver 
Kenwood TS-570D (TX 1,8-28,8 MHz, RX 30 kHz- 
-30 MHz). Mrizkove predpeti pro elektronky konco- 
veho stupne KV. Tipy pro E s na 144 MHz. 

CQ AMATEUR RADIO 4/1997, Hicksville, USA: 
Vertikalni antena DX77 s velkym ziskem (7-30 
MHz). Kratka vertikalni antena pro 160 a 80 m. 
Teorem zviditelneni radiovych vln. Jak si na vychod- 
nim pobrezi pocinat na kratkovlnnych pasmech. 
Petiprvkova dratova smerovka pro 15 m. Svet idei, 
stavba jednoduchych prijimacu stareho stylu. Prin¬ 
cipy opticke komunikace (IV. pokracovani). Viceu- 
celovy sirokopasmovy zesilovac. Radiove ruseni 
elektronickeho systemu v automobilu. Maji amate- 
ri vetsi sklon k autonehodam? Zapisnik uzivatele 
paket radia: Uzemneni a ochrana zarizeni, Dve na- 
zorove skoly, Odborne vyrazy z paket radia. Dalsi 
dukazy, ze 23. cyklus uz zacal. 

FUNKAMATEUR 6/1997, Berlin: Pentium II. bude 
v pristich letech ovladat obor pocitacu. Prinesou 
City Weekend a City Plus tarifni zvyhodneni mist- 
nich hovoru? (To jsou specialni tarify mistnich ho- 
voru v Nemecku.) Pilotni projekt digitalniho rozhla- 
su. Nove meteorologicke satelity NOAA-K, L, M, N. 
Za starych casu: Stale problemy s napajenim. Mag- 
netoopticke nahravace. Sahnout datove logice na 
zoubek: Digitalni skener s pC. Pocitac s inteligent- 
ni periferii pro logistiku faxu a prenos dat. Predze- 
silovac HiFi CA3. Atomove hodiny pro bastlire: Jed¬ 


noduchy prijimac cejchovaciho kmitoctu 153 kHz. 
RC- oscilaor sinusovych kmitu do 100 kHz rizeny na- 
petim. Science-fiction se stava skutecnosti: E-lek- 
tronicky zamek budoucnosti na zamykani dveri. 
Zaklady amplitudove modulace (3). IC-02E jako stala 
stanice. Merici hlava PSV do 30 MHz. Ochrana ka- 
belovych pruchodek proti dest’ove vode. Ham- 
Comm verse 3.1 pro komfortni RTTY. Ferit a aktiv- 
ni antena vjednom: Prijimaci antena skoro od nuly 
do 30 MHz. Maly a sikovny: SSTV konvertor TSC- 
70P v praxi. Symetricky prizpusobovaci clen. Kon¬ 
vertor 40 m + vykonovy zesilovac = transvertor pro 
144 MHz/7 MHz. 

Ing. J. Danes, OK1YG 


INZERCE 



__ 

TELEVIZNIOPRAVARI! NEMATE SCHEMA? TVser- 
vis Ratajsky Zlin pouziva databazi, kde podle typu inte- 
grovaneho obvodu Ize najit schema, ktere tento 10 ob- 
sahuje, a tak provest mereni. Muzete dopisovat vlastni 
udaje. Disketa 350 Kc (schemata dohodou). Na Ho- 
nech 3/4932,760 05 Zlin. Tel.: (067) 44 880. 


f NOVE VZORY 

i Nizsi jami a letni cany! \ 



Da Isa slevy 
pro stale zakazniky! 
Poilete svAJ QSL listek 
vytlttiny u nasi firmy 
a ziskSte JalSf slevu I 

STANICNf DENfKY 

formal ft4 na vySku - IPO stran 


TypoStudio K 

P.O.Box 10, 323 OO PLZEN 
tel/fax/zazn. 019/522116 




SABLE ISLAND 
CY0XX 


V fijnu roku 1996 
navstivila mala sku- 
pina radioamateru 
ostrov Sable. Kanad- 
ske urady, ktere 
ostrov spravuji, vy- 
daly opet povoleni 
k jeho navsteve. Ex- 
pedice byla skvele 
pripravena a vyba- 
vena d\ky mnohym 
sponzorum. Znacka 
byla CYOXX a pod n\ 
se expedice take zu- 
castnila v kazdoroc- 
n\m CQ l/l/l/l/ DX 
contestu casti SSB. 

Expedice pouzivala __ 

ctyri kompletni stani¬ 
ce s linearnimi zesilovaci. Anteny pro horni KV pasma meli 3EL Yagi a ruzne vertikaly od 
nekolika firem. Pracovali na vsech KV pasmech od 160 do 10 metru provozem CW, SSB a 
RTTY. Pred a po zavode pracovali operatori vetsinou pod svymi znackami lomenymi CYO 
(WA4DAN/CY0, AA4NC/CY0, VK2BEX/CY0, VK1ZZ/CYO a V73C/CY0). Expedice byla ve- 
lice uspesna, nebof behem 10 dni navazala 25 652 spojeni na vsech KV pasmech. Hlavne 
se soustredili na pasma WARC. QSL za expedici vyrizoval WA4DAN: Murray D. Adams, 
403E 14th Street, Greenville, NC 27834, USA. 
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